




Kablolu Kumanda XK60

3 Fan Yüksek, orta-yüksek, orta, orta-düşük, düşük ve oto düzeylerinden fan 
devrini seçin.

4 Mod COOL, HEAT, FAN, Auto veya DRY modu seçimi.
5 Fonksiyon Bu fonksiyonlar arasında geçiş:

SWING/AIR/SLEEP/HEALTH/I-DEMAND/VACATION/TURBO/SAVE/E-H
EATER/BLOW/QUIET

7 Zamanlayıcı Zamanlayıcı ayarı
8 Açma/Kapama İç ünite açma/kapama

4 mod ve 
2 ▲

Bellek Bellek ayarlarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ünite kapalı durumda 
iken Mode ve ▲ düğmelerine 5 saniye süreyle aynı anda basın (Bellek 
ayarlanmış ise gücün geri verilmesinden sonra iç ünite orijinal ayar durumuna
devam eder. Değilse, gücün geri verilmesinden sonra iç ünite varsayılan olarak 
Kapalı durumda olur. Bellek fonksiyonu ise varsayılan olarak açıktır)

2 ▲ ve 6 
▼

Kilitleme Ünite arıza olmadan açık durumda ya da ünite kapalı durumda iken kilit 
durumuna girmek için ▲ve ▼ düğmelerine 5 saniye süreyle aynı anda 
basın. Bu durumda, başka bir düğme basma işlemine yanıt vermez. Kilit 
durumundan çıkmak için ▲ ve ▼ 5 saniye süreyle yeniden basın.

4 mod ve 6 
▼

°F/°C Ünite kapalı durumda iken, sıcaklık ölçeğini Celsius ve Fahrenhayt arasında 
değiştirmek için Mode ve ▲ düğmelerine 5 saniye süreyle aynı anda basın.

3 KULLANIM AÇIKLAMALARI 
3.1 Açma/kapatma

Üniteyi açmak ya da kapatmak için Açma/Kapama 

düğmesine basın. Notlar:
Şek.4 Ünitenin Kapalı Durumu
Şek.5 Ünitenin Açık Durumu

Şekil 4'de gösterilen durum ünitenin güç verildikten sonraki "Kapalı" durumunu gösterir.
Şekil 5'te gösterilen durum ünitenin güç verildikten sonraki "Açık" durumunu gösterir.

Şek.4 Ünitenin Kapalı Durumu Şek.5 Ünitenin Açık Durumu

Kablolu Kumanda XK60

3.2 Mod Ayarları

Ünite açık iken çalıştırma modlarını Şek. 6'da gösterildiği gibi değiştirmek için Mode 

düğmesine basın:

Şekil 6

3.3 Sıcaklık Ayarları

Ünitenin açık durumunda ayar sıcaklığını artırmak veya azaltmak için ▲ veya ▼ düğmesine 

basın. Bunlardan birisine sürekli olarak basıldığında, sıcaklık her 0,5 sn'de bir 1°C artar ya da azalır.

Soğutma, Nem Alma, Fan ve Isıtma modunda, sıcaklık ayar aralığı 16°C~30°C'dir.

Otomatik modda, ayar sıcaklıklığı ayarlanamaz.

Şekil 7’de gösterildiği gibi:

Şek. 7 Sıcaklık Ayarları
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3 Fan Yüksek, orta-yüksek, orta, orta-düşük, düşük ve oto düzeylerinden fan 
devrini seçin.

4 Mod COOL, HEAT, FAN, Auto veya DRY modu seçimi.
5 Fonksiyon Bu fonksiyonlar arasında geçiş:

SWING/AIR/SLEEP/HEALTH/I-DEMAND/VACATION/TURBO/SAVE/E-H
EATER/BLOW/QUIET

7 Zamanlayıcı Zamanlayıcı ayarı
8 Açma/Kapama İç ünite açma/kapama

4 mod ve 
2 ▲

Bellek Bellek ayarlarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ünite kapalı durumda 
iken Mode ve ▲ düğmelerine 5 saniye süreyle aynı anda basın (Bellek 
ayarlanmış ise gücün geri verilmesinden sonra iç ünite orijinal ayar durumuna
devam eder. Değilse, gücün geri verilmesinden sonra iç ünite varsayılan olarak 
Kapalı durumda olur. Bellek fonksiyonu ise varsayılan olarak açıktır)

2 ▲ ve 6 
▼

Kilitleme Ünite arıza olmadan açık durumda ya da ünite kapalı durumda iken kilit 
durumuna girmek için ▲ve ▼ düğmelerine 5 saniye süreyle aynı anda 
basın. Bu durumda, başka bir düğme basma işlemine yanıt vermez. Kilit 
durumundan çıkmak için ▲ ve ▼ 5 saniye süreyle yeniden basın.

4 mod ve 6 
▼

°F/°C Ünite kapalı durumda iken, sıcaklık ölçeğini Celsius ve Fahrenhayt arasında 
değiştirmek için Mode ve ▲ düğmelerine 5 saniye süreyle aynı anda basın.

3 KULLANIM AÇIKLAMALARI 
3.1 Açma/kapatma

Üniteyi açmak ya da kapatmak için Açma/Kapama 

düğmesine basın. Notlar:
Şek.4 Ünitenin Kapalı Durumu
Şek.5 Ünitenin Açık Durumu

Şekil 4'de gösterilen durum ünitenin güç verildikten sonraki "Kapalı" durumunu gösterir.
Şekil 5'te gösterilen durum ünitenin güç verildikten sonraki "Açık" durumunu gösterir.

Şek.4 Ünitenin Kapalı Durumu Şek.5 Ünitenin Açık Durumu
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3.2 Mod Ayarları

Ünite açık iken çalıştırma modlarını Şek. 6'da gösterildiği gibi değiştirmek için Mode 

düğmesine basın:

Şekil 6

3.3 Sıcaklık Ayarları

Ünitenin açık durumunda ayar sıcaklığını artırmak veya azaltmak için ▲ veya ▼ düğmesine 

basın. Bunlardan birisine sürekli olarak basıldığında, sıcaklık her 0,5 sn'de bir 1°C artar ya da azalır.

Soğutma, Nem Alma, Fan ve Isıtma modunda, sıcaklık ayar aralığı 16°C~30°C'dir.

Otomatik modda, ayar sıcaklıklığı ayarlanamaz.

Şekil 7’de gösterildiği gibi:

Şek. 7 Sıcaklık Ayarları
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3.4 Fan Devri Ayarları

Fan düğmesine basın, iç ünitenin fan devri, Şekil 8'de gösterilen sırada değişecektir:

Şek.8 Fan Devri Ayarları

3.5 Sağ ve Sol Salınım

Ünite açık iken, "Sağ ve Sol Salınım" fonksiyonu seçimini yapmak için Fonksiyon düğmesine 

basın ve ardından etkinleştirmek için İptal/Gir düğmesine basın.

Salınım fonksiyonu etkinleştirildiğinde, "Sağ ve Sol Salınım" fonksiyonu seçimini yapmak için 

Fonksiyon düğmesine basın ve ardından devre dışı bırakmak için İptal/Gir düğmesine basın.

Sağ ve Sol Salınım fonksiyonu ayarı Şekil 9'da gösterilmiştir.

Kablolu Kumanda XK60

Sol-sağ salınım fonksiyonunu etkinleştirmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Ünite açıkken, sol-sağ salınım 
yoktur

Sol-sağ salınım fonksiyonunu 
ayarlamak için "Fonksiyon" 
düğmesine basın.

Sol-sağ salınım fonksiyonunu 
iptal etmek için "Gir/İptal" 
düğmesine basın.

Sol-sağ salınım fonksiyonunu 
ayarlamak için "Fonksiyon" 
düğmesine basın.

Şek.9 Sağ ve Sol Salınım Ayarları

3.6 Yukarı ve Aşağı Salınım

Ünite açık iken, "Yukarı ve Aşağı Salınım" fonksiyonu seçimini yapmak için Fonksiyon 

düğmesine basın ve ardından etkinleştirmek için İptal/Gir düğmesine basın.

Salınım fonksiyonu etkinleştirildiğinde, "Yukarı ve Aşağı Salınım" fonksiyonu seçimini 

yapmak için Fonksiyon düğmesine basın ve ardından devre dışı bırakmak için İptal/Gir 

düğmesine basın.

Yukarı ve Aşağı Salınım fonksiyonu ayarı Şekil 9'da gösterilmiştir.
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3.4 Fan Devri Ayarları

Fan düğmesine basın, iç ünitenin fan devri, Şekil 8'de gösterilen sırada değişecektir:

Şek.8 Fan Devri Ayarları

3.5 Sağ ve Sol Salınım

Ünite açık iken, "Sağ ve Sol Salınım" fonksiyonu seçimini yapmak için Fonksiyon düğmesine 

basın ve ardından etkinleştirmek için İptal/Gir düğmesine basın.

Salınım fonksiyonu etkinleştirildiğinde, "Sağ ve Sol Salınım" fonksiyonu seçimini yapmak için 

Fonksiyon düğmesine basın ve ardından devre dışı bırakmak için İptal/Gir düğmesine basın.

Sağ ve Sol Salınım fonksiyonu ayarı Şekil 9'da gösterilmiştir.
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Sol-sağ salınım fonksiyonunu etkinleştirmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Ünite açıkken, sol-sağ salınım 
yoktur

Sol-sağ salınım fonksiyonunu 
ayarlamak için "Fonksiyon" 
düğmesine basın.

Sol-sağ salınım fonksiyonunu 
iptal etmek için "Gir/İptal" 
düğmesine basın.

Sol-sağ salınım fonksiyonunu 
ayarlamak için "Fonksiyon" 
düğmesine basın.

Şek.9 Sağ ve Sol Salınım Ayarları

3.6 Yukarı ve Aşağı Salınım

Ünite açık iken, "Yukarı ve Aşağı Salınım" fonksiyonu seçimini yapmak için Fonksiyon 

düğmesine basın ve ardından etkinleştirmek için İptal/Gir düğmesine basın.

Salınım fonksiyonu etkinleştirildiğinde, "Yukarı ve Aşağı Salınım" fonksiyonu seçimini 

yapmak için Fonksiyon düğmesine basın ve ardından devre dışı bırakmak için İptal/Gir 

düğmesine basın.

Yukarı ve Aşağı Salınım fonksiyonu ayarı Şekil 9'da gösterilmiştir.
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Ünite açıkken, yukarı-aşağı salınım yokturYukarı-aşağı salınım fonksiyonunu 
ayarlamak için "Fonksiyon" 
düğmesine basın.

Yukarı-aşağı salınım fonksiyonunu 
etkinleştirmek için "Gir/İptal" 
düğmesine basın.

Yukarı-aşağı salınım 
fonksiyonunu iptal etmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Yukarı-aşağı salınım 
fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Şek.10 Yukarı ve Aşağı Salınım Ayarları

3.7 Zamanlayıcı Ayarları

Zamanlayıcı "Açma" Ayarları:
Ünitenin çalıştırılacağı zamanı ayarlaması amaçlanmıştır. Ünite KAPALI olduğunda, xx ile 

Zamanlayıcı düğmesine basın. Saat görüntülenir ve Açık ışığı yanıp söner, ardından 

zamanlayıcıyı ayarlamak için ▲/▼ düğmesine basın, bundan sonra onaylamak için Zamanlayıcı 

düğmesine tekrar basın. Onay öncesinde Mod düğmesine basılırsa, Kapatma Zamanlayıcısı 

ayarına geçilir. Kapatma Zamanlayıcısı ayarından sonra, LCD'de xx değeri görüntülenir. Saat 

AÇMA KAPATMA, xx. Saat üniteyi başlatma zamanını gösterir, bu arada üniteyi durdurma 

zamanı gösterilmez.

Zamanlayıcı “Kapatma” Ayarı:
Üniteyi durdurma zamanını ayarlamak için tasarlanmıştır. Ünite Açık olduğunda, xx ile 

Zamanlayıcı düğmesine basın. Saat görüntülenir ve Kapalı ışığı yanıp söner, ardından 

zamanlayıcıyı ayarlamak için ▲/▼ düğmesine basın, bundan sonra onaylamak için Zamanlayıcı 

düğmesine tekrar basın. Onay öncesinde Mode düğmesine basılırsa, Açma Zamanlayıcısı 

ayarına geçer. Açma Zamanlayıcısı ayarından sonra, LCD'de xx değeri görüntülenir. Saat AÇMA 

KAPATMA, xx. Saat üniteyi durdurma zamanını gösterir, bu arada üniteyi çalıştırma zamanı 

gösterilmez.

Zamanlayıcı Ayarlarının İptali: "Zamanlayıcı" düğmesine basılarak zamanlayıcı ayarları iptal 

edilebilir. 

O zaman, xx. Saat gösterilmez.
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Ünite açık durumdayken Zamanlayıcı Ayarı Şek 11'de gösterildiği gibidir:

Ünite açıkken, zamanlayıcı fonksiyonu yokturZamanlayıcıyı kapatmak için 
"Zamanlayıcı" düğmesine 
basın.

Zamanlayıcının süresini 
ayarlamak için “▲” veya 
“▼” düğmesine basın.

Zamanlayıcının süresini 
ayarlamak için “▲” veya 
“▼” düğmesine basın.

Zamanlayıcıyı açmak için 
"Mod" düğmesine basın.

Zamanlayıcı fonksiyonunu 
etkinleştirmek için "zamanlayıcı" 
düğmesine basın.

Şek. 11 Ünite açık durumdayken Zamanlayıcı Ayarı

Zamanlayıcı aralığı: 0,5-24 sa ▲ veya ▼ düğmesine her basıldığında saat 0,5 sa artar ya da azalır. 

Bunlardan birine sürekli olarak basıldığında, ayar zamanı otomatik olarak 0,5 sn'de bir 0,5 sa artar ya da azalır.

Notlar:

Açma Zamanlayıcısı ve Kapatma Zamanlayıcısının her ikisi de ayarlandığında, ünite Kapalı 

durumdayken gösterilen zaman Açma Zamanlayıcısıdır, ünite açıkken gösterilen zaman ise 

Kapatma Zamanlayıcısıdır.

Açma Zamanlayıcısı açık durumdaki ünite kapatıldığında devreye girer, Kapatma Zamanlayıcısı ise 

kapalı durumdaki ünite açıldığında devreye girer.

3.8 Hava Değişimi Ayarları

Hava değişimi fonksiyonunun etkinleştirilmesi

Ünite açık durumda, fonksiyon simgesi yanıp sönerken, "AIR" fonksiyonunu seçmek için Fonksiyon 

düğmesine basın, daha sonra, "AIR" tipini ayarlamak için ▲ ya da ▼ düğmesine basın, bundan sonra ise bu 

fonksiyonu etkinleştirmek için Gir/İptal düğmesine basın. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, simge görüntülenir. 

Tip 1 varsayılan olarak “AIR” tipidir.

10 adet “AIR”  fonksiyon tipi vardır ancak yalnızca 1-2 tip kablosuz kumanda içindir
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Ünite açıkken, yukarı-aşağı salınım yokturYukarı-aşağı salınım fonksiyonunu 
ayarlamak için "Fonksiyon" 
düğmesine basın.

Yukarı-aşağı salınım fonksiyonunu 
etkinleştirmek için "Gir/İptal" 
düğmesine basın.

Yukarı-aşağı salınım 
fonksiyonunu iptal etmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Yukarı-aşağı salınım 
fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Şek.10 Yukarı ve Aşağı Salınım Ayarları

3.7 Zamanlayıcı Ayarları

Zamanlayıcı "Açma" Ayarları:
Ünitenin çalıştırılacağı zamanı ayarlaması amaçlanmıştır. Ünite KAPALI olduğunda, xx ile 

Zamanlayıcı düğmesine basın. Saat görüntülenir ve Açık ışığı yanıp söner, ardından 

zamanlayıcıyı ayarlamak için ▲/▼ düğmesine basın, bundan sonra onaylamak için Zamanlayıcı 

düğmesine tekrar basın. Onay öncesinde Mod düğmesine basılırsa, Kapatma Zamanlayıcısı 

ayarına geçilir. Kapatma Zamanlayıcısı ayarından sonra, LCD'de xx değeri görüntülenir. Saat 

AÇMA KAPATMA, xx. Saat üniteyi başlatma zamanını gösterir, bu arada üniteyi durdurma 

zamanı gösterilmez.

Zamanlayıcı “Kapatma” Ayarı:
Üniteyi durdurma zamanını ayarlamak için tasarlanmıştır. Ünite Açık olduğunda, xx ile 

Zamanlayıcı düğmesine basın. Saat görüntülenir ve Kapalı ışığı yanıp söner, ardından 

zamanlayıcıyı ayarlamak için ▲/▼ düğmesine basın, bundan sonra onaylamak için Zamanlayıcı 

düğmesine tekrar basın. Onay öncesinde Mode düğmesine basılırsa, Açma Zamanlayıcısı 

ayarına geçer. Açma Zamanlayıcısı ayarından sonra, LCD'de xx değeri görüntülenir. Saat AÇMA 

KAPATMA, xx. Saat üniteyi durdurma zamanını gösterir, bu arada üniteyi çalıştırma zamanı 

gösterilmez.

Zamanlayıcı Ayarlarının İptali: "Zamanlayıcı" düğmesine basılarak zamanlayıcı ayarları iptal 

edilebilir. 

O zaman, xx. Saat gösterilmez.
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Ünite açık durumdayken Zamanlayıcı Ayarı Şek 11'de gösterildiği gibidir:

Ünite açıkken, zamanlayıcı fonksiyonu yokturZamanlayıcıyı kapatmak için 
"Zamanlayıcı" düğmesine 
basın.

Zamanlayıcının süresini 
ayarlamak için “▲” veya 
“▼” düğmesine basın.

Zamanlayıcının süresini 
ayarlamak için “▲” veya 
“▼” düğmesine basın.

Zamanlayıcıyı açmak için 
"Mod" düğmesine basın.

Zamanlayıcı fonksiyonunu 
etkinleştirmek için "zamanlayıcı" 
düğmesine basın.

Şek. 11 Ünite açık durumdayken Zamanlayıcı Ayarı

Zamanlayıcı aralığı: 0,5-24 sa ▲ veya ▼ düğmesine her basıldığında saat 0,5 sa artar ya da azalır. 

Bunlardan birine sürekli olarak basıldığında, ayar zamanı otomatik olarak 0,5 sn'de bir 0,5 sa artar ya da azalır.

Notlar:

Açma Zamanlayıcısı ve Kapatma Zamanlayıcısının her ikisi de ayarlandığında, ünite Kapalı 

durumdayken gösterilen zaman Açma Zamanlayıcısıdır, ünite açıkken gösterilen zaman ise 

Kapatma Zamanlayıcısıdır.

Açma Zamanlayıcısı açık durumdaki ünite kapatıldığında devreye girer, Kapatma Zamanlayıcısı ise 

kapalı durumdaki ünite açıldığında devreye girer.

3.8 Hava Değişimi Ayarları

Hava değişimi fonksiyonunun etkinleştirilmesi

Ünite açık durumda, fonksiyon simgesi yanıp sönerken, "AIR" fonksiyonunu seçmek için Fonksiyon 

düğmesine basın, daha sonra, "AIR" tipini ayarlamak için ▲ ya da ▼ düğmesine basın, bundan sonra ise bu 

fonksiyonu etkinleştirmek için Gir/İptal düğmesine basın. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, simge görüntülenir. 

Tip 1 varsayılan olarak “AIR” tipidir.

10 adet “AIR”  fonksiyon tipi vardır ancak yalnızca 1-2 tip kablosuz kumanda içindir
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.

1――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 6 dk çalışır.

2――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 12 dk çalışır.

3――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 18 dk çalışır.

4――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 24 dk çalışır.

5――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 30 dk çalışır.

6――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 36 dk çalışır.

7――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 42 dk çalışır.

8――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 48 dk çalışır.

9――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 54 dk çalışır.

10――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası da çalışır.

Hava değişimi fonksiyonunun devre dışı bırakılması:

"Air (Hava)" fonksiyonu etkin iken, ilk olarak "Air (Hava)" simgesi yanıp sönerken "Air 

(Hava)" fonksiyonu seçimini yapmak için Fonksiyon düğmesine basarak ve ardından "Air (Hava)" 

sembolü yok olduğunda Gir/İptal düğmesine basarak devre dışı bırakılabilir.

Hava Değişimi ayarları Şek. 12'de gösterilmiştir:

Hava modunu ayarlamak için “▲” 
veya “▼” düğmesine basın.

Ünite açıkken, Hava fonksiyonu 
yoktur

Hava fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Hava fonksiyonunu iptal etmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Hava fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Hava fonksiyonunu etkinleştirmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Şek.12 Hava Değişimi Ayarları
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3.9 Uyku Ayarları

Uyku açık: "Sleep (Uyku)" fonksiyonu seçimini yapmak için ünite açıkken Fonksiyon 

düğmesine basın ve ardından etkinleştirmek için İptal/Gir düğmesine basın.

Uyku kapalı: Uyku fonksiyonu etkinleştirildiğinde, Uyku fonksiyonu seçimini yapmak için 

Fonksiyon düğmesine basın ve ardından devre dışı bırakmak için İptal/Gir düğmesine basın.

Uyku ayarları Şek. 13'de gösterildiği gibidir:

Ünite açıkken, Uyku 
fonksiyonu yoktur

Uyku fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Uyku fonksiyonunu 
etkinleştirmek için "Gir/İptal" 
düğmesine basın.

Uyku fonksiyonunu ayarlamak 
için "Fonksiyon" düğmesine 
basın.

Uyku fonksiyonunu iptal etmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Şek.13 Uyku Ayarları

Notlar:
Gücün geri verilmesinden sonra uyku fonksiyonu varsayılan olarak Kapalı durumda olur.

Uyku fonksiyonu Fan modunda kullanılamaz.

Sessiz fonksiyonu aktive edildiğinde, Sessiz fonksiyonu her zaman açık olur

bu, Uyku fonksiyonunun etkinleştirilmiş ya da devre dışı bırakılmış olmasından bağımsızdır.

Soğutma modunda, Uyku fonksiyonu açıktır, ayar sıcaklığı aralığı

16~23°C,   24~27°C,   28~29°C   ya da   30°C olabilir. Bunların her biri Şek. 14'de gösterilen 

farklı bir eğriye sahiptir. 

örn., ayar sıcaklığı 25°C ise, sıcaklık 27°C'ye ulaşana kadar her saat 1 °C artar. 7 saat 

sonra, sıcaklık 26°C'ye düşer. Bundan sonra ünite bu sıcaklıkta çalışır. 
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1――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 6 dk çalışır.

2――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 12 dk çalışır.

3――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 18 dk çalışır.

4――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 24 dk çalışır.

5――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 30 dk çalışır.

6――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 36 dk çalışır.

7――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 42 dk çalışır.

8――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 48 dk çalışır.

9――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası 54 dk çalışır.

10――Ünite sürekli olarak 60 dk çalışır ve temiz hava vanası da çalışır.

Hava değişimi fonksiyonunun devre dışı bırakılması:

"Air (Hava)" fonksiyonu etkin iken, ilk olarak "Air (Hava)" simgesi yanıp sönerken "Air 

(Hava)" fonksiyonu seçimini yapmak için Fonksiyon düğmesine basarak ve ardından "Air (Hava)" 

sembolü yok olduğunda Gir/İptal düğmesine basarak devre dışı bırakılabilir.

Hava Değişimi ayarları Şek. 12'de gösterilmiştir:

Hava modunu ayarlamak için “▲” 
veya “▼” düğmesine basın.

Ünite açıkken, Hava fonksiyonu 
yoktur

Hava fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Hava fonksiyonunu iptal etmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Hava fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Hava fonksiyonunu etkinleştirmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Şek.12 Hava Değişimi Ayarları
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3.9 Uyku Ayarları

Uyku açık: "Sleep (Uyku)" fonksiyonu seçimini yapmak için ünite açıkken Fonksiyon 

düğmesine basın ve ardından etkinleştirmek için İptal/Gir düğmesine basın.

Uyku kapalı: Uyku fonksiyonu etkinleştirildiğinde, Uyku fonksiyonu seçimini yapmak için 

Fonksiyon düğmesine basın ve ardından devre dışı bırakmak için İptal/Gir düğmesine basın.

Uyku ayarları Şek. 13'de gösterildiği gibidir:

Ünite açıkken, Uyku 
fonksiyonu yoktur

Uyku fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Uyku fonksiyonunu 
etkinleştirmek için "Gir/İptal" 
düğmesine basın.

Uyku fonksiyonunu ayarlamak 
için "Fonksiyon" düğmesine 
basın.

Uyku fonksiyonunu iptal etmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Şek.13 Uyku Ayarları

Notlar:
Gücün geri verilmesinden sonra uyku fonksiyonu varsayılan olarak Kapalı durumda olur.

Uyku fonksiyonu Fan modunda kullanılamaz.

Sessiz fonksiyonu aktive edildiğinde, Sessiz fonksiyonu her zaman açık olur

bu, Uyku fonksiyonunun etkinleştirilmiş ya da devre dışı bırakılmış olmasından bağımsızdır.

Soğutma modunda, Uyku fonksiyonu açıktır, ayar sıcaklığı aralığı

16~23°C,   24~27°C,   28~29°C   ya da   30°C olabilir. Bunların her biri Şek. 14'de gösterilen 

farklı bir eğriye sahiptir. 

örn., ayar sıcaklığı 25°C ise, sıcaklık 27°C'ye ulaşana kadar her saat 1 °C artar. 7 saat 

sonra, sıcaklık 26°C'ye düşer. Bundan sonra ünite bu sıcaklıkta çalışır. 
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Zaman/ (saat)

Şek.14 COOL (SOĞUTMA) modunda Uyku Eğrisi

Isıtma modunda, Uyku fonksiyonu açıktır, ayar sıcaklığı 16°C, 17~20°C, 21~27°C veya 

28~30°C olabilir. Bunlardan her biri Şek. 15'de gösterildiği gibi, farklı bir eğriye sahiptir.

örn., Ayar sıcaklığı 22°C ise, sıcaklık 20°C'ye ulaşana kadar her saat 1 °C düşer. Bundan 

sonra ünite bu sıcaklıkta çalışır.
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Zaman/(saat)

Şek.15 HEAT (ISITMA) modunda Uyku Eğrisi

Kablolu Kumanda XK60

3.10 Sağlık Ayarları

Açık durumdayken, "Health (Sağlık)" simgesi yanıp sönerken, sağlık fonksiyonunu seçmek 

için "Fonksiyon" düğmesine basın. Sağlık fonksiyonunu etkinleştirmek için "Gir/İptal" düğmesine 

basın.

Açık durumdayken, "Health (Sağlık)" simgesi yanıp sönerken, fonksiyonu ayarlamak için 

"Fonksiyon" düğmesine basın. Sağlık fonksiyonunu iptal etmek için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Sağlık fonksiyonunun ayarlanması Şek. 16'da gösterilmiştir:

Ünite açıkken, Sağlık fonksiyonu 
yoktur

Sağlık fonksiyonunu ayarlamak 
için "Fonksiyon" düğmesine 
basın.

Sağlık fonksiyonunu etkinleştirmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Sağlık fonksiyonunu iptal etmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Sağlık fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Şek.16 Sağlık Ayarları

Not:
Ünitenin kapanmasıyla sağlık fonksiyonu iptal edilebilir.

Sağlık fonksiyonu mod değiştirme ile iptal edilemez.

Ünite yeniden çalıştırıldıktan sonra, sağlık fonksiyonu korunur.

3.11 I-Demand Ayarları

Soğutma modunda, "I-Demand" simgesi yanıp sönerken, I-Demand fonksiyonunu seçmek için 

"Fonksiyon" düğmesine basın. I-Demand fonksiyonunu etkinleştirmek için "Gir/İptal" düğmesine basın.

I-Demand simgesi görüntülenir ve sıcaklık gösterge alanında “5E” değeri görüntülenir.

I-Demand açık durumda, "I-Demand" simgesi yanıp sönerken, fonksiyonu ayarlamak için 

"Fonksiyon" düğmesine basın.
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Şek.14 COOL (SOĞUTMA) modunda Uyku Eğrisi

Isıtma modunda, Uyku fonksiyonu açıktır, ayar sıcaklığı 16°C, 17~20°C, 21~27°C veya 

28~30°C olabilir. Bunlardan her biri Şek. 15'de gösterildiği gibi, farklı bir eğriye sahiptir.

örn., Ayar sıcaklığı 22°C ise, sıcaklık 20°C'ye ulaşana kadar her saat 1 °C düşer. Bundan 

sonra ünite bu sıcaklıkta çalışır.
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Şek.15 HEAT (ISITMA) modunda Uyku Eğrisi

Kablolu Kumanda XK60

3.10 Sağlık Ayarları

Açık durumdayken, "Health (Sağlık)" simgesi yanıp sönerken, sağlık fonksiyonunu seçmek 

için "Fonksiyon" düğmesine basın. Sağlık fonksiyonunu etkinleştirmek için "Gir/İptal" düğmesine 

basın.

Açık durumdayken, "Health (Sağlık)" simgesi yanıp sönerken, fonksiyonu ayarlamak için 

"Fonksiyon" düğmesine basın. Sağlık fonksiyonunu iptal etmek için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Sağlık fonksiyonunun ayarlanması Şek. 16'da gösterilmiştir:

Ünite açıkken, Sağlık fonksiyonu 
yoktur

Sağlık fonksiyonunu ayarlamak 
için "Fonksiyon" düğmesine 
basın.

Sağlık fonksiyonunu etkinleştirmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Sağlık fonksiyonunu iptal etmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Sağlık fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Şek.16 Sağlık Ayarları

Not:
Ünitenin kapanmasıyla sağlık fonksiyonu iptal edilebilir.

Sağlık fonksiyonu mod değiştirme ile iptal edilemez.

Ünite yeniden çalıştırıldıktan sonra, sağlık fonksiyonu korunur.

3.11 I-Demand Ayarları

Soğutma modunda, "I-Demand" simgesi yanıp sönerken, I-Demand fonksiyonunu seçmek için 

"Fonksiyon" düğmesine basın. I-Demand fonksiyonunu etkinleştirmek için "Gir/İptal" düğmesine basın.

I-Demand simgesi görüntülenir ve sıcaklık gösterge alanında “5E” değeri görüntülenir.

I-Demand açık durumda, "I-Demand" simgesi yanıp sönerken, fonksiyonu ayarlamak için 

"Fonksiyon" düğmesine basın.
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I-Demand fonksiyonunu iptal etmek için "Gir/İptal" düğmesine basın. I-Demand 

fonksiyonunun ayarlanması Şek. 17'de gösterilmiştir:

Ünite açıkken, I-Demand fonksiyonu 
yoktur

I-Demand fonksiyonunu ayarlamak 
için "Fonksiyon" düğmesine basın.

I-Demand fonksiyonunu 
etkinleştirmek için "Gir/İptal"
düğmesine basın.

I-Demand fonksiyonunu iptal etmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

I-Demand fonksiyonunu 
ayarlamak için "Fonksiyon" 
düğmesine basın.

Şek.17 I-Demand Ayarları

Not:
I-Demand fonksiyonu mod anahtarı ya da ünitenin açılıp kapanmasıyla iptal edilebilir.

Ünite yeniden çalıştırıldıktan sonra, I-Demand fonksiyonu korunur.

I-Demand fonksiyonu aynı anda ayarlanamaz ve Uyku/Sessiz fonksiyonu ile iptal edilebilir.

I-Demand fonksiyonu ayarlandığında, ünite Otomatik fan devrinde çalışır.

Turbo fan devri kullanılamaz.

I-Demand fonksiyonu ayarlandığında, ayar sıcaklığı 27°C değiştirilemez.

Ayar sıcaklığı mesafe kontrolü kapsamında iken, I-Demand fonksiyonu girilemez.

3.12 Tatilde Ayarları

Tatilde fonksiyonu: İç ortam sıcaklığını korumak ve hızlı ısıtmayı etkinleştirmek için kullanılır.

Isıtma modunda, "Vacation (Tatilde)" simgesi yanıp sönerken, Tatilde fonksiyonunu seçmek için 

"Fonksiyon" düğmesine basın. Tatilde fonksiyonunu etkinleştirmek için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Tatilde açık iken, fonksiyonu ayarlamak için "Fonksiyon" düğmesine basın.    Ardından hiçbir simge yanıp 

sönmezken tatilde fonksiyonunu iptal etmek için "Gir/İptal" düğmesine basın.
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Tatilde fonksiyonunun ayarlanması Şek. 18'de gösterilmiştir:

Tatilde fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Tatilde fonksiyonunu etkinleştirmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Ünite açıkken, tatilde fonksiyonu yoktur

Tatilde fonksiyonunu iptal etmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Tatilde fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Şek.18 Tatilde Ayarları
Not:

Tatilde fonksiyonu yalnızca ısıtma modunda ayarlanabilir.

Tatilde fonksiyonu ayarlandığında turbo fonksiyonu iptal edilir.

Tatilde fonksiyonu ayarlandığında Uyku ve Sessiz fonksiyonu iptal edilir.

Ünite yeniden çalıştırıldıktan sonra, tatilde fonksiyonu korunur.

Tatilde fonksiyonu ayarlandığında, ayar sıcaklığı uzaktan kumanda ile kontrol edilemez.  

Aksi halde, uzaktan koruma etkili olduğunda, tatilde fonksiyonu ayarlanamaz.

Tatilde fonksiyonu ayarlandığında, kablolu kumanda üzerinde gösterilen ayar sıcaklığı 

8°C'dir. İç fan otomatik olarak Otomatik fan devrinde çalışır.

Mod geçişi olduğunda tatilde fonksiyonu iptal edilir.   Tatilde fonksiyonundan önce sıcaklık 

orijinal ayar sıcaklığına geri döner.

Ünitenin açılıp kapatılması tatilde fonksiyonunu iptal etmez.

3.13 Turbo Fonksiyonu Ayarları
TURBO fonksiyonu:   En yüksek fan devrinde ünite hızlı soğutma veya ısıtma 
gerçekleştirebilir, böylece oda sıcaklığı hızla ayar değerine yaklaşır.
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I-Demand fonksiyonunu iptal etmek için "Gir/İptal" düğmesine basın. I-Demand 

fonksiyonunun ayarlanması Şek. 17'de gösterilmiştir:

Ünite açıkken, I-Demand fonksiyonu 
yoktur

I-Demand fonksiyonunu ayarlamak 
için "Fonksiyon" düğmesine basın.

I-Demand fonksiyonunu 
etkinleştirmek için "Gir/İptal"
düğmesine basın.

I-Demand fonksiyonunu iptal etmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

I-Demand fonksiyonunu 
ayarlamak için "Fonksiyon" 
düğmesine basın.

Şek.17 I-Demand Ayarları

Not:
I-Demand fonksiyonu mod anahtarı ya da ünitenin açılıp kapanmasıyla iptal edilebilir.

Ünite yeniden çalıştırıldıktan sonra, I-Demand fonksiyonu korunur.

I-Demand fonksiyonu aynı anda ayarlanamaz ve Uyku/Sessiz fonksiyonu ile iptal edilebilir.

I-Demand fonksiyonu ayarlandığında, ünite Otomatik fan devrinde çalışır.

Turbo fan devri kullanılamaz.

I-Demand fonksiyonu ayarlandığında, ayar sıcaklığı 27°C değiştirilemez.

Ayar sıcaklığı mesafe kontrolü kapsamında iken, I-Demand fonksiyonu girilemez.

3.12 Tatilde Ayarları

Tatilde fonksiyonu: İç ortam sıcaklığını korumak ve hızlı ısıtmayı etkinleştirmek için kullanılır.

Isıtma modunda, "Vacation (Tatilde)" simgesi yanıp sönerken, Tatilde fonksiyonunu seçmek için 

"Fonksiyon" düğmesine basın. Tatilde fonksiyonunu etkinleştirmek için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Tatilde açık iken, fonksiyonu ayarlamak için "Fonksiyon" düğmesine basın.    Ardından hiçbir simge yanıp 

sönmezken tatilde fonksiyonunu iptal etmek için "Gir/İptal" düğmesine basın.
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Tatilde fonksiyonunun ayarlanması Şek. 18'de gösterilmiştir:

Tatilde fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Tatilde fonksiyonunu etkinleştirmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Ünite açıkken, tatilde fonksiyonu yoktur

Tatilde fonksiyonunu iptal etmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Tatilde fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Şek.18 Tatilde Ayarları
Not:

Tatilde fonksiyonu yalnızca ısıtma modunda ayarlanabilir.

Tatilde fonksiyonu ayarlandığında turbo fonksiyonu iptal edilir.

Tatilde fonksiyonu ayarlandığında Uyku ve Sessiz fonksiyonu iptal edilir.

Ünite yeniden çalıştırıldıktan sonra, tatilde fonksiyonu korunur.

Tatilde fonksiyonu ayarlandığında, ayar sıcaklığı uzaktan kumanda ile kontrol edilemez.  

Aksi halde, uzaktan koruma etkili olduğunda, tatilde fonksiyonu ayarlanamaz.

Tatilde fonksiyonu ayarlandığında, kablolu kumanda üzerinde gösterilen ayar sıcaklığı 

8°C'dir. İç fan otomatik olarak Otomatik fan devrinde çalışır.

Mod geçişi olduğunda tatilde fonksiyonu iptal edilir.   Tatilde fonksiyonundan önce sıcaklık 

orijinal ayar sıcaklığına geri döner.

Ünitenin açılıp kapatılması tatilde fonksiyonunu iptal etmez.

3.13 Turbo Fonksiyonu Ayarları
TURBO fonksiyonu:   En yüksek fan devrinde ünite hızlı soğutma veya ısıtma 
gerçekleştirebilir, böylece oda sıcaklığı hızla ayar değerine yaklaşır.
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COOL (SOĞUTMA) ya da HEAT (ISITMA) modunda, "Turbo" fonksiyonu seçimini yapmak 

için Fonksiyon düğmesine basın ve ardından etkinleştirmek için İptal/Gir düğmesine basın.

"Turbo" fonksiyonu etkinleştirildiğinde, öncelikle "Turbo" seçeneğini belirlemek için 

Fonksiyon düğmesine basılarak ve ardından Gir/İptal düğmesine basılarak devre dışı bırakılabilir.
Turbo fonksiyonu ayarları Şekil 19'da gösterilmiştir.

Ünite açıkken, Turbo 
fonksiyonu yoktur

Turbo fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Turbo fonksiyonunu etkinleştirmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Turbo fonksiyonunu ayarlamak 
için "Fonksiyon" düğmesine 
basın.

Turbo fonksiyonunu iptal etmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Şek.19 Turbo Fonksiyonu Ayarları
Notlar:

Güç kesintisi nedeniyle Turbo fonksiyonu devre dışı bırakılmaz. DRY (NEM ALMA), FAN (FAN) ve 

AUTO (OTOMATİK) modlarında Turbo fonksiyonu kullanılamaz ve fonksiyon simgesi 

görüntülenmez.

Sessiz fonksiyonu aktive edildiğinde Turbo fonksiyonu otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Turbo fonksiyonunu ayarlamak için FAN düğmesi de kullanılabilir.

3.14 SAVE (TASARRUF) Fonksiyonu Ayarları

Enerji Tasarrufu Fonksiyonu: Enerji tasarrufu, COOL (SOĞUTMA) veya DRY (NEM ALMA) modunda 

daha düşük sınırlanmış bir ayar sıcaklığı değeri ve HEAT (ISITMA) modunda daha yüksek sınırlanmış bir 

değer ayarlayarak klimanın daha küçük sıcaklık aralıklarında çalışmasını sağlar. Kablolu kumandalar 

arasındaki farklı türlerde, SAVE (TASARRUF) fonksiyonu için iki tür ayar yöntemi vardır.
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(1) SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu ayarlamak için 1. Yöntem:

Soğutma işlemi için Enerji Tasarrufu Ayarları

Ünite COOL (SOĞUTMA) veya DRY (NEM ALMA) modlarında iken, "SAVE (TASARRUF)" yanıp 

sönerken "SAVE (TASARRUF)" fonksiyonunu seçmek için Fonksiyon düğmesine basın, daha sonra, alt sınırı 

ayarlamak için ▲ ya da ▼ düğmesine basın, bundan sonra ise bu fonksiyonu etkinleştirmek için Gir/İptal 

düğmesine basın.

Isıtma işlemi için Enerji Tasarrufu Ayarları

Ünite HEAT (ISITMA) modunda iken, "SAVING (TASARRUF)" ışığı yanıp sönerken "SAVE (TASARRUF)" 

fonksiyonunu seçmek için Fonksiyon düğmesine basın, daha sonra, HEAT (ISITMA) modu için "SAVE 

(TASARRUF)" ayarlarına geçmek üzere Mode düğmesine basın ve ardından üst sınırı ayarlamak için▲ ya da 

▼ düğmesine basın, bundan sonra ise bu fonksiyonu etkinleştirmek için Gir/İptal düğmesine basın.

Aktive edilen SAVE (TASARRUF) fonksiyonu, öncelikle "SAVE (TASARRUF)" seçeneğini belirlemek için 

Fonksiyon düğmesine basılarak ve ardından "Gir/İptal" düğmesine basılarak devre dışı bırakılabilir.

Enerji tasarrufu ayarları Şek.20'de gösterilmiştir:

Ünite açıkken   Enerji tasarrufu fonksiyonu yoktur Soğutma için enerji tasarrufu sıcaklığını ayarlamak için
"Fonksiyon" düğmesine basın

Alt sınırı ayarlamak için "▲" ya da "▼"
düğmesine basın.

SAVE (TASARRUF) 
fonksiyonunu etkinleştirmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Isıtma için enerji tasarrufu sıcaklığını 
seçmek için "Mod" düğmesine basın.

Üst sınırı ayarlamak için "▲" ya da 
"▼" düğmesine basın.

Şek.20 SE ayarları (1)
Notlar:

Otomatik modda "SAVE (TASARRUF)" etkinleştirildiğinde, ünite Otomatik moddan 

zorla çıkar ve o anki çalışma moduna geçer. "SAVE (TASARRUF)" fonksiyonu 

etkinleştirildiğinde, "Uyku" fonksiyonu devre dışı bırakılır.
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COOL (SOĞUTMA) ya da HEAT (ISITMA) modunda, "Turbo" fonksiyonu seçimini yapmak 

için Fonksiyon düğmesine basın ve ardından etkinleştirmek için İptal/Gir düğmesine basın.

"Turbo" fonksiyonu etkinleştirildiğinde, öncelikle "Turbo" seçeneğini belirlemek için 

Fonksiyon düğmesine basılarak ve ardından Gir/İptal düğmesine basılarak devre dışı bırakılabilir.
Turbo fonksiyonu ayarları Şekil 19'da gösterilmiştir.

Ünite açıkken, Turbo 
fonksiyonu yoktur

Turbo fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Turbo fonksiyonunu etkinleştirmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Turbo fonksiyonunu ayarlamak 
için "Fonksiyon" düğmesine 
basın.

Turbo fonksiyonunu iptal etmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Şek.19 Turbo Fonksiyonu Ayarları
Notlar:

Güç kesintisi nedeniyle Turbo fonksiyonu devre dışı bırakılmaz. DRY (NEM ALMA), FAN (FAN) ve 

AUTO (OTOMATİK) modlarında Turbo fonksiyonu kullanılamaz ve fonksiyon simgesi 

görüntülenmez.

Sessiz fonksiyonu aktive edildiğinde Turbo fonksiyonu otomatik olarak devre dışı bırakılır.

Turbo fonksiyonunu ayarlamak için FAN düğmesi de kullanılabilir.

3.14 SAVE (TASARRUF) Fonksiyonu Ayarları

Enerji Tasarrufu Fonksiyonu: Enerji tasarrufu, COOL (SOĞUTMA) veya DRY (NEM ALMA) modunda 

daha düşük sınırlanmış bir ayar sıcaklığı değeri ve HEAT (ISITMA) modunda daha yüksek sınırlanmış bir 

değer ayarlayarak klimanın daha küçük sıcaklık aralıklarında çalışmasını sağlar. Kablolu kumandalar 

arasındaki farklı türlerde, SAVE (TASARRUF) fonksiyonu için iki tür ayar yöntemi vardır.
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(1) SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu ayarlamak için 1. Yöntem:

Soğutma işlemi için Enerji Tasarrufu Ayarları

Ünite COOL (SOĞUTMA) veya DRY (NEM ALMA) modlarında iken, "SAVE (TASARRUF)" yanıp 

sönerken "SAVE (TASARRUF)" fonksiyonunu seçmek için Fonksiyon düğmesine basın, daha sonra, alt sınırı 

ayarlamak için ▲ ya da ▼ düğmesine basın, bundan sonra ise bu fonksiyonu etkinleştirmek için Gir/İptal 

düğmesine basın.

Isıtma işlemi için Enerji Tasarrufu Ayarları

Ünite HEAT (ISITMA) modunda iken, "SAVING (TASARRUF)" ışığı yanıp sönerken "SAVE (TASARRUF)" 

fonksiyonunu seçmek için Fonksiyon düğmesine basın, daha sonra, HEAT (ISITMA) modu için "SAVE 

(TASARRUF)" ayarlarına geçmek üzere Mode düğmesine basın ve ardından üst sınırı ayarlamak için▲ ya da 

▼ düğmesine basın, bundan sonra ise bu fonksiyonu etkinleştirmek için Gir/İptal düğmesine basın.

Aktive edilen SAVE (TASARRUF) fonksiyonu, öncelikle "SAVE (TASARRUF)" seçeneğini belirlemek için 

Fonksiyon düğmesine basılarak ve ardından "Gir/İptal" düğmesine basılarak devre dışı bırakılabilir.

Enerji tasarrufu ayarları Şek.20'de gösterilmiştir:

Ünite açıkken   Enerji tasarrufu fonksiyonu yoktur Soğutma için enerji tasarrufu sıcaklığını ayarlamak için
"Fonksiyon" düğmesine basın

Alt sınırı ayarlamak için "▲" ya da "▼"
düğmesine basın.

SAVE (TASARRUF) 
fonksiyonunu etkinleştirmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Isıtma için enerji tasarrufu sıcaklığını 
seçmek için "Mod" düğmesine basın.

Üst sınırı ayarlamak için "▲" ya da 
"▼" düğmesine basın.

Şek.20 SE ayarları (1)
Notlar:

Otomatik modda "SAVE (TASARRUF)" etkinleştirildiğinde, ünite Otomatik moddan 

zorla çıkar ve o anki çalışma moduna geçer. "SAVE (TASARRUF)" fonksiyonu 

etkinleştirildiğinde, "Uyku" fonksiyonu devre dışı bırakılır.
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"SAVE (TASARRUF)" ayarları sırasında, Fonksiyona basılırsa ve son düğme 

işleminden itibaren 5 sn içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, sistem "SAVE 

(TASARRUF)" ayarından çıkar ve o anki ayarlar kaydedilmez.

"SAVE (TASARRUF)" fonksiyonu ayarları güç kesintisi halinde hafızaya alınır.

Soğutma için alt sınır 16 °C, ısıtma için üst sınır 30 °C'dir.

"SAVE" (TASARRUF) ayarı sırasında, beklenen sıcaklık ayarı sınırın dışında ise her 

zaman sınır sıcaklığı geçerli olur. 

(2) SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu ayarlamak için 2. 
Yöntem:

Kapalı durumda, SAVE (TASARRUF) ayarları durumuna girmek için "zamanlayıcı" ve "▲"

düğmelerine eş zamanlı olarak 5 sn basın. Bu durumda, SAVE (TASARRUF) ve soğutma modu 

karakterleri ya da simgesi görüntülenir; "SAVE (TASARRUF)" simgesi yanıp söner ve sıcaklık 

alanında üst ve alt sıcaklık simgesi görüntülenir. Üst ve alt sıcaklık sınırını ayarlamak için "▲" ve 

"▼" düğmesine basın (sıcaklık ayarı aralığı 16-30 °C). Isıtma ve soğutma modları arasında 

geçiş yapmak için "Mod" düğmesine basın. Yalnızca soğutma modeli için sadece soğutma 

modunda SAVE (TASARRUF) fonksiyonu için alt sıcaklık sınırını belirleyebilirsiniz. SAVE 

(TASARRUF) ayarı işleminde, SAVE (TASARRUF) fonksiyonu ve SAVE (TASARRUF) 

fonksiyonu için ayar sıcaklığını kaydetmek üzere Gir/İptal ya da Salınım/Gir düğmesine 

basıldığında SAVE (TASARRUF) fonksiyonu çalıştırılır.

SAVE (TASARRUF) fonksiyonu çalıştırıldığında SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu iptal 

etmek için 5 saniye süreyle "Zamanlayıcı" ve "▲" düğmelerine aynı anda tekrar basın.

Soğutma veya ısıtma modunda SAVE (TASARRUF) ayarları Şekil 21'de gösterilmiştir.
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Ünite kapalıyken SAVE (TASARRUF) 
fonksiyonu yoktur

SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu 
ayarlamak için "Zamanlayıcı" ve '▲'
düğmesine 5 sn basın.

Alt sınırı ayarlamak için "▲" ya da "▼"
düğmesine basın.

SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu 
etkinleştirmek için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Üst sınırı ayarlamak için "▲" ya da "▼"
düğmesine basın.

SAVE (TASARRUF) modunu 
değiştirmek için "Mod" 
düğmesine basın.

Şek.21 SE ayarları (2)

Notlar:

Otomatik modda SE fonksiyonu açık ise ilgili moda  zorla geçer ve ardından SE 

fonksiyonu açılır;

SE fonksiyonu ayar durumunda, son düğme işleminden itibaren 20 sn içinde hiçbir işlem 

yapılmamışsa, sistem SE fonksiyonu durumu ayarından çıkar.  Geçerli SE ayarları 
kaydedilmez.

Güç kesintisinden sonra gücün yeniden gelmesi durumunda, SE fonksiyonu hatırlanır;
Soğutma modunda ayar sıcaklığı için minimum sınırın ilk değeri 16℃'dir; ısıtma modunda 
ayar sıcaklığı için maksimum değerin ilk değeri 30℃'dir.

SE fonksiyonundan sonra, tüm modlardaki ayar sıcaklığı SE ayar aralığını aşarsa, ayar 

sıcaklığı olarak ilgili sınır değerini seçer.

Ayar sıcaklığı üst sıcaklık sınırında iken “▲” düğmesine ya da ayar sıcaklığı alt sıcaklık 

sınırında iken “▼” düğmesine basıldığında, ya da uzaktan aygıtın ayar sıcaklığı 

sınırların dışında ise, "SE" simgesinin karakterleri üç kez yanıp söner ve sesli alarm iki 

kez çalar.
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"SAVE (TASARRUF)" ayarları sırasında, Fonksiyona basılırsa ve son düğme 

işleminden itibaren 5 sn içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, sistem "SAVE 

(TASARRUF)" ayarından çıkar ve o anki ayarlar kaydedilmez.

"SAVE (TASARRUF)" fonksiyonu ayarları güç kesintisi halinde hafızaya alınır.

Soğutma için alt sınır 16 °C, ısıtma için üst sınır 30 °C'dir.

"SAVE" (TASARRUF) ayarı sırasında, beklenen sıcaklık ayarı sınırın dışında ise her 

zaman sınır sıcaklığı geçerli olur. 

(2) SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu ayarlamak için 2. 
Yöntem:

Kapalı durumda, SAVE (TASARRUF) ayarları durumuna girmek için "zamanlayıcı" ve "▲"

düğmelerine eş zamanlı olarak 5 sn basın. Bu durumda, SAVE (TASARRUF) ve soğutma modu 

karakterleri ya da simgesi görüntülenir; "SAVE (TASARRUF)" simgesi yanıp söner ve sıcaklık 

alanında üst ve alt sıcaklık simgesi görüntülenir. Üst ve alt sıcaklık sınırını ayarlamak için "▲" ve 

"▼" düğmesine basın (sıcaklık ayarı aralığı 16-30 °C). Isıtma ve soğutma modları arasında 

geçiş yapmak için "Mod" düğmesine basın. Yalnızca soğutma modeli için sadece soğutma 

modunda SAVE (TASARRUF) fonksiyonu için alt sıcaklık sınırını belirleyebilirsiniz. SAVE 

(TASARRUF) ayarı işleminde, SAVE (TASARRUF) fonksiyonu ve SAVE (TASARRUF) 

fonksiyonu için ayar sıcaklığını kaydetmek üzere Gir/İptal ya da Salınım/Gir düğmesine 

basıldığında SAVE (TASARRUF) fonksiyonu çalıştırılır.

SAVE (TASARRUF) fonksiyonu çalıştırıldığında SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu iptal 

etmek için 5 saniye süreyle "Zamanlayıcı" ve "▲" düğmelerine aynı anda tekrar basın.

Soğutma veya ısıtma modunda SAVE (TASARRUF) ayarları Şekil 21'de gösterilmiştir.

Kablolu Kumanda XK60

Ünite kapalıyken SAVE (TASARRUF) 
fonksiyonu yoktur

SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu 
ayarlamak için "Zamanlayıcı" ve '▲'
düğmesine 5 sn basın.

Alt sınırı ayarlamak için "▲" ya da "▼"
düğmesine basın.

SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu 
etkinleştirmek için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Üst sınırı ayarlamak için "▲" ya da "▼"
düğmesine basın.

SAVE (TASARRUF) modunu 
değiştirmek için "Mod" 
düğmesine basın.

Şek.21 SE ayarları (2)

Notlar:

Otomatik modda SE fonksiyonu açık ise ilgili moda  zorla geçer ve ardından SE 

fonksiyonu açılır;

SE fonksiyonu ayar durumunda, son düğme işleminden itibaren 20 sn içinde hiçbir işlem 

yapılmamışsa, sistem SE fonksiyonu durumu ayarından çıkar.  Geçerli SE ayarları 
kaydedilmez.

Güç kesintisinden sonra gücün yeniden gelmesi durumunda, SE fonksiyonu hatırlanır;
Soğutma modunda ayar sıcaklığı için minimum sınırın ilk değeri 16℃'dir; ısıtma modunda 
ayar sıcaklığı için maksimum değerin ilk değeri 30℃'dir.

SE fonksiyonundan sonra, tüm modlardaki ayar sıcaklığı SE ayar aralığını aşarsa, ayar 

sıcaklığı olarak ilgili sınır değerini seçer.

Ayar sıcaklığı üst sıcaklık sınırında iken “▲” düğmesine ya da ayar sıcaklığı alt sıcaklık 

sınırında iken “▼” düğmesine basıldığında, ya da uzaktan aygıtın ayar sıcaklığı 

sınırların dışında ise, "SE" simgesinin karakterleri üç kez yanıp söner ve sesli alarm iki 

kez çalar.
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3.15 E-HEATER Ayarları

E-HEATER: HEAT (ISITMA) modunda, ısıtma verimliliğini artırmak için "E-HEATER" 

fonksiyonu aktif hale getirilir. Genel olarak, herhangi bir düğmeye işlem yapılarak ünite HEAT 

(ISITMA) moduna geçtiğinde etkinleştirilir.

"E-HEATER" Fonksiyonunun Aktivasyonu: öncelikle "E-HEATER" simgesi yanıp sönerken 

"E-HEATER" seçeneğini seçmek için Fonksiyon düğmesine basın ardından etkinleştirmek için 

Gir/İptal düğmesine basın. Aktivasyondan sonra, “E-HEATER” simgesi her zaman görüntülenir.

"E-HEATER" Fonksiyonunun Devre Dışı bırakılması: öncelikle "E-HEATER" simgesi yanıp 

sönerken "E-HEATER" seçeneğini seçmek için Fonksiyon düğmesine basın ardından devre dışı 

bırakmak için Gir/İptal düğmesine basın.

“E-HEATER” fonksiyonu ayarları Şekil 22'de gösterilmiştir.

E-heater fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

E-heater fonksiyonunu etkinleştirmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Ünite açıkken, E-heater fonksiyonu yoktur

E-heater fonksiyonunu ayarlamak 
için "Fonksiyon" düğmesine basın.

E-heater fonksiyonunu iptal etmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Şek.22 “E-HEATER” Fonksiyon Ayarı
Not:

"E-HEATER" fonksiyonu, COOL (SOĞUTMA), DRY (NEM ALMA) ve FAN (FAN) modlarında 

mevcut değildir, "E-HEATER" simgesi görüntülenmez.

Kablolu Kumanda XK60

3.16 Üfleme Fonksiyonu Ayarı

BLOW (ÜFLEME) fonksiyonu: Ünite kapatıldıktan sonra, küfü önlemek için iç ünitenin 

evaporatöründeki su otomatik olarak buharlaştırılır.

“Blow (Üfleme)” Fonksiyonunun Aktivasyonu: COOL (SOĞUTMA) ya da DRY (NEM ALMA)

modunda, "BLOW (ÜFLEME)" simgesi yanıp sönerken "Blow (Üfleme)" seçeneğini seçmek için 

Fonksiyon düğmesine basın ardından etkinleştirmek için Gir/İptal düğmesine basın.

“Blow (Üfleme)” Fonksiyonunun Devre Dışı Bırakılması: Aktive edilen “Blow (Üfleme)” 
fonksiyonu, öncelikle “Blow (Üfleme)” seçeneğini belirlemek için Fonksiyon düğmesine basılarak 

ve ardından "Gir/İptal" düğmesine basılarak devre dışı bırakılabilir.

BLOW (ÜFLEME) fonksiyonu ayarları Şekil 23'de gösterilmiştir.

Üfleme fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Üfleme fonksiyonunu etkinleştirmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Ünite açıkken, üfleme fonksiyonu 
yoktur

Üfleme fonksiyonunu iptal etmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Üfleme fonksiyonunu ayarlamak 
için "Fonksiyon" düğmesine basın.

Şek.23 “Blow (Üfleme)” Fonksiyon Ayarı
Notlar:

“Blow (Üfleme)” fonksiyonu etkinleştirildiğinde, ünite Açma/Kapama düğmesiyle kapatılırsa, iç ünite 

fan 2 dakika daha düşük fan devrinde çalışmaya devam eder.   “Blow (Üfleme)” fonksiyonu devre 

dışı bırakıldığında, ünite kapatılır kapatılmaz fan doğrudan durur. 

“Blow (Üfleme)” fonksiyonu FAN (FAN) ve HEAT (ISITMA) modlarında kullanılamaz.

3.17 Filtre Ayarları

Açık durumdayken, "Filtre" simgesi yanıp sönerken, filtre fonksiyonunu seçmek için "Fonksiyon" 

düğmesine basın. Seçilen kirlilik seviyesi, Zamanlayıcı alanında görüntülenir. “▲” ve “▼” düğmesine 

basıldığında
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3.15 E-HEATER Ayarları

E-HEATER: HEAT (ISITMA) modunda, ısıtma verimliliğini artırmak için "E-HEATER" 

fonksiyonu aktif hale getirilir. Genel olarak, herhangi bir düğmeye işlem yapılarak ünite HEAT 

(ISITMA) moduna geçtiğinde etkinleştirilir.

"E-HEATER" Fonksiyonunun Aktivasyonu: öncelikle "E-HEATER" simgesi yanıp sönerken 

"E-HEATER" seçeneğini seçmek için Fonksiyon düğmesine basın ardından etkinleştirmek için 

Gir/İptal düğmesine basın. Aktivasyondan sonra, “E-HEATER” simgesi her zaman görüntülenir.

"E-HEATER" Fonksiyonunun Devre Dışı bırakılması: öncelikle "E-HEATER" simgesi yanıp 

sönerken "E-HEATER" seçeneğini seçmek için Fonksiyon düğmesine basın ardından devre dışı 

bırakmak için Gir/İptal düğmesine basın.

“E-HEATER” fonksiyonu ayarları Şekil 22'de gösterilmiştir.

E-heater fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

E-heater fonksiyonunu etkinleştirmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Ünite açıkken, E-heater fonksiyonu yoktur

E-heater fonksiyonunu ayarlamak 
için "Fonksiyon" düğmesine basın.

E-heater fonksiyonunu iptal etmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Şek.22 “E-HEATER” Fonksiyon Ayarı
Not:

"E-HEATER" fonksiyonu, COOL (SOĞUTMA), DRY (NEM ALMA) ve FAN (FAN) modlarında 

mevcut değildir, "E-HEATER" simgesi görüntülenmez.
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3.16 Üfleme Fonksiyonu Ayarı

BLOW (ÜFLEME) fonksiyonu: Ünite kapatıldıktan sonra, küfü önlemek için iç ünitenin 

evaporatöründeki su otomatik olarak buharlaştırılır.

“Blow (Üfleme)” Fonksiyonunun Aktivasyonu: COOL (SOĞUTMA) ya da DRY (NEM ALMA)

modunda, "BLOW (ÜFLEME)" simgesi yanıp sönerken "Blow (Üfleme)" seçeneğini seçmek için 

Fonksiyon düğmesine basın ardından etkinleştirmek için Gir/İptal düğmesine basın.

“Blow (Üfleme)” Fonksiyonunun Devre Dışı Bırakılması: Aktive edilen “Blow (Üfleme)” 
fonksiyonu, öncelikle “Blow (Üfleme)” seçeneğini belirlemek için Fonksiyon düğmesine basılarak 

ve ardından "Gir/İptal" düğmesine basılarak devre dışı bırakılabilir.

BLOW (ÜFLEME) fonksiyonu ayarları Şekil 23'de gösterilmiştir.

Üfleme fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Üfleme fonksiyonunu etkinleştirmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Ünite açıkken, üfleme fonksiyonu 
yoktur

Üfleme fonksiyonunu iptal etmek 
için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Üfleme fonksiyonunu ayarlamak 
için "Fonksiyon" düğmesine basın.

Şek.23 “Blow (Üfleme)” Fonksiyon Ayarı
Notlar:

“Blow (Üfleme)” fonksiyonu etkinleştirildiğinde, ünite Açma/Kapama düğmesiyle kapatılırsa, iç ünite 

fan 2 dakika daha düşük fan devrinde çalışmaya devam eder.   “Blow (Üfleme)” fonksiyonu devre 

dışı bırakıldığında, ünite kapatılır kapatılmaz fan doğrudan durur. 

“Blow (Üfleme)” fonksiyonu FAN (FAN) ve HEAT (ISITMA) modlarında kullanılamaz.

3.17 Filtre Ayarları

Açık durumdayken, "Filtre" simgesi yanıp sönerken, filtre fonksiyonunu seçmek için "Fonksiyon" 

düğmesine basın. Seçilen kirlilik seviyesi, Zamanlayıcı alanında görüntülenir. “▲” ve “▼” düğmesine 

basıldığında
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kirlilik seviyesi ayarlanır, Filtre fonksiyonunu etkinleştirmek içinse "Gir/İptal" düğmesine basın. 

Filtre fonksiyonu ayarlandığında, "Filtre" simgesi yanıp sönerken "Fonksiyon" düğmesine basın. "00" 

değerine kadar ayarlamak için “▲” ve “▼” düğmesine basın. Filtre fonksiyonunu iptal etmek için "Gir/İptal" 

düğmesine basın.

Filtre fonksiyonunun ayarlanması Şek. 24'de gösterilmiştir:

Ünite açıkken, Filtre fonksiyonu yoktur Filtre fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Kirlilik seviyesini ayarlamak için "▲" ya 
da "▼" düğmesine basın.

Zamanlayıcı alanında "00" değeri görüntülenene kadar 

"▲" ya da "▼" düğmesine basın.

Filtre fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Filtre fonksiyonunu 
etkinleştirmek için "Gir/İptal" 
düğmesine basın.

Filtre fonksiyonunu iptal etmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Şek.24 Filtre Ayarı

Filtre ayarlanırken, zamanlayıcı alanında iki numara gösterilir. İlk numara kirlilik seviyesini 

gösterir. İkinci numara iç ünite fanının birikmiş çalışma süresini gösterir. Toplam olarak dört 

durum vardır:

Filtre fonksiyonu ayarı yoktur (zamanlayıcı alanında "00" görüntülenir)

Filtre hafif seviyeli kirliliğe ulaştığında, ilk konumda "1" görüntülenir, ikinci konumda "0" 

görüntülendiğinde, birikmiş çalışma saatleri 5500 sa'e ulaşır.     Numaranın her artışı 

başka bir 500 saatin biriktiği anlamına gelir.

Kirlilik 
seviyesi

Birikmiş çalışma süresi 
(sa)

Kirlilik 
seviyesi

Birikmiş çalışma süresi 
(sa)

Kirlilik 
seviyesi

Birikmiş çalışma süresi 
(sa)

10 5500 20 1400 30 100

11 6000 21 1800 31 200

12 6500 22 2200 32 300

13 7000 23 2600 33 400

14 7500 24 3000 34 500

15 8000 25 3400 35 600

16 8500 26 3800 36 700

17 9000 27 4200 37 800

18 9500 28 4600 38 900

19 10000 29 5000 39 1000
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"9" görüntülendiğinde, bu çalışma saatinin

10000 saate ulaştığı anlamına gelir.

Filtre orta seviyeli kirliliğe ulaştığında, ilk konumda "2" görüntülenir, ikinci konumda "0" 

görüntülendiğinde, birikmiş çalışma saatleri 1400 saate ulaşır.   Numaranın her artışı 

başka bir 400 saatin biriktiği anlamına gelir.    "9" görüntülendiğinde, bu çalışma 

saatinin 500 saate ulaştığı anlamına gelir.

Filtre ciddi seviyeli kirliliğe ulaştığında, ilk konumda "3" görüntülenir, ikinci konumda "0" 

görüntülendiğinde, birikmiş çalışma saatleri 100 saate ulaşır.   Numaranın her artışı 

başka bir 100 saatin biriktiği anlamına gelir.    "9" görüntülendiğinde, bu çalışma 

saatinin 1000 saate ulaştığı anlamına gelir.

İlgili çalışma saati ile kirlilik seviyesi:

Tablo 3

Notlar:

Filtre fonksiyonu verimli bir şekilde ayarlandığında simgesi yanar.

Filtrenin temizlenmesi gerekli değilse, ayarların değiştirilip değiştirilmemesinden 

bağımsız olarak, ünite "Gir/İptal" düğmesine basıldığında zamanı ölçmeye başlamaz.
Filtrenin temizlenmesi gerekiyorsa, açma/kapatma durumunda kullanıcıya filtreyi 

temizlemesini hatırlatmak için her 0,5 sn'de bir simgesi yanıp söner.   
simgesi yanıp sönerken "Fonksiyon" düğmesine basın.  
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kirlilik seviyesi ayarlanır, Filtre fonksiyonunu etkinleştirmek içinse "Gir/İptal" düğmesine basın. 

Filtre fonksiyonu ayarlandığında, "Filtre" simgesi yanıp sönerken "Fonksiyon" düğmesine basın. "00" 

değerine kadar ayarlamak için “▲” ve “▼” düğmesine basın. Filtre fonksiyonunu iptal etmek için "Gir/İptal" 

düğmesine basın.

Filtre fonksiyonunun ayarlanması Şek. 24'de gösterilmiştir:

Ünite açıkken, Filtre fonksiyonu yoktur Filtre fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Kirlilik seviyesini ayarlamak için "▲" ya 
da "▼" düğmesine basın.

Zamanlayıcı alanında "00" değeri görüntülenene kadar 

"▲" ya da "▼" düğmesine basın.

Filtre fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Filtre fonksiyonunu 
etkinleştirmek için "Gir/İptal" 
düğmesine basın.

Filtre fonksiyonunu iptal etmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Şek.24 Filtre Ayarı

Filtre ayarlanırken, zamanlayıcı alanında iki numara gösterilir. İlk numara kirlilik seviyesini 

gösterir. İkinci numara iç ünite fanının birikmiş çalışma süresini gösterir. Toplam olarak dört 

durum vardır:

Filtre fonksiyonu ayarı yoktur (zamanlayıcı alanında "00" görüntülenir)

Filtre hafif seviyeli kirliliğe ulaştığında, ilk konumda "1" görüntülenir, ikinci konumda "0" 

görüntülendiğinde, birikmiş çalışma saatleri 5500 sa'e ulaşır.     Numaranın her artışı 

başka bir 500 saatin biriktiği anlamına gelir.

Kirlilik 
seviyesi

Birikmiş çalışma süresi 
(sa)

Kirlilik 
seviyesi

Birikmiş çalışma süresi 
(sa)

Kirlilik 
seviyesi

Birikmiş çalışma süresi 
(sa)

10 5500 20 1400 30 100

11 6000 21 1800 31 200

12 6500 22 2200 32 300

13 7000 23 2600 33 400

14 7500 24 3000 34 500

15 8000 25 3400 35 600

16 8500 26 3800 36 700

17 9000 27 4200 37 800

18 9500 28 4600 38 900

19 10000 29 5000 39 1000
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"9" görüntülendiğinde, bu çalışma saatinin

10000 saate ulaştığı anlamına gelir.

Filtre orta seviyeli kirliliğe ulaştığında, ilk konumda "2" görüntülenir, ikinci konumda "0" 

görüntülendiğinde, birikmiş çalışma saatleri 1400 saate ulaşır.   Numaranın her artışı 

başka bir 400 saatin biriktiği anlamına gelir.    "9" görüntülendiğinde, bu çalışma 

saatinin 500 saate ulaştığı anlamına gelir.

Filtre ciddi seviyeli kirliliğe ulaştığında, ilk konumda "3" görüntülenir, ikinci konumda "0" 

görüntülendiğinde, birikmiş çalışma saatleri 100 saate ulaşır.   Numaranın her artışı 

başka bir 100 saatin biriktiği anlamına gelir.    "9" görüntülendiğinde, bu çalışma 

saatinin 1000 saate ulaştığı anlamına gelir.

İlgili çalışma saati ile kirlilik seviyesi:

Tablo 3

Notlar:

Filtre fonksiyonu verimli bir şekilde ayarlandığında simgesi yanar.

Filtrenin temizlenmesi gerekli değilse, ayarların değiştirilip değiştirilmemesinden 

bağımsız olarak, ünite "Gir/İptal" düğmesine basıldığında zamanı ölçmeye başlamaz.
Filtrenin temizlenmesi gerekiyorsa, açma/kapatma durumunda kullanıcıya filtreyi 

temizlemesini hatırlatmak için her 0,5 sn'de bir simgesi yanıp söner.   
simgesi yanıp sönerken "Fonksiyon" düğmesine basın.  
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Kirlilik seviyesini ayarlamak için "▲" ve "▼" düğmesine basın ve ardından 
etkinleştirmek için "Gir/İptal" düğmesine basın. Ayar kirlilik seviyesi öncekinden daha 
hafif ise simgesi yanıp sönmeye devam edecektir.   Ayar kirlilik seviyesi daha 
fazla ise simgesi söner ve Filtre fonksiyonu çalışmaya devam eder.
Filtre fonksiyonunu iptal etmenin tek yöntemi şudur: A simgesi yanıp sönerken 

fonksiyon ayarlandığında, zamanlayıcı alanında "00" değeri görüntülenir, birikmiş 

zaman sıfırlanır.
3.18 Sessiz Fonksiyonu Ayarı

Simgesi yanıp sönerken Sessiz fonksiyonunu ayarlamak için "Fonksiyon" düğmesine basın. 

Sessiz fonksiyonunu etkinleştirmek için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Sessiz fonksiyonu açıkken, Sessiz simgesi yanıp sönerken, "Fonksiyon" düğmesine basın, 

Sessiz fonksiyonunu iptal etmek için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Sessiz fonksiyonunun ayarlanması Şek. 25'de gösterilmiştir:

Sessiz fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Ünite açıkken, Sessiz fonksiyonu yoktur Sessiz fonksiyonunu etkinleştirmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Sessiz fonksiyonunu iptal etmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Sessiz fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Şek.25 Sessiz Fonksiyonu Ayarı

Notlar:
"QUIET (SESSİZ)" fonksiyonu Fan ve Nem Alma modlarında kullanılamaz.  Güç 

kesintisi olduğunda "Sessiz" fonksiyonu varsayılan olarak devre dışıdır.

Sessiz fonksiyonu ayarlandığında, turbo fonksiyonu iptal edilir.
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3.19 Ultra Nem Alma Ayarı

Nem Alma modunda, ayar sıcaklığı 16 °C'dir, "▼" düğmesine iki kez basıldığında, sıcaklık 

ayarı 12 °C'ye değişir ve ünite Ultra Nem Alma fonksiyonuna girer.

Ultra Nem Alma fonksiyonu aktive edildiğinde, "▲" düğmesine basarak iptal edilebilir ya da 

"Mod" düğmesine basarak, mod değiştirebilir.

3.20 Diğer Fonksiyonlar

3.20.1 Kilit Fonksiyonu

Ünite arıza olmadan açık durumda ya da ünite kapalı durumda iken kablolu kumandanın kilit 

durumuna girmesi için ▲ve ▼ düğmelerine 5 saniye süreyle aynı anda basın. Bu durumda, 

LCD'de görüntülenir |. Bundan sonra, kilit durumundan çıkmak için bu iki düğmeye 5 

saniye süreyle aynı anda basın.

Kilit durumunda, diğer düğme işlemine hiçbir yanıt verilmez.

3.20.2 Hafıza Fonksiyonu

Hafıza değiştirme Ünite kapalı durumda iken, hafıza modlarını değiştirmek için Mode ve ▲ 
düğmelerine 5 saniye süreyle aynı anda basın. Hafıza modunu ayarlarken, “MEMORY” ifadesi 

görüntülenir. Bu fonksiyonun devre dışı bırakılması durumunda, güç geri geldikten sonra ünite 

kapalı duruma geçer.

Hafıza geri kurtarma: Hafıza fonksiyonu açıksa, güç geri geldikten sonra, kablolu kumanda 

orijinal çalışma durumuna geri döner. Not:

Verilerin kaydedilmesi yaklaşık 5 saniye sürer. Bu nedenle, bu süre zarfında gücü kesmeyin,

aksi halde veriler kaydedilmez.

3.20.3 Santigrat ve Fahrenhayt Seçimi

Ünite kapalı durumda iken, Santigrat ve Fahrenhayt arasında geçiş yapmak için Mode ve 

▲ düğmelerine 5 saniye süreyle aynı anda basın.

3.20.4        Ortam sıcaklığı Sorgulama

Açık/kapalı durumda, saniye süreyle “Confirm (Onayla) düğmesine basıldığında”,
Sorgulama arayüzüne girilir. Bu süre zarfında, zamanlayıcı alanında ortam sıcaklığı türü 

görüntülenir: 01 veya 02 ve sıcaklık görüntülenir. “01” dış ortam sıcaklığı ve “02” iç ortam 

sıcaklığını temsil eder. Bu iki tür arasında geçiş yapmak için "Mod" düğmesine basın. Mode 

düğmesi hariç herhangi bir düğmeye basıldığında ya da uzaktan kumandadan sinyal alındığında, 

uzaktan kumanda Sorgulama fonksiyonundan çıkar. 20 sn içinde bir işlem yapılmazsa, ünite bu 

fonksiyondan otomatik olarak çıkar.
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Kirlilik seviyesini ayarlamak için "▲" ve "▼" düğmesine basın ve ardından 
etkinleştirmek için "Gir/İptal" düğmesine basın. Ayar kirlilik seviyesi öncekinden daha 
hafif ise simgesi yanıp sönmeye devam edecektir.   Ayar kirlilik seviyesi daha 
fazla ise simgesi söner ve Filtre fonksiyonu çalışmaya devam eder.
Filtre fonksiyonunu iptal etmenin tek yöntemi şudur: A simgesi yanıp sönerken 

fonksiyon ayarlandığında, zamanlayıcı alanında "00" değeri görüntülenir, birikmiş 

zaman sıfırlanır.
3.18 Sessiz Fonksiyonu Ayarı

Simgesi yanıp sönerken Sessiz fonksiyonunu ayarlamak için "Fonksiyon" düğmesine basın. 

Sessiz fonksiyonunu etkinleştirmek için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Sessiz fonksiyonu açıkken, Sessiz simgesi yanıp sönerken, "Fonksiyon" düğmesine basın, 

Sessiz fonksiyonunu iptal etmek için "Gir/İptal" düğmesine basın.

Sessiz fonksiyonunun ayarlanması Şek. 25'de gösterilmiştir:

Sessiz fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Ünite açıkken, Sessiz fonksiyonu yoktur Sessiz fonksiyonunu etkinleştirmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Sessiz fonksiyonunu iptal etmek için 
"Gir/İptal" düğmesine basın.

Sessiz fonksiyonunu ayarlamak için 
"Fonksiyon" düğmesine basın.

Şek.25 Sessiz Fonksiyonu Ayarı

Notlar:
"QUIET (SESSİZ)" fonksiyonu Fan ve Nem Alma modlarında kullanılamaz.  Güç 

kesintisi olduğunda "Sessiz" fonksiyonu varsayılan olarak devre dışıdır.

Sessiz fonksiyonu ayarlandığında, turbo fonksiyonu iptal edilir.
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3.19 Ultra Nem Alma Ayarı

Nem Alma modunda, ayar sıcaklığı 16 °C'dir, "▼" düğmesine iki kez basıldığında, sıcaklık 

ayarı 12 °C'ye değişir ve ünite Ultra Nem Alma fonksiyonuna girer.

Ultra Nem Alma fonksiyonu aktive edildiğinde, "▲" düğmesine basarak iptal edilebilir ya da 

"Mod" düğmesine basarak, mod değiştirebilir.

3.20 Diğer Fonksiyonlar

3.20.1 Kilit Fonksiyonu

Ünite arıza olmadan açık durumda ya da ünite kapalı durumda iken kablolu kumandanın kilit 

durumuna girmesi için ▲ve ▼ düğmelerine 5 saniye süreyle aynı anda basın. Bu durumda, 

LCD'de görüntülenir |. Bundan sonra, kilit durumundan çıkmak için bu iki düğmeye 5 

saniye süreyle aynı anda basın.

Kilit durumunda, diğer düğme işlemine hiçbir yanıt verilmez.

3.20.2 Hafıza Fonksiyonu

Hafıza değiştirme Ünite kapalı durumda iken, hafıza modlarını değiştirmek için Mode ve ▲ 
düğmelerine 5 saniye süreyle aynı anda basın. Hafıza modunu ayarlarken, “MEMORY” ifadesi 

görüntülenir. Bu fonksiyonun devre dışı bırakılması durumunda, güç geri geldikten sonra ünite 

kapalı duruma geçer.

Hafıza geri kurtarma: Hafıza fonksiyonu açıksa, güç geri geldikten sonra, kablolu kumanda 

orijinal çalışma durumuna geri döner. Not:

Verilerin kaydedilmesi yaklaşık 5 saniye sürer. Bu nedenle, bu süre zarfında gücü kesmeyin,

aksi halde veriler kaydedilmez.

3.20.3 Santigrat ve Fahrenhayt Seçimi

Ünite kapalı durumda iken, Santigrat ve Fahrenhayt arasında geçiş yapmak için Mode ve 

▲ düğmelerine 5 saniye süreyle aynı anda basın.

3.20.4        Ortam sıcaklığı Sorgulama

Açık/kapalı durumda, saniye süreyle “Confirm (Onayla) düğmesine basıldığında”,
Sorgulama arayüzüne girilir. Bu süre zarfında, zamanlayıcı alanında ortam sıcaklığı türü 

görüntülenir: 01 veya 02 ve sıcaklık görüntülenir. “01” dış ortam sıcaklığı ve “02” iç ortam 

sıcaklığını temsil eder. Bu iki tür arasında geçiş yapmak için "Mod" düğmesine basın. Mode 

düğmesi hariç herhangi bir düğmeye basıldığında ya da uzaktan kumandadan sinyal alındığında, 

uzaktan kumanda Sorgulama fonksiyonundan çıkar. 20 sn içinde bir işlem yapılmazsa, ünite bu 

fonksiyondan otomatik olarak çıkar.
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Kablolu Kumanda XK60

Notlar:
Ünite ortam sıcaklığı sensörüne bağlı değilse, 12 sa elektrik verildikten sonra, ortam 

sıcaklığı sensörünün göstergesi korumaya alınır. 

Dış sıcaklık sensöründe hata varsa, 12 sa elektrik verildikten sonra, ortam sıcaklığı 

sensörünün göstergesi korunur.

3.20.5 İç ünite fan kapatma modu ayarları

Kapalı durumda, "Fonksiyon" ve "Zamanlayıcı" düğmelerine 5 sn basıldığında, kablolu 

kumanda parametre ayarları arayüzüne girer. Sıcaklık göstergesi alanında "05" değeri 

görüntülenene kadar "Mod" düğmesine basın. Ünite iç ünite fan kapatma moduna girer.

İç ünite fan kapatma modu için iki seçenek mevcuttur:

Mod 1: Sıcaklık belirli bir değere ulaştığında, iç ünite fan ısıtma modu dışında herhangi bir 

modda kapatılmaz. Ünite kapatıldıktan sonra, kanal tipi ünite ve zemin tavan tipi ünite için iç 

ünite fanı 60 sn ekstra ısı üfler ve ardından çalışmayı durdurur. Kaset tipi ünite için iç ünite fanı 

düşük fan devrinde çalışır ve sadece hata oluştuğunda 60 sn için ekstra ısı üfler.

Mod 2: Ünitenin hangi modda olduğundan bağımsız olarak, sıcaklık belirli bir değere 

ulaştıktan sonra iç ünite fanı 10 sn çalışmaya devam eder.

Modu ayarlamak için "▲" veya "▼" düğmesine basın. Mod 1/2'de, zamanlayıcı alanında 

“00”/ “01” değeri görüntülenir. Ayarları kaydetmek için "Gir/İptal" düğmesine basın. Ayar 

prosedürleri 26'da gösterilmiştir:

No. Açıklama Miktar

1 Taban Kutusu 1

2 Taban levhası 1

3 Vida M4*25 2

4 Ön Panel 1

Kablolu Kumanda XK60

Ünite kapalı "Fonksiyon" ve "Zamanlayıcı" düğmelerine 
5 sn basıldığında, kablolu kumanda 
parametre ayarları arayüzüne girer.

Sıcaklık göstergesi alanında "05" değeri 
görüntülenene kadar "Mod" düğmesine 
basın. Ünite iç fan kapatma moduna girer.

Ayarları kaydetmek ve arayüzden 
çıkmak için "Gir/İptal" düğmesine 
basın.

Ya da modu ayarlamak için "▲"
veya "▼" düğmesine basın.

Şek.26 İç fan kapatma modu ayarları

Not:

Parametre ayar arayüzünde, üzerinde sadece "05" gösterildiğinde, iç ünite fan kapatma 

modu ayarlanabilir. Diğer parametrelerin değiştirilmesine izin verilmez ve firmamız müşterilerimiz 

tarafından değiştirilen parametrelere bağlı ünite hasarı veya mal kaybından sorumlu tutulamaz.

4 Kablolu Kumanda Kurulumu 

4.1 Standart Parçalar

Tablo 4 Standart Parçalar

Şek.27 Kablolu Kumanda Standart Parçaları
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Notlar:
Ünite ortam sıcaklığı sensörüne bağlı değilse, 12 sa elektrik verildikten sonra, ortam 

sıcaklığı sensörünün göstergesi korumaya alınır. 

Dış sıcaklık sensöründe hata varsa, 12 sa elektrik verildikten sonra, ortam sıcaklığı 

sensörünün göstergesi korunur.

3.20.5 İç ünite fan kapatma modu ayarları

Kapalı durumda, "Fonksiyon" ve "Zamanlayıcı" düğmelerine 5 sn basıldığında, kablolu 

kumanda parametre ayarları arayüzüne girer. Sıcaklık göstergesi alanında "05" değeri 

görüntülenene kadar "Mod" düğmesine basın. Ünite iç ünite fan kapatma moduna girer.

İç ünite fan kapatma modu için iki seçenek mevcuttur:

Mod 1: Sıcaklık belirli bir değere ulaştığında, iç ünite fan ısıtma modu dışında herhangi bir 

modda kapatılmaz. Ünite kapatıldıktan sonra, kanal tipi ünite ve zemin tavan tipi ünite için iç 

ünite fanı 60 sn ekstra ısı üfler ve ardından çalışmayı durdurur. Kaset tipi ünite için iç ünite fanı 

düşük fan devrinde çalışır ve sadece hata oluştuğunda 60 sn için ekstra ısı üfler.

Mod 2: Ünitenin hangi modda olduğundan bağımsız olarak, sıcaklık belirli bir değere 

ulaştıktan sonra iç ünite fanı 10 sn çalışmaya devam eder.

Modu ayarlamak için "▲" veya "▼" düğmesine basın. Mod 1/2'de, zamanlayıcı alanında 

“00”/ “01” değeri görüntülenir. Ayarları kaydetmek için "Gir/İptal" düğmesine basın. Ayar 

prosedürleri 26'da gösterilmiştir:

No. Açıklama Miktar

1 Taban Kutusu 1

2 Taban levhası 1

3 Vida M4*25 2

4 Ön Panel 1

Kablolu Kumanda XK60

Ünite kapalı "Fonksiyon" ve "Zamanlayıcı" düğmelerine 
5 sn basıldığında, kablolu kumanda 
parametre ayarları arayüzüne girer.

Sıcaklık göstergesi alanında "05" değeri 
görüntülenene kadar "Mod" düğmesine 
basın. Ünite iç fan kapatma moduna girer.

Ayarları kaydetmek ve arayüzden 
çıkmak için "Gir/İptal" düğmesine 
basın.

Ya da modu ayarlamak için "▲"
veya "▼" düğmesine basın.

Şek.26 İç fan kapatma modu ayarları

Not:

Parametre ayar arayüzünde, üzerinde sadece "05" gösterildiğinde, iç ünite fan kapatma 

modu ayarlanabilir. Diğer parametrelerin değiştirilmesine izin verilmez ve firmamız müşterilerimiz 

tarafından değiştirilen parametrelere bağlı ünite hasarı veya mal kaybından sorumlu tutulamaz.

4 Kablolu Kumanda Kurulumu 

4.1 Standart Parçalar

Tablo 4 Standart Parçalar

Şek.27 Kablolu Kumanda Standart Parçaları

71



Kablolu Kumanda XK60

4.2 Kurulum Yeri ve Kurulum Gereksinimleri

(1). Kablolu kumandayı nemli bir yere veya doğrudan güneş ışığı altına kurmayın. 

(2). Kablolu kumandayı yüksek sıcaklıklı nesnelerin veya su püskürtmesi olası olan bir yerin 

yakınına koymayın. 

(3). Kablolu kumandayı komşunun aynı modelli kablolu kumandası ile karışacak şekilde 

uygunsuz çalışmayı önlemek için doğrudan pencerenin karşısına kurmayın. 

(4). Duvara gömülü kabloların güç kaynağını kesin. Elektrikli işlemlere izin verilmez. 

(5). Elektromanyetik girişim veya diğer nedenlerden kaynaklanan anormal çalışmayı 
önlemek için kablolama sırasında aşağıdaki ifadelere dikkat edin.

İletişim kablosunun doğru bağlantı noktasına kablolandığından emin olun aksi takdirde 

iletişim hatasına neden olur.

İletişim kablosu (kablolu kumanda) ve güç kablosu 20cm minimum mesafe ile 
ayrılmalıdır, aksi takdirde iletişim hatasına neden olur.

Klimanın elektromanyetik girişime uğrayacağı bir yere kurulduğunu varsayın, kablolu 
kumandanın iletişim kablosu koruyuculu bükülmüş çift olmalıdır.

4.3 Kablolu Kumandanın Kurulumu

Her şeyden önce, iletişim kablosunun seçilme ve bağlanma yöntemi aşağıdaki gibidir:

Kablolu kumandanın uygun iletişim kablosunu seçin: 2 damarlı sinyal kablosu (kablo boyutu 

≥ 0,75mm2, uzunluk < 30m, tavsiye edilen uzunluk: 8m).

İç üniteye enerji verildikten sonra, iç terminal gövdesi üzerindeki iletişim kablosunu vidalarla 

sabitleyin.

Ardından, ilgili kurulum adımları Şek. 28'de gösterilmektedir:

Kablolu Kumanda XK60

Şek.28 Kablolu Kumanda Kurulumu

Kısa talimatlar:

Montaj deliğinden 2 damarlı sinyal kablosunu çekin ve bu kabloyu kablolu kumandanın 

en altında bulunan yuvarlak delikten geçirin.

Kablolu kumandanın taban levhasını duvara monte etmek için M4×25 vida kullanın.

Sinyal kablosunu bakır tırnaklar X1 ve X2 üzerine sabitleyin.  Hattı sıkıca ve kısa devre 

potansiyeli olmadan sabitleyin.

Paneli ve alt kısmı tokalarla bir arada ayarlayın.

4.4 Kablolu Kumandanın Çıkarılması

Kablolu kumanda aşağıdaki şekil 29'daki gibi kolayca çıkarılabilir.

Şek.29 Kablolu Kumandanın Çıkarılması

5 Hata Ekranı

Ünitede hata meydana geldiğinde, kablolu kumanda üzerinde hata kodu gösterilir. Birden 

fazla hatanın meydana gelmesi halinde, hata kodları dairesel olarak gösterilir.
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4.2 Kurulum Yeri ve Kurulum Gereksinimleri

(1). Kablolu kumandayı nemli bir yere veya doğrudan güneş ışığı altına kurmayın. 

(2). Kablolu kumandayı yüksek sıcaklıklı nesnelerin veya su püskürtmesi olası olan bir yerin 

yakınına koymayın. 

(3). Kablolu kumandayı komşunun aynı modelli kablolu kumandası ile karışacak şekilde 

uygunsuz çalışmayı önlemek için doğrudan pencerenin karşısına kurmayın. 

(4). Duvara gömülü kabloların güç kaynağını kesin. Elektrikli işlemlere izin verilmez. 

(5). Elektromanyetik girişim veya diğer nedenlerden kaynaklanan anormal çalışmayı 
önlemek için kablolama sırasında aşağıdaki ifadelere dikkat edin.

İletişim kablosunun doğru bağlantı noktasına kablolandığından emin olun aksi takdirde 

iletişim hatasına neden olur.

İletişim kablosu (kablolu kumanda) ve güç kablosu 20cm minimum mesafe ile 
ayrılmalıdır, aksi takdirde iletişim hatasına neden olur.

Klimanın elektromanyetik girişime uğrayacağı bir yere kurulduğunu varsayın, kablolu 
kumandanın iletişim kablosu koruyuculu bükülmüş çift olmalıdır.

4.3 Kablolu Kumandanın Kurulumu

Her şeyden önce, iletişim kablosunun seçilme ve bağlanma yöntemi aşağıdaki gibidir:

Kablolu kumandanın uygun iletişim kablosunu seçin: 2 damarlı sinyal kablosu (kablo boyutu 

≥ 0,75mm2, uzunluk < 30m, tavsiye edilen uzunluk: 8m).

İç üniteye enerji verildikten sonra, iç terminal gövdesi üzerindeki iletişim kablosunu vidalarla 

sabitleyin.

Ardından, ilgili kurulum adımları Şek. 28'de gösterilmektedir:
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Şek.28 Kablolu Kumanda Kurulumu

Kısa talimatlar:

Montaj deliğinden 2 damarlı sinyal kablosunu çekin ve bu kabloyu kablolu kumandanın 

en altında bulunan yuvarlak delikten geçirin.

Kablolu kumandanın taban levhasını duvara monte etmek için M4×25 vida kullanın.

Sinyal kablosunu bakır tırnaklar X1 ve X2 üzerine sabitleyin.  Hattı sıkıca ve kısa devre 

potansiyeli olmadan sabitleyin.

Paneli ve alt kısmı tokalarla bir arada ayarlayın.

4.4 Kablolu Kumandanın Çıkarılması

Kablolu kumanda aşağıdaki şekil 29'daki gibi kolayca çıkarılabilir.

Şek.29 Kablolu Kumandanın Çıkarılması

5 Hata Ekranı

Ünitede hata meydana geldiğinde, kablolu kumanda üzerinde hata kodu gösterilir. Birden 

fazla hatanın meydana gelmesi halinde, hata kodları dairesel olarak gösterilir.
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Numara Hata kodu Hata

1 E1 Kompresör yüksek basınç koruması

2 E2 İç ünite donma koruması

3 E3 Kompresör, düşük basınç koruması, soğutucu gaz kaçak koruması ve 
soğutucu gaz toplama modu

4 E4 Kompresör yüksek deşarj sıcaklığı koruması

5 E6 İletişim hatası

6 E8 İç ünite fan motoru arızası

7 E9 Tam su koruması

8 F0 İç ortam sıcaklık sensörü hatası

9 F1 Buharlaştırıcı sıcaklık sensörü hatası

10 F2 Kondensatör sıcaklık sensörü hatası

11 F3 Dış ünite ortam sıcaklık sensörü hatası

12 F4 Boşaltım sıcaklık sensörü hatası

13 F5 Kablolu kumanda sıcaklık sensörü arızası

14 C4 Dış atlama teli hatası

15 C5 İç atlama teli hatası

Kablolu Kumanda XK60

Hata meydana geldiğinde, lütfen üniteyi derhal kapatın ve profesyonel bir personel ile 

iletişim kurun.

Şek. 30'da gösterildiği gibi yüksek basınç koruması.

Şekil 30
Hata kodları ve anlamları:

Tablo 5

Kablolu Kumanda XK60

16 EE Dış bellek çipi hatası

17 PF Elektrik kutusu sensör hatası

18 H3 Kompresör aşırı yük koruması

19 H4 Aşırı yüklenme

20 H5 IPM koruması

21 H6 DC fan motor hatası

22 H7 Sürücü senkronu bozulma koruması

23 HC Pfc koruması

24 L1 Nem sensörü hatası

25 Lc Etkinleştirme arızası

26 Ld Kompresör faz sırası koruması

27 LF Güç koruması

28 Lp İç ve dış ünite uyumsuzluğu

29 dJ Faz kaybı veya ters koruma

30 U7 4 yollu vana yön değiştirme koruması

31 P0 Sürücü sıfırlama koruması

32 P5 Aşırı akım koruması

33 P6 Ana kumanda ile sürücü arasında iletişim hatası

34 P7 Sürücü modülü sensör hatası

35 P8 Sürücü modülü aşırı sıcaklık koruması

36 P9 Sıfır geçiş koruması

37 PA AC akımı koruması

38 Pc Sürücü akımı hatası

39 Pd Sensör bağlantı koruması

40 PE Sıcaklık birikmesi koruması

41 PL Veriyolu alçak gerilim koruması

42 PH Veriyolu yüksek gerilim koruması

43 PU Yük döngüsü hatası

44 PP Giriş gerilimi anormalliği

45 ee Sürücü bellek çipi hatası

46 oE dış ünite arızaları, lütfen dış ünitedeki hata göstergesi durumuna 
bakın
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Numara Hata kodu Hata

1 E1 Kompresör yüksek basınç koruması

2 E2 İç ünite donma koruması

3 E3 Kompresör, düşük basınç koruması, soğutucu gaz kaçak koruması ve 
soğutucu gaz toplama modu

4 E4 Kompresör yüksek deşarj sıcaklığı koruması

5 E6 İletişim hatası

6 E8 İç ünite fan motoru arızası

7 E9 Tam su koruması

8 F0 İç ortam sıcaklık sensörü hatası

9 F1 Buharlaştırıcı sıcaklık sensörü hatası

10 F2 Kondensatör sıcaklık sensörü hatası

11 F3 Dış ünite ortam sıcaklık sensörü hatası

12 F4 Boşaltım sıcaklık sensörü hatası

13 F5 Kablolu kumanda sıcaklık sensörü arızası

14 C4 Dış atlama teli hatası

15 C5 İç atlama teli hatası

Kablolu Kumanda XK60

Hata meydana geldiğinde, lütfen üniteyi derhal kapatın ve profesyonel bir personel ile 

iletişim kurun.

Şek. 30'da gösterildiği gibi yüksek basınç koruması.

Şekil 30
Hata kodları ve anlamları:

Tablo 5
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16 EE Dış bellek çipi hatası

17 PF Elektrik kutusu sensör hatası

18 H3 Kompresör aşırı yük koruması

19 H4 Aşırı yüklenme

20 H5 IPM koruması

21 H6 DC fan motor hatası

22 H7 Sürücü senkronu bozulma koruması

23 HC Pfc koruması

24 L1 Nem sensörü hatası

25 Lc Etkinleştirme arızası

26 Ld Kompresör faz sırası koruması

27 LF Güç koruması

28 Lp İç ve dış ünite uyumsuzluğu

29 dJ Faz kaybı veya ters koruma

30 U7 4 yollu vana yön değiştirme koruması

31 P0 Sürücü sıfırlama koruması

32 P5 Aşırı akım koruması

33 P6 Ana kumanda ile sürücü arasında iletişim hatası

34 P7 Sürücü modülü sensör hatası

35 P8 Sürücü modülü aşırı sıcaklık koruması

36 P9 Sıfır geçiş koruması

37 PA AC akımı koruması

38 Pc Sürücü akımı hatası

39 Pd Sensör bağlantı koruması

40 PE Sıcaklık birikmesi koruması

41 PL Veriyolu alçak gerilim koruması

42 PH Veriyolu yüksek gerilim koruması

43 PU Yük döngüsü hatası

44 PP Giriş gerilimi anormalliği

45 ee Sürücü bellek çipi hatası

46 oE dış ünite arızaları, lütfen dış ünitedeki hata göstergesi durumuna 
bakın
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Klimalar ortam havasını sirküle ettiği için ortamda bulunana toz, mikrop, bakteri gibi parçacıkları tekrar 
ortama verdiğinden insan sağlığı, enerji tasarrufu ve cihazın ömrünü uzatmak için belirli kullanım 
zamanların da klimaların bakımlarının yapılması gerekmektedir. 
Filtre ve panel temizliği: Bu bakım müşteri tarafından yapılır. Klimanın filtre paneli açılarak toz filtreleri 
çıkarılarak hava veya ılık su ile temizlenir. Kuruduktan sonra tekrar yerine monte edilir. Normal 
kullanımlarında 
15 günde bir yapılması çok yoğun toz ve kirin olduğu ortamlarda tozun ve kirin oluşma süresine göre 
daha sık sürede bakım yapılmalıdır.
Genel Bakım:  Bu bakım yetkili servis tarafından yapılır. Evaparatör ve kondanser üzerindeki toz, 
bakteri, mikrop gibi parçacıkları temizlemek için yapılır klimanın ünitesi insan sağlığına zarar vermeyen 
kimyasal temizleme ilaçları
ile temizlenir daha sonra temiz su ile durulama yapılır. Hareketli aksam üzerindeki tozlar temizlenir. 
Genel bakımın yetkili servis tarafından yılda en az 2 kez yapılması (mevsim geçişlerinde ) tavsiye edilir.

*- Kullanılacak ortama uygun kapasitede cihaz tercih edilmesi enerji verimliliğini artıracaktır.
*- Klimanın çalışması için gerekli voltaj değerlerinin düzenli olması elektrik tüketimini azaltır.
*- Klimanın teknik özelliklerinde belirtilen uygun kablo kesiti kullanılması cihazın enerji tüketimini 
azaltacaktır.
*- Cihazın çalışma sıcaklık değerlerinde kullanılması enerji verimliliğini artıracaktır.
*- İnsan vücudu için konfor değeri kabul edilen 22–24 C sıcaklıkta klimanın kullanılması enerji tüketimini 
azaltacaktır.
*- Klimanın kanal sisteminin doğru ölçülerde  yapılması enerji tüketimini azaltacaktır.
*- Klimanın düzenli bakımlarının yapılması enerji tüketimini azaltacak ve ürünün kullanım ömrünü 
uzatacaktır.   
*- mevsim geçişlerinde sadece fan konumunda kullanmak enerji tüketimini azaltacaktır.
 

1. Gümrük ve Ticaret  Bakanlığınca cihazın tespit edilen kullanım ömrü 10 yıldır.
2. Klimanızın montajını, arızasını ve bakımını Yetkili Servisimize yaptırınız aksi takdirde cihazınız
firmamızın vermiş olduğu garanti den faydalanamayacaktır.
3. Klimaların bakımı müşterinin sorumluluğundadır. Bakımı yapılmayan cihaz garanti Kapsamı
dışına çıkar. Firmamız 6 ayda bir bakımı tüketicilerine tavsiye eder.
4. Hava fitrelerinin 15 günde bir temizlenmesi müşterinin sorumluluğundadır.
5. Klimanızı montaj ettirmeden yetkili servisten klimanızın kapasitesinin ve montaj yerinin
uygunluğunu teyit ettiriniz.
6. Garanti belgenizi Yetkili satıcı ve Yetkili servise onaylatınız. Ayrıca, Montaj formunu yetkili
servisten isteyiniz ve garanti süresince bu formları muhafaza ediniz.
7. Boş veya eksik doldurulmuş garanti belgeleri geçerli kabul edilmeyip cihazınız garanti dışı
olarak kabul edilecektir.
8. Arıza ve bakım sonrası yetkili servisinizden arıza ve bakım formunu isteyiniz ve garanti
süresince muhafaza ediniz.
9. Klimanızı montaj ettirmeden herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Sorun var sa
satıcı firmaya durumu bildiriniz.
10. Klima montajından sonra ortaya çıkacak her türlü kırılma, çizilme ve benzeri hasarlar garanti
kapsamı dışındadır.
11. Klimalar kullanım amacı dışında kullanılırsa garanti kapsamı dışında kalır.
12. Cihazın çalışması için gerekli elektrik şartlarının sağlanması tüketicinin sorumluğundadır.
Bundan kaynaklanacak arızalar garanti kapsam› dışındadır.
13. Klimalarınızın montaj yerini belirlerken arıza durumunda cihaza müdahalenin kolay olabileceği
yerleri tercih etmenizi platform, vinç gibi ekstra masraflardan kurtaracaktır.
14. Gemi, karavan, tır gibi hareketli mekânlara takılan klimalar garanti haricidir.
15. Klima montaj teknik şartlarına uymayan ve buna rağmen müşteri onayı ile yapılan montajlar da
cihaz garanti harici olarak işlem görür.

PERİYODİK BAKIM, ZAMANI VE YAPILIŞI

ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

ÖNEMLİ NOT:
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1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da
kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilden
sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın
doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri
beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden
indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve
diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar
dikkate alınır.
4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda
bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve
tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun
58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.
5) Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici
hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi;
Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis
istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi
tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun
bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle
uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine
başvurabilir.

TÜKETİCİ HAKLARI:
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ÜRETİCİ VE İTHALATÇI BİLDİRİMİ

ÜRETİCİ VEYA İMALATÇI FİRMA :
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINI RD. QIANSHAN ZHUHAI GUANGDONG, 
528311 P.R.C./CHINA.
TEL : 0086- 756-852 22 18
FAKS : 0086- 756-866 94 26
www.gree.com, info@gree.com

İTHALATÇI FİRMA :
TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ș.
ADRES : MAHİR İZ CAD. NO:8/6 ALTUNİZADE 34662
ÜSKÜDAR / İSTANBUL
TELEFON : +90 216 474 85 00
FAKS : +90 216 474 48 01
www.tlcklima.com , info@tlcklima.com

CE BELGESİNİ YAYINLAYAN KURULUȘ:
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINI RD. QIANSHAN ZHUHAI GUANGDONG, 
528311 P.R.C./CHINA.
TEL : 0086- 756-852 22 18
FAKS : 0086- 756-866 94 26
www.gree.com, info@gree.com

SERVİS BİLGİSİ: Servis ihtiyacınız için lütfen așağıdaki 
adresten firmamıza ulașınız.
TEKNİK SERVİS MERKEZİ
TLC KLİMA SAN. VE TİC. A.Ș.
ADRES : MAHİR İZ CAD. NO:8/6 ALTUNİZADE 34662
ÜSKÜDAR / İSTANBUL
TELEFON : +90 216 474 85 00
FAKS : +90 216 474 48 01
www.tlcklima.com , info@tlcklima.com


