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kirlilik seviyesi ayarlanir, Filtre fonksiyonunu etkinlegtirmek iginse "Gir/iptal" diigmesine basin.
Filtre fonksiyonu ayarlandiginda, "Filtre" simgesi yanip s6nerken "Fonksiyon" diigmesine basin. "00"

degerine kadar ayarlamak igin “A"ve "V diigmesine basin. Filtre fonksiyonunu iptal etmek igin "Gir/iptal"

diigmesine basin.
Filtre fonksiyonunun ayarlanmasi Sek. 24'de gosterilmistir:

L

Prlor Covow Ay Tar =

Fawme ¥ T Tunet v Teer  QuCH fucsan ¥ e Cues
Unite acikken, Filtre fonksiyonu yoktur Filtre fonksiyonunu ayarlamak igin Kirlilik seviyesini ayarlamak igin "A" ya
da "¥" diigmesine basin.

"Fonksiyon" diigmesine basin.

| le |

v

Mo

Friur Cance

Funcaor v Tirar oo Fune v oot oo Twrewes v Tew on On
Zamanlayic1 alaninda "00" degeri gériintiilenene kadar  Filtre fonksiyonunu ayarlamak igin Filtre fonksiyonunu
"Fonksiyon" diigmesine basin. etkinlestirmek igin "Gir/iptal"

"A"yada" V" digmesine basin.
digmesine basin.

funztan v Timer 02 'O%

Filtre fonksiyonunu iptal etmek igin
"Gir/iptal" diigmesine basin.

Sek.24 Filtre Ayari
Filtre ayarlanirken, zamanlayici alaninda iki numara gésterilir. Ik numara kirlilik seviyesini
gosterir. Ikinci numara ig tinite faninin toplam galisma siiresini gosterir. Toplam olarak doért durum
vardir:
Q. Filtre fonksiyonu ayari yoktur (zamanlayici alaninda "00" gorintulenir)
@. Filtre hafif seviyeli kirlilige ulastiginda, ilk konumda "1" gérintulenir, ikinci konumda "0"
gorintilendiginde, toplam galisma saatleri 5500 saate ulasir.  Numaranin her artisi

bagka bir 500 saatin biriktigi anlamina gelir.
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"9" géruntilendiginde, bu ¢alisma saatinin
10000 saate ulastigi anlamina gelir.

@.  Filtre orta seviyeli kirlilige ulastiginda, ilk konumda "2" géruntulenir, ikinci konumda "0"
gorintulendiginde, birikmis calisma saatleri 1400 saate ulasir. Numaranin her artigi
baska bir 400 saatin biriktigi anlamina gelir.  "9" géruntilendiginde, bu galisma
saatinin 500 saate ulastigi anlamina gelir.

@. Filtre ciddi seviyeli kirlilige ulastiginda, ilk konumda "3" gérintilenir, ikinci konumda "0"
gbrintulendiginde, birikmis caligma saatleri 100 saate ulasir. Numaranin her artigi
basgka bir 100 saatin biriktigi anlamina gelir.  "9" géruntilendiginde, bu galisma

saatinin 1000 saate ulastigi anlamina gelir.

ilgili galisma saati ile kirlilik seviyesi:

Tablo 3
Kirlilik Birikmis calisma suresi Kirlilik Birikmis calisma suresi Kirlilik Birikmis calisma siresi
seviyesi (sa) seviyesi (sa) seviyesi (sa)
10 5500 20 1400 30 100
11 6000 21 1800 31 200
12 6500 22 2200 32 300
13 7000 23 2600 33 400
14 7500 24 3000 34 500
15 8000 25 3400 35 600
16 8500 26 3800 36 700
17 9000 27 4200 37 800
18 9500 28 4600 38 900
19 10000 29 5000 39 1000
Notlar

@ Filtre fonksiyonu verimli bir sekilde ayarlandiginda [HLTEH] simgesi yanar.

@2. Filtrenin temizlenmesi gerekli degilse, ayarlarin degistirilip degistiriimemesinden
bagimsiz olarak, iinite "Gir/Iptal" diigmesine basildiginda zamani élgmeye baglamaz.

@ Filtrenin temizlenmesi gerekiyorsa, agma/kapatma durumunda kullaniciya fiIt%

temizlemesini hatirlatmak igin her 0,5 sn'de bir [ALTER simgesi yanip soner.
simgesi yanip s6nerken "Fonksiyon" digmesine basin.
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Kirlilik seviyesini ayarlamak icin "A" ve "V" dugmesine basin ve ardindan

etkinlestirmek icin "Gir/Iptal" diigmesine basin. Ayar kirlilik seviyesi éncekinden daha

hafif ise ;F"‘TEFf; simgesi yanip sdnmeye devam edecektir. Ayar kirlilik seviyesi daha

‘ 8l simgesi séner ve Filtre fonksiyonu ¢alismaya devam eder.

@.  Filtre fonksiyonunu iptal etmenin tek ydntemi sudur: A simgesi yanip sonerken
fonksiyon ayarlandiginda, zamanlayici alaninda "00" degeri gorintilenir, birikmis

zaman sifirlanir.

3.18 Sessiz Fonksiyonu Ayari

Simgesi yanip sénerken Sessiz fonksiyonunu ayarlamak igin "Fonksiyon" digmesine basin.
Sessiz fonksiyonunu etkinlestirmek icin "Gir/iptal" diigmesine basin.

Sessiz fonksiyonu agikken, Sessiz simgesi yanip sonerken, "Fonksiyon" diigmesine basin,
Sessiz fonksiyonunu iptal etmek igin "Gir/Iptal" diigmesine basin.

Sessiz fonksiyonunun ayarlanmasi Sek. 25'de gosterilmistir:

Funetion v Tirer O~ 04 P v Tiwar  Oa/ot Fureton v T OO
Unite agikken, Sessiz fonksiyonu yoktur Sessiz fonksiyonunu ayarlamak igin Sessiz fonksiyonunu etkinlestirmek igin
"Fonksiyon" diigmesine basin. "Gir/iptal" diigmesine basin.
RS, SRR
———————
¢ Bert —O)—
Fvee ¢ - Fan Nade ErterCance A Tan Mode
Fureton v Timeor Crvon Fareti v Tiver  On/CH
Sessiz fonksiyonunu iptal etmek igin Sessiz fonksiyonunu ayarlamak igin
"Gir/iptal" diigmesine basin. "Fonksiyon" diigmesine basin.

Sek.25 Sessiz Fonksiyonu Ayari

Notlar:
(L. "QUIET (SESSIz)" fonksiyonu Fan ve Nem Alma modlarinda kullanilamaz. Giig

kesintisi oldugunda "Sessiz" fonksiyonu varsayilan olarak devre digidir.

2. Sessiz fonksiyonu ayarlandiinda, turbo fonksiyonu iptal edilir.
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3.19 Ultra Nem Alma Ayari

Nem Alma modunda, ayar sicakligi 16 °C'dir, " ¥ " diigmesine iki kez basildiginda, sicaklik ayari
12 °C'ye degisir ve unite Ultra Nem Alma fonksiyonuna girer.

Ultra Nem Alma fonksiyonu aktive edildiginde, " A" diigmesine basarak iptal edilebilir ya da
"Mod" diigmesine basarak, mod degistirebilir.

3.20 Diger Fonksiyonlar

3.20.1 Kilit Fonksiyonu

Unite ariza olmadan agik durumda ya da iinite kapali durumda iken kablolu kumandanin kilit
durumuna girmesi icin Ave ¥ digmelerine 5 saniye siireyle ayni anda basin. Bu durumda, LCD'de
B gOruntilenir |. Bundan sonra, kilit durumundan gikmak igin bu iki diigmeye 5 saniye siireyle
ayni anda basin.

Kilit durumunda, diger digme islemine higbir yanit veriimez.
3.20.2 Hafiza Fonksiyonu

Hafiza degistirme Unite kapal durumda iken, hafiza modlarini degistirmek icin Mode ve A
diigmelerine 5 saniye siireyle ayni anda basin. Hafiza modunu ayarlarken, “MEMORY” ifadesi
gorintilenir. Bu fonksiyonun devre disi birakilmasi durumunda, gug geri geldikten sonra tnite kapali
duruma geger.

Hafiza geri kurtarma: Hafiza fonksiyonu agiksa, gii¢ geri geldikten sonra, kablolu kumanda
orijinal galisma durumuna geri doner. Not:

Verilerin kaydedilmesi yaklasik 5 saniye surer. Bu nedenle, bu sire zarfinda guici kesmeyin,

aksi halde veriler kaydedilmez.
3.20.3 Santigrat ve Fahrenhayt Secimi

Unite kapali durumda iken, Santigrat ve Fahrenhayt arasinda gegis yapmak igin Mode ve A

dugmelerine 5 saniye sireyle ayni anda basin.
3.204 Ortam sicakligi Sorgulama

Acik/kapall durumda, saniye siireyle “Confirm (Onayla) diigmesine basildiginda”, Sorgulama
arayuzine girilir. Bu sure zarfinda, zamanlayici alaninda ortam sicakligi tirG gériintalenir: 01 veya 02
ve sicaklik gériintilenir. “01” dis ortam sicakhigi ve “02” i¢ ortam sicakhigini temsil eder. Bu iki tir
arasinda gegis yapmak i¢in "Mod" dugmesine basin. Mode diigmesi hari¢ herhangi bir digmeye
basildiginda ya da uzaktan kumandadan sinyal alindiginda, uzaktan kumanda Sorgulama

fonksiyonundan gikar. 20 sn iginde bir islem yapilmazsa, tnite bu fonksiyondan otomatik olarak gikar.
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Notlar:
@. Unite ortam sicakhgi sensoérine bagl degilse, 12 sa elektrik verildikten sonra, ortam
sicakligl sensoérunln gdstergesi korumaya alinir.
@. Dis sicaklik sensoriinde hata varsa, 12 sa elektrik verildikten sonra, ortam sicakhgi

sensorunun goéstergesi korunur.
3.20.5 i¢ Unite fan kapatma modu ayarlari

Kapali durumda, "Fonksiyon" ve "Zamanlayici" digmelerine 5 sn basildiginda, kablolu
kumanda parametre ayarlari arayiiziine girer. Sicaklik gostergesi alaninda "05" degeri
gériintiilenene kadar "Mod" diigmesine basin. Unite, i¢ Unite fan kapatma moduna girer.

ic Unite fan kapatma modu igin iki segenek mevcuttur:

Mod 1: Sicaklik belirli bir degere ulastiginda, i¢ Unite fan 1sitma modu disinda herhangi bir
modda kapatiimaz. Unite kapatildiktan sonra, kanal tipi (inite ve zemin tavan tipi inite igin Ig
Unite fani 60 sn ekstra 1si (ifler ve ardindan galismayi durdurur. Kaset tipi tinite icin I¢ Unite fani
dislk fan devrinde galigir ve sadece hata olustugunda 60 sn icin ekstra isi Ufler.

Mod 2: Unitenin hangi modda oldugundan bagimsiz olarak, sicaklik belirli bir degere
ulastiktan sonra i¢ Unite fan110 sn ¢alismaya devam eder.

Modu ayarlamak igin " A" veya " ¥ " diigmesine basin. Mod 1/2'de, zamanlayici alaninda
“00"7 “01” degeri gériintiilenir. Ayarlar kaydetmek igin "Gir/iptal” digmesine basin. Ayar

prosedurleri 26'da gosterilmistir:
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Not:

88 2 - | -
N arec (@] 6 GRC 2 - .rar‘ —_{—
A L) w ) " s . \T« »
v 1w 1 v | WTAR v »e c '
2 J
Unite kapalt "Fonksiyon" ve "Zamanlayici” diigmelerine Sicaklik géstergesi alaninda "05" degeri

Sek.26 I¢ fan kapatma modu ayarlari

5 sn basildiginda, kablolu kumanda
parametre ayarlari arayiiziine girer.

goriintilenene kadar "Mod" diigmesine

basin. Unite i fan kapatma moduna girer.

Ayarlari  kaydetmek ve arayilizden
cikmak igin "Gir/iptal" digmesine
basin.

Ya da modu ayarlamak icin "A"
veya "V¥" digmesine basin.

Parametre ayar arayiiziinde, iizerinde sadece "05" gosterildiginde, I¢ Unite fan kapatma

modu ayarlanabilir. Diger parametrelerin degistiriimesine izin verilmez ve firmamiz musterilerimiz

tarafindan degistirilen parametrelere bagl tinite hasari veya mal kaybindan sorumlu tutulamaz.

4 Kablolu Kumanda Kurulumu
4.1 Standart Parcalar

——
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Tablo 4 Standart Pargalar

No. Aciklama Miktar
1 Taban Kutusu 1
2 Taban levhasi 1
3 Vida M4*25 2
4 On Panel 1

Sek.27 Kablolu Kumanda Standart Pargalari



4.2 Kurulum Yeri ve Kurulum Gereksinimleri

().
().

@)

(4).
®).

@

Kablolu kumandayi nemli bir yere veya dogrudan glnes is1di altina kurmayin.

Kablolu kumandayi yiksek sicaklikli nesnelerin veya su puskirtmesi olasi olan bir yerin
yakinina koymayin.

Kablolu kumandayi komsunun ayni modelli kablolu kumandasi ile karigacak sekilde
uygunsuz ¢alismayi énlemek igin dogrudan pencerenin karsisina kurmayin.

Duvara gémdull kablolarin gu¢ kaynagini kesin. Elektrikli islemlere izin verilmez.
Elektromanyetik girisim veya diger nedenlerden kaynaklanan anormal ¢alismayi
Onlemek igin kablolama sirasinda asagidaki ifadelere dikkat edin.

lletisim kablosunun dogru baglanti noktasina kablolandigindan emin olun aksi takdirde
iletisim hatasina neden olur.

lletisim kablosu (kablolu kumanda) ve gii¢ kablosu 20cm minimum mesafe ile
ayrilmalidir, aksi takdirde iletisim hatasina neden olur.

Klimanin elektromanyetik girisime ugrayacag bir yere kuruldugunu varsayin, kablolu

kumandanin iletisim kablosu koruyuculu bikulmds ¢ift olmalidir.

4.3 Kablolu Kumandanin Kurulumu

Her seyden Once, iletisim kablosunun segilme ve baglanma yéntemi agagidaki gibidir:

Kablolu kumandanin uygun iletisim kablosunu secin: 2 damarli sinyal kablosu (kablo boyutu

< 0,75mm?, uzunluk < 30m, tavsiye edilen uzunluk: 8m).

i tniteye enerji verildikten sonra, i¢ terminal gévdesi (izerindeki iletisim kablosunu vidalarla

sabitleyin.

Ardindan, ilgili kurulum adimlan Sek. 28'de gosterilmektedir:
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Sek.28 Kablolu Kumanda Kurulumu
Kisa talimatlar:
@. Montaj deliginden 2 damarli sinyal kablosunu gekin ve bu kabloyu kablolu kumandanin
en altinda bulunan yuvarlak delikten gegirin.
@. Kablolu kumandanin taban levhasini duvara monte etmek icin M4x25 vida kullanin.
®. Sinyal kablosunu bakir tirnaklar X1 ve X2 lzerine sabitleyin. Hatti sikica ve kisa devre
potansiyeli olmadan sabitleyin.

@.  Paneli ve alt kismi tokalarla bir arada ayarlayin.

4.4  Kablolu Kumandanin Cikariimasi

Kablolu kumanda asagidaki sekil 29'daki gibi kolayca ¢ikarilabilir.

Sek.29 Kablolu Kumandanin Cikariimasi

5 Hata Ekrani

Unitede hata meydana geldiginde, kablolu kumanda (izerinde hata kodu gésterilir. Birden

fazla hatanin meydana gelmesi halinde, hata kodlari dairesel olarak gosterilir.
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Hata meydana geldiginde, litfen Gniteyi derhal kapatin ve profesyonel bir personel ile
iletisim kurun.

Sek. 30'da gosterildigi gibi yiksek basing korumasi.

Erter Cancel Moacle

Function Timer On/ Off
Sekil 30
Hata kodlari ve anlamlari:
Tablo 5
Numara Hata kodu Hata
1 E1 Kompresor yiksek basing korumasi
2 E2 ic Unite donma korumasi
3 E3 Kompresor, dusiik basing korumasi, sogutucu gaz kagak korumasi ve sogutucu
gaz toplama modu
4 E4 Kompresor yiksek desarj sicakhgi korumasi
5 E6 iletisim hatasi
6 E8 ig inite fan motoru arizasi
7 E9 Tam su korumasi
8 FO I ortam sicaklik sensérii hatasi
9 F1 Buharlastirici sicaklik sensorl hatasi
10 F2 Kondensator sicaklik senséri hatasi
11 F3 Dis Unite ortam sicaklik sensérl hatasi
12 F4 Bosaltim sicaklik sensérii hatasi
13 F5 Kablolu kumanda sicaklik sensori arizasi
14 C4 Dis atlama teli hatasi
15 C5 Ic atlama teli hatasi
16 EE Dis bellek cipi hatasi
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17 PF Elektrik kutusu sensér hatasi

18 H3 Kompresor asiri yik korumasi

19 H4 Asir yiklenme

20 H5 IPM korumasi

21 H6 DC fan motor hatasi

22 H7 Sirlict senkronu bozulma korumasi
23 HC Pfc korumasi

24 L1 Nem sensori hatasi

25 Lc Etkinlestirme arizasi

26 Ld Kompresor faz sirasi korumasi

27 LF Gl¢ korumasi

28 Lp ic ve dis Ginite uyumsuzlugu

29 dJ Faz kaybi veya ters koruma

30 u7 4 yollu vana yo6n degistirme korumasi
31 PO Siricu sifirlama korumasi

32 P5 Asiri akim korumasi

33 P6 Ana kumanda ile siriict arasinda iletisim hatasi
34 P7 Sirict modili sensor hatasi

35 P8 Sirict modill asin sicaklik korumasi
36 P9 Sifir gegis korumasi

37 PA AC akimi korumasi

38 Pc Surlict akimi hatasi

39 Pd Sensor baglanti korumasi

40 PE Sicaklik birikmesi korumasi

41 PL Veriyolu algak gerilim korumasi

42 PH Veriyolu yiiksek gerilim korumasi

43 PU Yik dongulsu hatasi

44 PP Giris gerilimi anormalligi

45 ee Siricu bellek cipi hatasi

46 oE Dis Unite arizalari, lutfen dis Unitedeki hata gostergesi durumuna bakin
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Kablolu Kumanda XK601

Kullanim Kilavuzu
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Kullanici Uyarisi

Lutfen bu Uniteyi kullanmadan 6nce bu kilavuzu dikkatle okuyun. GREE kanal tipi klimamizi
segtiginiz icin tesekkiir ederiz. Uniteyi kullanmaya baslamadan énce bu kilavuzu dikkatlice
okuyup, ileride bagvurmak tzere muhafaza ediniz. Ek olarak, litfen agagidaki sembollere dikkat

edin.
A Bu isaret, yanlis yapilmasi halinde 6lime veya kullanicinin ciddi sekilde
yaralanmasina yol acabilecek prosedurleri belirtir.
UYARI!
A Bu isaret, yanlis yapilmasi halinde kullaniciya zarar verebilecek veya esyaya hasar
- getirebilecek proseddrleri belirtir.
DIKKAT!

A DIKKAT!

Kablolu kumandayi nemli bir yere veya dogrudan glnes is1di altina kurmayin.

Kablolu kumandayi vurmayin, atmayin ya da sik sik s6kmeyin/takmayin.

Kablolu kumandayi islak ellerle kullanmayin ve igine herhangi bir sivi akmasina kesinlikle izin vermeyin.

Kablolu kumandayi kendiniz takmayin veya ¢ikarmayin. Gerekirse, satis sonrasi personel ile irtibata gegin.

Kablolu kumanda, gesitli tirdeki klimalar i¢in gegerlidir, kanal tipi klimalar icin kullanilamayan bazi 6zel
fonksiyonlar, bu kilavuzda ele alinmayacaktir.

Klimanizi galistirmadan énce bu el kitabini dikkatli bir sekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak tzere
saklayin.
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1 Kablolu Kumandaya Girig

7
Enter/Cancel A Fan Mode
Function v Timer On/ Off
|\ 5 =
Sek.1 Kablolu Kumandanin Gériinimu
1.1 Gorinum ve LCD Simgeleri

12 34 5 6 7 8 9 1011 12 13
[ U ‘ |

i

i

AUTO TURBO

14 15 16 1718 19 20 21 2223242526 27

Sek.2 LCD Goérunimdi
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1.2 LCD Simgelerine Girig

Tablo 1
No. Simgeler Girig
[ N )
1 7 l\\ Sol ve sag salinim fonksiyonu
2 Yukari ve asagi salinim fonksiyonu
3 Hava degistirme fonksiyonu
4 Uyku fonksiyonu
5 / \ Otomatik mod
E—
6 SOGUTMA modu
7 M NEM ALMA modu
8 FAN modu
9 ISITMA modu
10 Saglik fonksiyonu
11 m I-Demand fonksiyonu
12 n Tatilde fonksiyonu
13 Ana ve yardimci kablolu kumandanin durum gdstergesi
Kapsama fonksiyonu
14 Digme islemleri, sicaklik ayari, Agma/Kapatma, "Mod" ayarlari ve "Tasarruf"
ayarlari devre disi birakiimistir.
15 Fan hizi
16 Hafiza fonksiyonu
Unite gui¢ geri verildikten sonra orijinal ayar durumuna devam eder.
17 Turbo fonksiyonu
18 Enerji tasarrufu fonksiyonu
19 Ortam/ayar sicakligi
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20
Elektrikli isitici
21 .
Ufleme fonksiyonu
22
Buz ¢6zme fonksiyonu
23
Filtre temizleme
24
Zamanlayici Ayarlari
25 .
Anahtar kart kontrolli/Insan viicudu tarafindan algilanan durum
26
QUIET Sessiz fonksiyonu
27 r '1
- Kilitteme fonksiyonu

2 Basmali Dugmeler
2.1 Dugmeler

| 1 2 3 4
| B GReEE
4 Fan

Enter/Cance Mcde

| | | |
Function \ 4 Timer On/0Off

5 6 7 8

Sek.3 Basmali Digmeler

2.2 Basmali Dugmelerin Fonksiyon Agiklamalari

Tablo 2

No. Basmali Dugmeler Fonksiyona Girig

Fonksiyon segimi ve iptali;

1 Enter/Cancel (Gir/lptal Et) Dis ve i¢ ortam sicakligini sorgulamak icin 5 saniye sureyle basin.

2 A i¢ Gnitenin galisma sicakhig ayarlari, aralik: 16~30°C
Zamanlayici ayarlari, aralik: 0,5-24 sa

Hava fonksiyonu ayarlari

Tasarruf ayari

6 v Temizleme ayari
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Yiksek, orta-yiksek, orta, orta-diisik, disiik ve oto dlizeylerinden fan
devrini segin.

3 Fan

4 Mod COOL, HEAT, FAN, Auto veya DRY modu segimi.

Bu fonksiyonlar arasinda gegis:
5 Fonksiyon SWING/AIR/SLEEP/HEALTH/I-DEMAND/VACATION/TURBO/SAVE/E-H
EATER/BLOW/QUIET

7 Zamanlayici Zamanlayici ayari

8 Acma/Kapama |ig tinite agma/kapama

Bellek ayarlarini etkinlestirmek/devre disi birakmak igin tnite kapali

durumda iken Mode ve A digmelerine 5 saniye siireyle ayni anda basin
4 mod ve 2 Bellek (Bellek ayarlanmis ise gtictin geri verilmesinden sonra ig Unite orijinal ayar
A durumuna devam eder. Degilse, giiclin geri veriimesinden sonra i¢ Unite
varsayilan olarak Kapali durumda olur. Bellek fonksiyonu ise varsayilan

olarak agiktir)

Unite ariza olmadan acgik durumda ya da iinite kapali durumda iken kilit
2 A veb Killleme durumuna girmek igin A ve V¥ diigmelerine 5 saniye siireyle ayni anda
v basin. Bu durumda, baska bir diigme basma islemine yanit vermez. Kilit

durumundan gikmak igin A ve V¥ 5 saniye siireyle yeniden basin.

Unite kapali durumda iken, sicaklik dlcegini Santigrat ve Fahrenhayt
4 mod ve 6 oo e - . . . .
v F/°C arasinda degistirmek icin Mode ve A diigmelerine 5 saniye stireyle ayni
anda basin.

® 3 KULLANIM ACIKLAMALARI
3.1 Agmal/kapatma

Uniteyi agmak ya da kapatmak icin Agma/Kapama diigmesine basin.
Notlar:
5 Sekil 4'de gdsterilen durum unitenin gug verildikten sonraki "Kapali" durumunu gosterir.

@ Sekil 5'te gdsterilen durum unitenin gug verildikten sonraki "Acik" durumunu gosterir.

88 c

Emer. Carcel A Enter Cancel

Function > - Function v

Sek.4 Unitenin Kapali Durumu Sek.5 Unitenin Agik Durumu
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3.2 Mod Ayarlari

Unite agik iken calistirma modlarini Sek. 6'da gésterildigi gibi degistirmek icin Mode

digmesine basin:

’Aulo » Cooling ™ Dry » Fan PHeaLng‘

I anclian

Sekil 6
3.3 Sicakhk Ayarlari

Unitenin agik durumunda ayar sicakh@ini artirmak veya azaltmak icin A veya ¥
digmesine basin. Bunlardan birisine surekli olarak basildiginda, sicaklik her 0,5 sn'de bir 1°C
artar ya da azalir.

Sogutma, Nem Alma, Fan ve Isitma modunda, sicaklik ayar arali§i 16°C~30°C'dir.

Otomatik modda, ayar sicaklkhgr ayarlanamaz.

Sekil 7°de gosterildigi gibi:

I N —
L4 |

™ GReE

Entar Cancel »

T

Funztion Timer Onson

Sek. 7 Sicaklik Ayarlari
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3.4 Fan Devri Ayarlari

Fan diigmesine basin, i¢ Gnitenin fan devri, Sekil 8'de gosterilen sirada degisecektir:

[ Low |-+ Mic-low —»{ Middie [-»{Mid-high# High ~# Super-high —»- Auto
[ {High |~ Super-high=

Entar Gance:

Function v Timen On/Off

Sek.8 Fan Devri Ayarlari

3.5 Sag ve Sol Salinim

Unite agik iken, "Sag ve Sol Salinim" fonksiyonu segimini yapmak igin Fonksiyon diigmesine
basin ve ardindan etkinlestirmek icin iptal/Gir diigmesine basin.

Salinim fonksiyonu etkinlestirildiginde, "Sag ve Sol Salinim" fonksiyonu se¢imini yapmak igin
Fonksiyon diigmesine basin ve ardindan devre disi birakmak icin iptal/Gir diigmesine basin.

Sag ve Sol Salinim fonksiyonu ayari Sekil 9'da gosterilmistir.
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e Cemet A b i Lrw e A& Fan Vrow Ehtir ey

wootia v Times O ot ot v v » 10 v T
;ngiﬁraglkken, sol-sag salinim Sol-sag salinim fonksiyonunu ayarlamak Sol-sag salinim fonksiyonunu etkinlestirmek igin
igin "Fonksiyon" diigmesine basin. "Girfiptal" diigmesine basin.
¥
.. 28
—— B GREE —

Fw e A Ear Now

aretaor v wes  EnOw Svnah v - owen
Sol-sag salinim fonksiyonunu iptal Sol-sag salinim fonksiyonunu
etmek igin "Gir/iptal" digmesine basin. ayarlamak igin "Fonksiyon" digmesine

basin.

Sek.9 Sag ve Sol Salinim Ayarlar

3.6 Yukari ve Asagi Salinim

Unite agik iken, "Yukari ve Asadi Salinim" fonksiyonu segimini yapmak igin Fonksiyon
diigmesine basin ve ardindan etkinlestirmek icin Iptal/Gir diigmesine basin.

Salinim fonksiyonu etkinlestirildiginde, "Yukar ve Asagi Salinim" fonksiyonu segimini
yapmak igin Fonksiyon diigmesine basin ve ardindan devre digi birakmak igin iptal/Gir
digmesine basin.

Yukari ve Asagi Salinim fonksiyonu ayari Sekil 9'da gosterilmistir.
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[« [« [ | v | w |

== EB : ‘

|

: —— BGGREE — ¢ B Gree

B Bece A Fom Mede Evier Jance A Fun Mode

Function ¥ Timer  On/OP Func v Titer  Cn/ON Funeton W Timee  QrcOn
Unite agikken, yukari-asagi Yukari-asagi salinim fonksiyonunu Yukari-asagi salinim fonksiyonunu etkinlestirmek

salinim yoktur ayarlamak icin "Fonksiyon" icin "Gir/iptal" digmesine basin.

digmesine basin.

e

Ertur Sarce

Funciior X Tirver On o

Tunes v Timer OrON
Yukari-agagi salinim Yukarl-a$agl salinim -
fonksiyonunu iptal etmek igin fonksiyonunu ayarlamak igin
"Gir/iptal" diigmesine basin. "Fonksiyon" digmesine basin.

Sek.10 Yukari ve Asagi Salinim Ayarlari
3.7 Zamanlayici Ayarlari

Zamanlayici "A¢ma" Ayarlari:

Unitenin galistirilacagi zamani ayarlamasi amaglanmistir. Unite KAPALI oldugunda, xx ile
Zamanlayici digmesine basin. Saat goruntilenir ve Agik 1131 yanip soéner, ardindan
zamanlayiciy! ayarlamak igcin A/V digmesine basin, bundan sonra onaylamak igin
Zamanlayici digmesine tekrar basin. Onay 6ncesinde Mod diigmesine basilirsa, Kapatma
Zamanlayicisi ayarina gegilir. Kapatma Zamanlayicisi ayarindan sonra, LCD'de xx degeri
goruntulenir. Saat ACMA KAPATMA, xx. Saat Uniteyi baslatma zamanini gosterir, bu arada
Uniteyi durdurma zamani gosterilmez.

Zamanlayici “Kapatma” Ayart:

Uniteyi durdurma zamanini ayarlamak igin tasarlanmistir. Unite Agik oldugunda, xx ile
Zamanlayici digmesine basin. Saat goruntilenir ve Kapali 1131 yanip séner, ardindan
zamanlayiciyl ayarlamak icin A/V digmesine basin, bundan sonra onaylamak igin
Zamanlayici digmesine tekrar basin. Onay 6ncesinde Mode diigmesine basilirsa, Agma
Zamanlayicisi ayarina gecer. Acma Zamanlayicisi ayarindan sonra, LCD'de xx degeri
goruntulenir. Saat ACMA KAPATMA, xx. Saat Uniteyi durdurma zamanini gosterir, bu arada

Uniteyi caligstirma zamani gésterilmez.
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Unite agik durumdayken Zamanlayici Ayari Sek 11'de gésterildigi gibidir:

L
G GREE
A far Moce

Enter Canced

Function v Time On 0¥ Fuwton A Towr O on

Unite agikken, zamanlayici fonksiyonu
yoktur

Zamanlayiciy kapatmak igin
"Zamanlayici" digmesine basin.

Zamanlayicinin siiresini ayarlamak igin
“A” veya “V” diigmesine basin.

anzoon v e

ot

™ onon

Fundion v ot BeOn

Zamanlayici fonksiyonunu etkinlestirmek
icin "zamanlayici" diigmesine basin.

Zamanlayiclyl agmak igin "Mod"
digmesine basin.

Zamanlayicinin siiresini ayarlamak
icin “A” veya “¥” diigmesine basin.

Sek. 11 Unite agik durumdayken Zamanlayici Ayari Zamanlayici araligi: 0,5-24 sa

A veya V¥ digmesine her basildiginda saat 0,5 sa artar ya da azalir. Bunlardan birine surekli

olarak basildiginda, ayar zamani otomatik olarak 0,5 sn'de bir 0,5 sa artar ya da azalir.

Notlar:
.

@

Acma Zamanlayicisi ve Kapatma Zamanlayicisinin her ikisi de ayarlandiginda, unite
Kapali durumdayken gdsterilen zaman Agma Zamanlayicisidir, Unite agikken gosterilen
zaman ise Kapatma Zamanlayicisidir.

Acma Zamanlayicisi aglk durumdaki unite kapatildiinda devreye girer, Kapatma

Zamanlayicisi ise kapali durumdaki Unite agildiginda devreye girer.

3.8 Hava Degisimi Ayarlari

Hava degisimi fonksiyonunun etkinlestirimesi
Unite agik durumda, fonksiyon simgesi yanip soénerken, "AIR" fonksiyonunu segmek igin

Fonksiyon diigmesine basin, daha sonra, "AIR" tipini ayarlamak icin A ya da ¥ digmesine

basin, bundan sonra ise bu fonksiyonu etkinlestirmek igin Gir/iptal diigmesine basin. Bu fonksiyon

etkinlestirildiginde, simge goruntilenir. Tip 1 varsayilan olarak “AIR” tipidir.
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10 adet “AIR” fonksiyon tipi vardir ancak yalnizca 1-2 tip kablosuz uzaktan kumanda igindir.

1——Unite siirekli olarak 60 dk galisir ve temiz hava vanasi 6 dk caligir.

2——~Unite sirekli olarak 60 dk galisir ve temiz hava vanasi 12 dk galisir.
3——~Unite siirekli olarak 60 dk caligir ve temiz hava vanasi 18 dk calisir.
4——~Unite siirekli olarak 60 dk calisir ve temiz hava vanasi 24 dk galisir.
5——~Unite siirekli olarak 60 dk calisir ve temiz hava vanasi 30 dk calisir.
6——Unite siirekli olarak 60 dk galisir ve temiz hava vanasi 36 dk calisir.
7——~Unite siirekli olarak 60 dk calisir ve temiz hava vanasi 42 dk calisir.
8——Unite siirekli olarak 60 dk galisir ve temiz hava vanasi 48 dk calisir.
9——Unite siirekli olarak 60 dk galisir ve temiz hava vanasi 54 dk calisir.
10——Unite siirekli olarak 60 dk galisir ve temiz hava vanasi da caligir.

Hava degisimi fonksiyonunun devre digi birakilmasi:

"Air (Hava)" fonksiyonu etkin iken, ilk olarak "Air (Hava)" simgesi yanip sOnerken "Air

(Hava)" fonksiyonu segimini yapmak igin Fonksiyon diigmesine basarak ve ardindan "Air (Hava)"

sembolii yok oldugunda Gir/iptal diigmesine basarak devre disi birakilabilir.

Hava Degisimi ayarlari Sek. 12'de gosterilmistir:

B GRee O
Frtor Cance A Far Mode
Funzson v T s o

3=

— B GREE
Ensar e 'y ran Moze
et v Timer Or 0%

Functzsn v Timer On’On

Unite agikken, Hava fonksiyonu yoktur

Hava fonksiyonunu ayarlamak igin
"Fonksiyon" diigmesine basin.

Hava modunu ayarlamak igin “A”
veya “¥” diigmesine basin.

Funct v Timer Qr/ON

Furction v Tinar onor

Hava fonksiyonunu iptal etmek igin
"Gir/iptal" diigmesine basin.

Hava fonksiyonunu ayarlamak igin
"Fonksiyon" diigmesine basin.

Sek.12 Hava Degisimi Ayarlari
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3.9 Uyku Ayarlar

Uyku acik: "Sleep (Uyku)" fonksiyonu segimini yapmak igin Unite agikken Fonksiyon

digmesine basin ve ardindan etkinlestirmek icin Iptal/Gir diigmesine basin.

Uyku kapali: Uyku fonksiyonu etkinlestirildiginde, Uyku fonksiyonu segimini yapmak igin

Fonksiyon diigmesine basin ve ardindan devre digi birakmak igin Iptal/Gir diigmesine basin.

Uyku ayarlarn Sek. 13'de gosterildigi gibidir:

Funtum v Time:  OnON

Fuaa v Timar On/O%

Lrter Coven A Fan Vece

Fuaamon v Towew [ L

Unite agikken, Uyku fonksiyonu yoktur

Notlar:

Uyku fonksiyonunu ayarlamak icin
"Fonksiyon" diigmesine basin.

Uyku fonksiyonunu etkinlestirmek igin
"Gir/iptal" digmesine basin.

Ertec oo A Fan Voce

Fonaten v Temer Qnon

Uyku fonksiyonunu iptal etmek igin
"Gir/iptal" digmesine basin.

Sek.13 Uyku Ayarlari

Uyku fonksiyonunu ayarlamak
igin "Fonksiyon" diigmesine

Gucun geri veriimesinden sonra uyku fonksiyonu varsayilan olarak Kapali durumda olur.

1
@. Uyku fonksiyonu Fan modunda kullanilamaz.
@

Sessiz fonksiyonu etkinlestirildiginde, Uyku fonksiyonunun aktif ya da devre disi

olmasindan bagimsiz olarak Sessiz fonksiyonu her zaman agik olacaktir.
@, Sogutma modunda, Uyku fonksiyonu agiktir, ayar sicakligi 16~23°C, 24~27°C, 28~29°C
veya 30°C olabilir. Bunlardan her biri Sek. 14'de gosterildigi gibi, farkh bir egriye

sahiptir.

Omn., ayar sicakligi 25°C ise, sicaklik 27°C'ye ulagsana kadar her saat 1 °C yiikselir. 7

saat sonra sicaklik 26°C'ye dlser. Bundan sonra Unite bu sicaklikta galigir.
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Sek.14 COOL (SOGUTMA) modunda Uyku Egrisi
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Isitma modunda, Uyku fonksiyonu agiktir, ayar sicakhgr 16°C, 17~20°C, 21~27°C veya
28~30°C olabilir. Bunlardan her biri Sek. 15'de gdsterildigi gibi, farkli bir egriye sahiptir.
@ orn., Ayar sicakhgr 22°C ise, sicaklik 20°C'ye ulasana kadar her saat 1 °C duser. Bundan
sonra Unite bu sicaklikta caligir.

31
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w
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16

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zaman/(saat)

0
Sek.15 HEAT (ISITMA) modunda Uyku Egrisi
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3.10 Saghk Ayarlari

Agik durumdayken, "Health (Saglik)" simgesi yanip snerken, saglik fonksiyonunu segmek
igin "Fonksiyon" diigmesine basin. Saglik fonksiyonunu etkinlestirmek igin "Gir/iptal" diigmesine
basin.

Agik durumdayken, "Health (Saglik)" simgesi yanip sdnerken, fonksiyonu ayarlamak igin
"Fonksiyon" diigmesine basin. Saglk fonksiyonunu iptal etmek icin "Gir/iptal" diigmesine basin.

'
ra"
- = r
s 21 | e O |
Beree —) : »Gree —()— : e - @Gree —(0)
sy A F Y Frw Coen A Fun o Fulve Cpffe A 4 W
aeton v e B »art v rre Qw' it bt v Trie S On
Unite agikken, Saglik fonksiyonu yoktur Saglik fonksiyonunu ayarlamak igin Saglik fonksiyonunu etkinlestirmek igin
"Fonksiyon" diigmesine basin. "Gir/iptal" diigmesine basin.

- |
..

V4

-

-

v

—
e —0O

TP o) Madn

Tureten v Tiree O TR T v Tiwat  DnicA
Saglik fonksiyonunu iptal etmek igin Saglik fonksiyonunu ayarlamak igin
"Gir/iptal" diigmesine basin. "Fonksiyon" diigmesine basin.

Sek.16 Saglik Ayarlari

Not:
. Unitenin kapanmasiyla saglk fonksiyonu iptal edilebilir.
@. Saglik fonksiyonu mod degistirme ile iptal edilemez.
@. Unite yeniden calistirildiktan sonra, saglik fonksiyonu korunur.

3.11 I-Demand Ayarlari

Sogutma modunda, "I-Demand" simgesi yanip sonerken, I-Demand fonksiyonunu segcmek
icin "Fonksiyon" digmesine basin. I-Demand fonksiyonunu etkinlegtirmek icin "Gir/iptal"
digmesine basin.

I-Demand simgesi gériintiilenir ve sicaklik gdsterge alaninda “5E” degeri gériintiilenir.

I-Demand agik durumda, "I-Demand" simgesi yanip sénerken, fonksiyonu ayarlamak igin

"Fonksiyon" diigmesine basin.
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I-Demand fonksiyonunu iptal etmek igin "Gir/iptal" diigmesine basin. I-Demand

fonksiyonunun ayarlanmasi Sek. 17'de gosterilmigtir:

| =

N Grec &) Boree ——
< T U— 'Y Tor oos et Cw A by Wb
N
ok
T rckn v T v Tom [
Unite agikken, I-Demand fonksiyonu I-Demand fonksiyonunu ayarlamak I-Demand fonksiyonunu etkinlestirmek igin
yoktur igin "Fonksiyon" diigmesine basin. "Girfiptal" digmesine basin.

B oree —— <=| I aRree
Faiue Con A Fan M S o " ‘. Vi
v\
\
*anctior v Timer  Co CHf f.rk“l v Toer  On'CH
|I-Demand fonksiyonunu iptal etmek |I-Demand fonksiyonunu
igin "Gir/iptal" digmesine basin. ayarlamak igin "Fonksiyon"

digmesine basin.

Sek.17 I-Demand Ayarlari

Not:
1) |-Demand fonksiyonu mod anahtari ya da unitenin agilip kapanmasiyla iptal edilebilir.
@, Unite yeniden c¢alistinldiktan sonra, I-Demand fonksiyonu korunur.
&.  I-Demand fonksiyonu ayni anda ayarlanamaz ve Uyku/Sessiz fonksiyonu ile iptal
edilebilir.
@.  |-Demand fonksiyonu ayarlandiginda, tnite Otomatik fan devrinde galigir.

Turbo fan devri kullanilamaz.

I-Demand fonksiyonu ayarlandiginda, ayar sicakliyi 27°C degistirilemez.

® @

Ayar sicakliyi mesafe kontroli kapsaminda iken, I-Demand fonksiyonu girilemez.

3. 12 Tatilde Ayarlari

Tatilde fonksiyonu: Ig ortam sicakhigini korumak ve hizl isitmayi etkinlestirmek igin kullanilir.

Isitma modunda, "Vacation (Tatilde)" simgesi yanip sénerken, Tatilde fonksiyonunu segmek
igin "Fonksiyon" diigmesine basin. Tatilde fonksiyonunu etkinlestirmek igin "Gir/iptal" digmesine
basin.

Tatilde acik iken, fonksiyonu ayarlamak i¢in "Fonksiyon" digmesine basin.  Ardindan higbir

simge yanip sdnmezken

97



tatilde fonksiyonunu iptal etmek igin "Gir/Iptal" diigmesine basin.

Tatilde fonksiyonunun ayarlanmasi Sek. 18'de gosterilmistir:

Fenaor v Tima Lo
Unite agikken, tatilde fonksiyonu yoktur  Tatilde fonksiyonunu ayarlamak igin Tatilde fonksiyonunu etkinlestirmek
"Fonksiyon" diigmesine basin. icin "Gir/iptal” diigmesine basin.

[

[T v v 0o Funes v ' oo
Tatilde fonksiyonunu iptal etmek igin Tatilde fonksiyonunu ayarlamak icin
"Gir/iptal" diigmesine basin. "Fonksiyon" diigmesine basin.

Sek.18 Tatilde Ayarlari

Not:

). Tatilde fonksiyonu yalnizca isitma modunda ayarlanabilir.

@. Tatilde fonksiyonu ayarlandiginda turbo fonksiyonu iptal edilir.

@. Tatilde fonksiyonu ayarlandiginda Uyku ve Sessiz fonksiyonu iptal edilir.

@.  Unite yeniden calistirildiktan sonra, tatilde fonksiyonu korunur.

©. Tatilde fonksiyonu ayarlandiginda, ayar sicakhgi uzaktan kumanda ile kontrol edilemez.
Aksi halde, uzaktan koruma etkili oldugunda, tatilde fonksiyonu ayarlanamaz.

®. Tatilde fonksiyonu ayarlandiginda, kablolu kumanda tzerinde gosterilen ayar sicakligi
8°C'dir. ig Unite fani otomatik olarak Otomatik fan devrinde ¢aligir.

@. Mod gegisi oldugunda tatilde fonksiyonu iptal edilir. Tatilde fonksiyonundan énce

sicaklik orijinal ayar sicakhgina geri doner.
®. Unitenin agilip kapatilmasi tatilde fonksiyonunu iptal etmez.

3.13 Turbo Fonksiyonu Ayarlari

TURBO fonksiyonu: En yiiksek fan devrinde Unite hizli sogutma veya isitma
( gerceklestirebilir, bdylece oda sicakligi hizla ayar dederine yaklasir.
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COOL (SOGUTMA) ya da HEAT (ISITMA) modunda, "Turbo" fonksiyonu segimini yapmak
igin Fonksiyon diigmesine basin ve ardindan etkinlestirmek icin iptal/Gir diigmesine basin.
"Turbo" fonksiyonu etkinlestirildiginde, Oncelikle "Turbo" secenegini belirlemek igin

Fonksiyon diigmesine basilarak ve ardindan Gir/iptal diigmesine basilarak devre digi birakilabilir.
Turbo fonksiyonu ayarlari $ekil 19'da gosterilmigtir.

———— B GREE

Crie- Uramt A fa Voce
Fuarwtor v Timer Oneof Toret v Trwe on/on functice v Tmar On/OW
Unli:e agikken, Turbo fonksiyonu Turbo fonksiyonunu ayarlamak igin Turbo fonksiyonunu etkinlestirmek igin
yoKtur "Fonksiyon" diigmesine basin. "Gir/iptal” digmesine basin.

<:|| L doree —(O—
Faby e . Fan Noow Eries Cirowt A o Mouke
furcaon v Trer On'on urct v T Oa/O¥

Turbo fonksiyonunu ayarlamak igin

Turbo fonksiyonunu iptal etmek igin
Y P < "Fonksiyon" diigmesine basin.

"Gir/iptal" digmesine basin.

Sek.19 Turbo Fonksiyonu Ayarlari
Notlar:
®‘ Gug kesintisi nedeniyle Turbo fonksiyonu devre disi birakiimaz. DRY (NEM ALMA), FAN (FAN) ve

AUTO (OTOMATIK) modlarinda Turbo fonksiyonu kullanilamaz ve fonksiyon simgesi gériintilenmez.
®- Sessiz fonksiyonu aktive edildiginde Turbo fonksiyonu otomatik olarak devre digi birakilir.

®‘ Turbo fonksiyonunu ayarlamak igin FAN digmesi de kullanilabilir.

3.14 SAVE (TASARRUF) Fonksiyonu Ayarlari

Enerji Tasarrufu Fonksiyonu: Enerji tasarrufu, COOL (SOGUTMA) veya DRY DRY (NEM ALMA)
modunda daha disik sinirlanmis bir ayar sicakligi degeri ve HEAT (ISITMA) modunda daha yiliksek
sinirlanmis bir deger ayarlayarak klimanin daha kiglk sicaklik araliklarinda calismasini saglar. Kablolu

kumandalar arasindaki farkl tirlerde, SAVE (TASARRUF) fonksiyonu igin iki tir ayar ydntemi vardir.
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(1) SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu ayarlamak igin 1. Yéntem:

Sogutma islemi icin Enerji Tasarrufu Ayarlari

Unite COOL (SOGUTMA) veya DRY DRY (NEM ALMA) modlarinda iken, "SAVE (TASARRUF)" yanip
sonerken "SAVE (TASARRUF)" fonksiyonunu segmek igin Fonksiyon diigmesine basin, daha sonra, alt siniri
ayarlamak icin A yada V¥ diigmesine basin, bundan sonra ise bu fonksiyonu etkinlestirmek igin Gir/iptal
diigmesine basin.

Isitma islemi igin Enerji Tasarrufu Ayarlari

Unite HEAT (ISITMA) modunda iken, "SAVING (TASARRUF)" 1s131 yanip sénerken "SAVE (TASARRUF)"
fonksiyonunu segmek icin Fonksiyon diigmesine basin, daha sonra, HEAT (ISITMA) modu i¢in "SAVE
(TASARRUF)" ayarlarina gegmek lizere Mode diigmesine basin ve ardindan Ust siniri ayarlamak igin A ya da
v diigmesine basin, bundan sonra ise bu fonksiyonu etkinlestirmek igin Gir/iptal digmesine basin.

Aktive edilen SAVE (TASARRUF) fonksiyonu, 6ncelikle "SAVE (TASARRUF)" segenegini belirlemek igin

Fonksiyon diigmesine basilarak ve ardindan "Gir/lptal" diigmesine basilarak devre disi birakilabilir.

B Givee O I:>

Erlet Conce A Far Nod T waf A Tan Meen Enter Cancel 'Y Far Mods
/ 4
/ §,
/
o
Furction v Timar Cn 0N Fuay_jon v Timar On/ O Funct A\d Tierar w o
Alt sinin ayarlamak icin "A" yada "¥"
Unite agikken Enerji tasarrufu Sogutma igin enerji tasarrufu sicakligini diigmesine basin.

fonksiyonu yoktur seg¢mek igin "Fonksiyon" diigmesine basin.

Y4

.,:T.M

Sl .’/"“:,. o
!

Enar //..w A o VAace Moo
['= iy
(3 / 9,
al"*

Funchon v et OnoO Funcsion W Tirar  Of/Of Functon v Time: 0o 0N
SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu Ust siniri ayarlamak igin "A"yada"v" Isitma icin enerji tasarrufu sicaklhigini
etkinlestirmek igin "Gir/iptal” digmesine diigmesine basin. segmek igin "Mod" diigmesine basin.
basin.

Sek.20 SE ayarlan (1)
Notlar:

. Otomatik modda "SAVE (TASARRUF)" etkinlestirildiginde, (nite Otomatik moddan
zorla ¢ikar ve o anki galisma moduna geger. "SAVE (TASARRUF)" fonksiyonu
etkinlestirildiginde, "Uyku" fonksiyonu devre digi birakilir.
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@) "SAVE (TASARRUF)" ayarlari sirasinda, Fonksiyona basilirsa ve son digme isleminden
itibaren 5 sn icinde herhangi bir islem yapilmamissa, sistem "SAVE (TASARRUF)"
ayarindan ¢ikar ve o anki ayarlar kaydedilmez.

"SAVE (TASARRUF)" fonksiyonu ayarlari gl¢ kesintisi halinde hafizaya alinir.

Sogutma igin alt sinir 16 °C, isitma igin Ust sinir 30 °C'dir.

C®e

"SAVE" (TASARRUF) ayari sirasinda, beklenen sicaklik ayari sinirin diginda ise her
zaman sinir sicakhgr gegerli olur.
(2) SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu ayarlamak igin 2. Yéntem:

Kapali durumda, SAVE (TASARRUF) ayarlari durumuna girmek igin "zamanlayici” ve " A"
digmelerine es zamanl olarak 5 sn basin. Bu durumda, SAVE (TASARRUF) ve sogutma modu
karakterleri ya da simgesi gorintilenir; "SAVE (TASARRUF)" simgesi yanip soner ve sicaklik
alaninda Uist ve alt sicaklik simgesi gériintiilenir. Ust ve alt sicaklik sinirini ayarlamak icin " A" ve
" ¥ " diigmesine basin (sicaklik ayari araligi 16-30 °C). Isitma ve sogutma modlari arasinda gegis
yapmak i¢in "Mod" dugmesine basin. Yalnizca sogutma modeli igin sadece sogutma modunda
SAVE (TASARRUF) fonksiyonu igin alt sicaklik sinirini belirleyebilirsiniz. SAVE (TASARRUF)
ayari isleminde, SAVE (TASARRUF) fonksiyonu ve SAVE (TASARRUF) fonksiyonu icin ayar
sicakhgini  kaydetmek (izere Gir/iptal ya da Salinim/Gir diigmesine basildiginda SAVE
(TASARRUF) fonksiyonu calistirilir.

SAVE (TASARRUF) fonksiyonu cahstinldiginda SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu iptal
etmek igin 5 saniye siireyle "Zamanlayici" ve " A" diigmelerine ayni anda tekrar basin.

Sogutma veya i1sitma modunda SAVE (TASARRUF) ayarlarn Sekil 21'de gdsterilmistir.
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Unite kapaliyken SAVE (TASARRUF)
fonksiyonu yoktur

SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu ayarlamak
icin "Zamanlayici" ve " A" diigmesine 5 sn

Alt sinir ayarlamak igin "A" yada "Vv"
diigmesine basin.

basin.

Fraee «
Iy
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—';GGREE—O—'@

L ] e ——— & GREE .
S — ./)"‘ Kl T
™
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I

v Tira® on oY Functon \ ) Timer O OF Functon v Timer oncon

SAVE (TASARRUF) fonksiyonunu
etkinlestirmek igin "Gir/Iptal" diigmesine

basin.

Notlar:

@

2.

® © ®»0

SAVE (TASARRUF) ayar moduna gegmek

Ust sinirt ayarlamak igin "A" ya da"v" el T )
igin "Mode" diigmesine basin:

digmesine basin.

Sek.21 SE ayarlan (2)

Otomatik modda SE fonksiyonu agik ise ilgili moda zorla geger ve ardindan SE
fonksiyonu agilir;

SE fonksiyonu ayar durumunda, son digme isleminden itibaren 20 sn iginde higbir
islem yapilmamigsa, sistem SE fonksiyonu durumu ayarindan ¢ikar. Gegerli SE ayarlar
kaydedilmez.

Gug kesintisinden sonra giiciin yeniden gelmesi durumunda, SE fonksiyonu hatirlanir;
Sogutma modunda ayar sicaklidi igin minimum sinirin ilk degeri 16'dir; 1sitma modunda
ayar sicakhgi icin maksimum degerin ilk degeri 30'dir.

SE fonksiyonundan sonra, tim modlardaki ayar sicakligi SE ayar arahgini asarsa, ayar
sicakligi olarak ilgili sinir degerini seger.
Ayar sicakligi Ust sicaklik sinirinda iken “A” diigmesine ya da ayar sicakligi alt
sicaklik sinirnda iken “V” digmesine basildiginda, ya da uzaktan aygitin ayar
sicakhgr sinirlarin disinda ise, "SE" simgesinin karakterleri ¢ kez yanip soner ve sesli

alarm iki kez calar.
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3.15 E-HEATER Ayarlari

E-HEATER: HEAT (ISITMA) modunda, isitma verimliligini artirmak igin "E-HEATER"
fonksiyonu aktif hale getirilir. Genel olarak, herhangi bir digmeye islem yapilarak lnite HEAT
(ISITMA) moduna gegtiginde etkinlestirilir.

"E-HEATER" Fonksiyonunun Aktivasyonu: 6ncelikle "E-HEATER" simgesi yanip sénerken
"E-HEATER" segenegini segmek icin Fonksiyon dugmesine basin ardindan etkinlestirmek igin
Gir/iptal diigmesine basin. Aktivasyondan sonra, “E-HEATER” simgesi her zaman gériintiilenir.

"E-HEATER" Fonksiyonunun Devre Digi birakiimasi: éncelikle "E-HEATER" simgesi yanip
sonerken "E-HEATER" segenegini segmek icin Fonksiyon digmesine basin ardindan devre digi
birakmak igin Gir/iptal diigmesine basin.

“E-HEATER” fonksiyonu ayarlari Sekil 22'de gésterilmistir.

Ertwr Carcel S A e Mot [R—— a Ban pron
Funcuon v Tiver Cr/ Fonotion v Twwr O Or e L v - o
Unite agikken, E-heater fonksiyonu yoktur  E-heater fonksiyonunu ayarlamak igin E-heater fonksiyonunu etkinlestirmek
"Fonksiyon" diigmesine basin. igin "Gir/iptal" digmesine basin.
B GReC O
1o Ca A For Mode
F v Tire Cn O Funoltr v T CriCH
E-heater fonksiyonunu iptal etmek igin E-heater fonksiyonunu ayarlamak
"Gir/iptal" digmesine basin. igin "Fonksiyon" diigmesine basin.

Sek.22 “E-HEATER” Fonksiyon Avari
Not:

"E-HEATER" fonksiyonu, COOL (SOGUTMA), DRY (NEM ALMA) ve FAN (FAN) modlarinda

mevcut degildir, "E-HEATER" simgesi goruntilenmez.
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3.16 Ufleme Fonksiyonu Ayari

BLOW (UFLEME) fonksiyonu: Unite kapatildiktan sonra, kiifii dénlemek igin i¢ Gnitenin
evaporatdriindeki su otomatik olarak buharlastirilir.

“Blow (Ufleme)” Fonksiyonunun Aktivasyonu: COOL (SOGUTMA) ya da DRY (NEM ALMA)
modunda, "BLOW (UFLEME)" simgesi yanip sénerken "Blow (Ufleme)" segenegini segmek igin
Fonksiyon diigmesine basin ardindan etkinlestirmek icin Gir/iptal diigmesine basin.

“Blow (Ufleme)” Fonksiyonunun Devre Disi Birakilmasi: Aktive edilen “Blow (Ufleme)”
fonksiyonu, éncelikle “Blow (Ufleme)” segenegini belirlemek igin Fonksiyon diigmesine basilarak
ve ardindan "Gir/iptal" diigmesine basilarak devre disi birakilabilir.

BLOW (UFLEME) fonksiyonu ayarlar Sekil 23'de gosterilmistir.

G GREE
Eols Canen o Fun Mre

x|
- 8-

Fimaww v Tiww  Oyom Fuse, v T oneon Fumdus v Tews  OWON

Unite agikken, iifleme fonksiyonu yoktur (Jfleme fonksiyonunu ayarlamak igin
"Fonksiyon" diigmesine basin.

Ufleme fonksiyonunu etkinlestirmek
igin "Gir/iptal" digmesine basin.

Punctior v Trwer  Da/CN soeat v Tiwr  On 0P

Ufleme fonksiyonunu iptal etmek
igin "Gir/iptal" digmesine basin.

Ufleme fonksiyonunu ayarlamak
icin "Fonksiyon" diigmesine basin.

Sek.23 “Blow (Ufleme)” Fonksiyon Ayari

Notlar:

@©. “Blow (Ufleme)” fonksiyonu etkinlestirildiginde, inite Agma/Kapama diigmesiyle

kapatilirsa, i¢ fan 2 dakika daha dusik fan devrinde galismaya devam eder.

(Ufleme)” fonksiyonu devre disi birakildiginda, Ginite kapatilir kapatiimaz fan dogrudan

durur.

®; “Blow (Ufleme)” fonksiyonu FAN (FAN) ve HEAT (ISITMA) modlarinda kullanilamaz.

3.17 Filtre Ayarlari

Acik durumdayken, "Filtre" simgesi yanip sonerken, filtre fonksiyonunu segmek igin

"Fonksiyon" dugmesine basin. Segilen kirlilik seviyesi, Zamanlayici alaninda gérintulenir.
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1 EEEE @® e HEES

Kirlilik seviyesini ayarlamak igin " A" ve " ¥ " diigmesine basin ve ardindan Filtre fonksiyonunu
etkinlestirmek igin "Gir/Iptal" diigmesine basin.

Filtre fonksiyonu ayarlandiginda, "Filtre" simgesi yanip sénerken "Fonksiyon" digmesine
basin. "00" degerine kadar ayarlamak igin “A” ve “V¥” diigmesine basin. Filtre fonksiyonunu

iptal etmek icin "Gir/iptal" diigmesine basin.

» =
ct
B Gree —()— ¢ Bowe — I¢ f cicee
. ar Moce Frwo e & Fas Vede Eolw/Cavow &) 2 Mede
Fawmn v Towr s funet v Tower onvee Funeson v T cn o
Unite agikken, Filtre Filtre fonksiyonunu ayarlamak igin Kirlilik seviyesini ayarlamak igin

fonksiyonu yoktur "Fonksiyon" diigmesine basin.

v A vinia o W iamacing
9

Bore: —(— @
Frtor Canes: A Yar pre e o P

Tamor v Tirat  OnoOF s v Tome  OwON Farston v Twer  On D%
Zamanlayici alaninda "00" Filtre fonksiyonunu ayarlamak igin Filtre fonksiyonunu
degeini ayarlamak igin " "ya "Fonksiyon" diigmesine basin. etkinlestirmek igin "Gir/iptal"

dugmesine basin.

Fon Conad® A Fan Ve

fuscton v Tar  DaOY

Filtre fonksiyonunu iptal etmek igin
"Gir/iptal" diigmesine basin.

Sek.24 Filtre Ayari
Filtre ayarlanirken, zamanlayici alaninda iki numara gésterilir. ilk numara kirlilik seviyesini
gosterir. Ikinci numara i¢ Gnite faninin birikmis calisma siiresini gdsterir. Toplam olarak dért
durum vardir:
@ Filtre fonksiyonu ayari yoktur (zamanlayici alaninda "00" goriintilenir)
2. Filtre hafif seviyeli kirlilige ulastiginda, ilk konumda "1" géruntulenir, ikinci konumda "0"
gorintulendiginde, birikmis calisma saatleri 5500 sa'e ulasir. Numaranin her artigi
bagka bir 500 saatin biriktigi anlamina gelir.
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"9" gorintulendiginde, bu ¢alisma saatinin
10000 saate ulastigi anlamina gelir.

@. Filtre orta seviyeli kirlilige ulastiginda, ilk konumda "2" gérintilenir, ikinci konumda "0"
gOrintulendiginde, birikmis ¢alisma saatleri 1400 saate ulagir. Numaranin her artisi
bagka bir 400 saatin biriktigi anlamina gelir.  "9" géruntilendiginde, bu ¢alisma saatinin
500 saate ulastigr anlamina gelir.

@ Filtre ciddi seviyeli kirlilige ulastiginda, ilk konumda "3" gérlntulenir, ikinci konumda "0"
goruntulendiginde, birikmis ¢alisma saatleri 100 saate ulagir. Numaranin her artigi
baska bir 100 saatin biriktigi anlamina gelir.  "9" géruntilendiginde, bu ¢alisma saatinin

1000 saate ulastigi anlamina gelir.

ligili calisma saati ile kirlilik seviyesi:

Tablo 3
Kirlilik Birikmis calisma siresi Kirlilik Birikmis calisma siresi Kirlilik Birikmis calisma suresi
seviyesi (sa) seviyesi (sa) seviyesi (sa)
10 5500 20 1400 30 100
11 6000 21 1800 31 200
12 6500 22 2200 32 300
13 7000 23 2600 33 400
14 7500 24 3000 34 500
15 8000 25 3400 35 600
16 8500 26 3800 36 700
17 9000 27 4200 37 800
18 9500 28 4600 38 900
19 10000 29 5000 39 1000
Notlar:

@ Filtre fonksiyonu verimli bir sekilde ayarlandiginda [FILTLR-|

simgesi yanar.
@. Filtrenin temizlenmesi gerekli degilse, ayarlarin degistirilip degistiriimemesinden

bagimsiz olarak, iinite "Gir/Iptal" diigmesine basildiginda zamani élgmeye baglamaz.

@. Filtrenin temizlenmesi gerekiyorsa, agma/kapatma durumunda kullaniciya fiItreii

temizlemesini hatirlatmak igin her 0,5 sn'de bir simgesi yanip soner.

simgesi yanip sdnerken "Fonksiyon" diigmesine basin. Kirlilik seviyesini ayarlamak igin
"A" ve "V" digmesine basin
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ve ardindan Filtre fonksiyonunu etkinlestirmek icin "Gir/iptal" diigmesine basin. Ayar
kirlilik seviyesi 6ncekinden daha hafif ise WSim esi yanip sénmeye devam
edecektir. Ayar kirlilik seviyesi daha fazla ise m simgesi séner ve Filtre
fonksiyonu galismaya devam eder.

@ Filtre fonksiyonunu iptal etmenin tek yontemi sudur: A simgesi yanip sénerken
fonksiyon ayarlandiginda, zamanlayici alaninda "00" degeri gortntilenir, birikmis
zaman sifirlanir.

3.18 Sessiz Fonksiyonu Ayari

Simgesi yanip sonerken Sessiz fonksiyonunu ayarlamak igin "Fonksiyon" diigmesine basin.
Sessiz fonksiyonunu etkinlestirmek igin "Gir/iptal" diigmesine basin.

Sessiz fonksiyonu agikken, Sessiz simgesi yanip sénerken, "Fonksiyon" diigmesine basin,
Sessiz fonksiyonunu iptal etmek igin "Gir/iptal" diigmesine basin.

Sessiz fonksiyonunun ayarlanmasi Sek. 25'de gosterilmistir:

) |
I
- | 88 o J
O Grec
Fatar Cancs A Fan Modn
Function v Terer On Ol Fung v Tirser [ Furcton A\ Tumwe! On/Of
Unite agikken, Sessiz Sessiz fonksiyonunu ayarlamak igin Sessiz fonksiyonunu etkinlestirmek
fonksiyonu yoktur "Fonksiyon" diigmesine basin. icin "Gir/iptal" diigmesine basin.

eurce QO <: Bere —{(—
A Caned - Fan Moin Entar, Cance A Tan Moce
Furcton v T CooOn Fancte v Timer On/’CH
Sessiz fonksiyonunu iptal etmek Sessiz fonksiyonunu ayarlamak
igin "Gir/iptal" diigmesine basin. icin "Fonksiyon" digmesine

basin.

Sek.25 Sessiz Fonksiyonu Ayari

Notlar:
@ rQuIET (SESSIz)" fonksiyonu Fan ve Nem Alma modlarinda kullanilamaz. Giig
kesintisi oldugunda "Sessiz" fonksiyonu varsayilan olarak devre digidir.

@. Sessiz fonksiyonu ayarlandiginda, turbo fonksiyonu iptal edilir.
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3.19 Ultra Nem Alma Ayari

Nem Alma modunda, ayar sicakligi 16 °C'dir, " ¥" digmesine iki kez basildiginda, sicaklik
ayari 12 °C'ye degisir ve Unite Ultra Nem Alma fonksiyonuna girer.

Ultra Nem Alma fonksiyonu aktive edildiginde, " A" digmesine basarak iptal edilebilir ya da
"Mod" diigmesine basarak, mod degistirebilir.

3.20 Diger Fonksiyonlar

3.20.1 Kilit Fonksiyonu

Unite ariza olmadan agik durumda ya da iinite kapali durumda iken kablolu kumandanin kilit
durumuna girmesi icin Ave ¥ digmelerine 5 saniye slreyle ayni anda basin. Bu durumda,
LcD'de [ gOrintulenir |. Bundan sonra, kilit durumundan gikmak igin bu iki digmeye 5 saniye
sireyle ayni anda basin.

Kilit durumunda, diger digme islemine higbir yanit veriimez.
3.20.2 Hafiza Fonksiyonu

Hafiza degistirme Unite kapali durumda iken, hafiza modlarini degistirmek icin Mode ve A
digmelerine 5 saniye slireyle ayni anda basin. Hafiza modunu ayarlarken, “MEMORY” ifadesi
goriintilenir. Bu fonksiyonun devre disi birakilmasi durumunda, gii¢ geri geldikten sonra {inite
kapali duruma geger.

Hafiza geri kurtarma: Hafiza fonksiyonu agiksa, gug¢ geri geldikten sonra, kablolu kumanda
orijinal galisma durumuna geri doner. Not:

Verilerin kaydedilmesi yaklasik 5 saniye sirer. Bu nedenle, bu anda glici kesmeyin, aksi

halde veriler kaydedilemez.
3.20.3 Santigrat ve Fahrenhayt Segimi

Unite kapali durumda iken, Santigrat ve Fahrenhayt arasinda gegis yapmak igin Mode ve A

digmelerine 5 saniye slreyle ayni anda basin.
3.20.4  Ortam sicakligi Sorgulama

Acik/kapali durumda, saniye siireyle “Confirm (Onayla) diigmesine basildiginda”,
Sorgulama arayiiziine girilir. Bu sure zarfinda, zamanlayici alaninda ortam sicakligi tara
gorintilenir: 01 veya 02 ve sicaklik gortntilenir. “01” dis ortam sicakhgi ve “02” i¢ ortam
sicakhgini temsil eder. Bu iki tlir arasinda gecis yapmak i¢in "Mod" diigmesine basin. Mode
digmesi hari¢ herhangi bir digmeye basildiginda ya da uzaktan kumandadan sinyal alindiginda,

uzaktan kumanda Sorgulama fonksiyonundan c¢ikar.
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20 sn iginde bir islem yapilmazsa, unite bu fonksiyondan otomatik olarak ¢ikar.
Notlar:
(. Unite ortam sicakhigi sensériine bagl degilse, 12 sa elektrik verildikten sonra, ortam
sicakligl sensorinin gostergesi korumaya alinir.
@, Dis sicaklik sensoriinde hata varsa, 12 sa elektrik verildikten sonra, ortam sicakhgi

sensorunun goéstergesi korunur.
3.20.5 i¢ Unite Fan kapatma modu ayarlari

Kapali durumda, "Fonksiyon" ve "Zamanlayici" dugmelerine 5 sn basildiginda, kablolu
kumanda parametre ayarlari arayiiziine girer. Sicaklik gostergesi alaninda "05" degeri
gériintiilenene kadar "Mod" diigmesine basin. Unite i¢ fan kapatma moduna girer.

ic (inite fan kapatma modu icin iki secenek mevcuttur:

Mod 1: Sicaklik belirli bir dedere ulastiginda, i¢ tUnite fan isitma modu disinda herhangi bir
modda kapatilmaz. Unite kapatildiktan sonra, kanal tipi (inite ve zemin tavan tipi (inite igin i¢
Unite fan 60 sn ekstra isi Ufler ve ardindan galismayi durdurur. Kaset tipi Unite igin i¢ Gnite fani
dusuk fan devrinde galisir ve sadece hata olustugunda 60 sn igin ekstra 1si Ufler.

Mod 2: Unitenin hangi modda oldugundan bagimsiz olarak, sicaklik belirli bir degere
ulastiktan sonra i¢ Unite fan 10 sn ¢alismaya devam eder.

Modu ayarlamak icin " A" veya " ¥ " diigmesine basin. Mod 1/2'de, zamanlayici alaninda
“00”/ “01” degeri gériintiilenir. Ayarlari kaydetmek igin "Gir/iptal" diigmesine basin. Ayar

prosedurleri 26'da gosterilmistir:
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Unite kapalt "Fonksiyon" ve "Zamanlayici” diigmelerine Sicaklik géstergesi alaninda "05" degeri
5 sn basildiginda, kablolu kumanda goriintilenene kadar "Mod" diigmesine
parametre ayarlari arayiiziine girer. basin. Unite i fan kapatma moduna girer.

Bers — {0 —
i A [ Vieh
' \ | vl .o i
Ayarlari  kaydetmek ve arayilizden Modu rlamak igin”‘"
cikmak igin "Gir/iptal" digmesine veya" " digmesine basin.

basin.
Sek.26 I¢ fan kapatma modu ayarlari
Not:
Parametre ayar arayliziinde, lzerinde sadece "05" gosterildiginde, i¢ Unite fani kapatma
modu ayarlanabilir. Diger parametrelerin degistiriimesine izin verilmez ve firmamiz musterilerimiz

tarafindan degistirilen parametrelere bagl tinite hasari veya mal kaybindan sorumlu tutulamaz.

4 Kablolu Kumanda Kurulumu
4.1 Standart Parcalar

== 41‘ dqn 3 Tablo 4 Standart Parcalar
N - }( ) ‘ ' . No. Agiklama Miktar
|- — |} l 1 Taban Kutusu 1
L : l J 2 Taban levhasi 1
3 Vida M4*25 2
11..[\) 1,5\] (?) ; ,3| 4 On Panel 1

Sek.27 Kablolu Kumanda Standart Parcalari

110

@



4.2 Kurulum Yeri ve Kurulum Gereksinimleri

(1).
@).

3).

(4).
®).

@,

@.

®.

Kablolu kumandayi nemli bir yere veya dogrudan giines 1s1d1 altina kurmayin.

Kablolu kumandayi yuksek sicaklikli nesnelerin veya su puskurtmesi olasi olan bir yerin
yakinina koymayin.

Kablolu kumandayi komsunun ayni modelli kablolu kumandasi ile karisacak sekilde
uygunsuz ¢alismayi dnlemek igin dogrudan pencerenin kargisina kurmayin.

Duvara gémudilu kablolarin glic kaynagini kesin. Elektrikli igslemlere izin verilmez.
Elektromanyetik girisim veya diger nedenlerden kaynaklanan anormal galismay!
onlemek igin kablolama sirasinda asagidaki ifadelere dikkat edin.

iletisim kablosunun dogru baglanti noktasina kablolandigindan emin olun aksi takdirde
iletisim hatasina neden olur.

iletisim kablosu (kablolu kumanda) ve gii¢ kablosu 20cm minimum mesafe ile
ayrilmalidir, aksi takdirde iletisim hatasina neden olur.

Klimanin elektromanyetik girisime ugrayacagi bir yere kuruldugunu varsayin, kablolu

kumandanin iletisim kablosu koruyuculu bikulmus ¢ift olmalidir.

4.3 Kablolu Kumandanin Kurulumu

Her seyden once, iletisim kablosunun secilme ve baglanma yontemi asagidaki gibidir:

Kablolu kumandanin uygun iletisim kablosunu segin: 2 damarli sinyal kablosu (kablo boyutu

< 0,75mm?2, uzunluk < 30m, tavsiye edilen uzunluk: 8m).

ic tniteye enerji verildikten sonra, i¢ terminal gévdesi Gizerindeki iletisim kablosunu vidalarla

sabitleyin.

Ardindan, ilgili kurulum adimlan Sek. 28'de gosterilmektedir:
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Sek.28 Kablolu Kumanda Kurulumu
Kisa talimatlar:
@ Montaj deliginden 2 damarli sinyal kablosunu gekin ve bu kabloyu kablolu kumandanin
en altinda bulunan yuvarlak delikten gegirin.

Kablolu kumandanin taban levhasini duvara monte etmek igin M4x25 vida kullanin.

© 0

Sinyal kablosunu bakir tirnaklar X1 ve X2 Uizerine sabitleyin. Hatti sikica ve kisa devre

potansiyeli olmadan sabitleyin.

®

Paneli ve alt kismi tokalarla bir arada ayarlayin.
4.4  Kablolu Kumandanin Cikariimasi

Kablolu kumanda asagidaki sekil 29'daki gibi kolayca ¢ikarilabilir.

Sek.29 Kablolu Kumandanin Cikariimasi

5 Hata Ekrani

Unitede hata meydana geldiginde, kablolu kumanda (izerinde hata kodu gésterilir. Birden

fazla hatanin meydana gelmesi halinde, hata kodlar dairesel olarak gosterilir.
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Hata meydana geldiginde, litfen Uniteyi derhal kapatin ve profesyonel bir personel ile

iletisim kurun.

Sek. 30'da gosterildigi gibi ylksek basing korumasi.

% GREE

Enter Cancel A

Function Timer

Sekil 30
Hata kodlari ve anlamlart:
Tablo 5
Numara Hata kodu Hata
1 E1 Kompresor yuksek basing korumasi
2 E2 i¢ donma korumasi
3 E3 Kompresdr, disuk basing korumasi, sogutucu gaz kagak korumasi ve
sogutucu gaz toplama modu
4 E4 Kompresdr yuksek desarj sicakligi korumasi
5 E6 lletisim hatasi
6 E8 I¢ Ginite fan motoru arizasi
7 E9 Tam su korumasi
8 FO i ortam sicaklik sensérii hatasi
9 F1 Buharlastirici sicaklik sensorl hatasi
10 F2 Kondensator sicaklik sensorli hatasi
11 F3 Disg Unite ortam sicaklik sensori hatasi
12 F4 Bosaltim sicaklik sensorl hatasi
13 F5 Kablolu kumanda sicaklik senséri arizasi
14 C4 Dis atlama teli hatasi
15 C5 I¢ atlama teli hatasi
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16 EE Dis bellek gipi hatasi

17 PF Elektrik kutusu sensér hatasi

18 H3 Kompresor asiri yik korumasi

19 H4 Asiri yiklenme

20 H5 IPM korumasi

21 H6 DC fan motor hatasi

22 H7 Surlict senkronu bozulma korumasi
23 HC Pfc korumasi

24 L1 Nem sensorii hatasi

25 Lc Etkinlestirme arizasi

26 Ld Kompresor faz sirasi korumasi

27 LF Gug korumasi

28 Lp ic ve dis iinite uyumsuzlugu

29 dJ Faz kaybi veya ters koruma

30 u7 4 yollu vana yon degistirme korumasi
31 PO Suricu sififama korumasi

32 P5 Asiri akim korumasi

33 P6 Ana kumanda ile sUrlcu arasinda iletisim hatasi
34 P7 Siriicii mod(ilii sensér hatasi

35 P8 Sirict modulu asin sicaklik korumasi
36 P9 Sifir gegis korumasi

37 PA AC akimi korumasi

38 Pc Siriict akimi hatasi

39 Pd Sensor baglanti korumasi

40 PE Sicaklik birikmesi korumasi

41 PL Veriyolu algak gerilim korumasi

42 PH Veriyolu ylksek gerilim korumasi

43 PU YUk déngusi hatasi

44 PP Girig gerilimi anormalligi

45 ee Strici bellek gipi hatasi

46 oE dis Unite arizalari, litfen dis tinitedeki hata gostergesi durumuna

bakin
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1 Kullanici bildirimi

A DIKKAT!

Kablosuz uzaktan kumanda ve sinyal alicisi arasinda herhangi bir engel
olmadigindan emin olun.

Kablosuz uzaktan kumandanin sinyal alici mesafesi en fazla 10 metre olabilir.

Kablosuz uzaktan kumanday: asla digOrmeyin veya atmayin,

Kablosuz uzaktan kumandanin igine herhangi bir sivinin akmasina izin vermeyin,

Kablosuz uzaktan kumandayi dogrudan gines 151§ina ya da gok sicak bir yere
maruz birakmayin.

o o|s| ol o

Bu genel bir uzaktan kumandadir, birden fazla tirdeki (fonksiyon) klima igin
kullanilabilir. Burada belirtilen fonksiyonlara sahip olmayan bazi modeller igin 6zel
olarak bilgilendirmeme hakkimizi sakll tutanz.

2 Kablosuz uzaktan kumandanin kontrol paneli

(2] 3]
0
05 ] [ (5
Q@ [cox] [meo)+—0

r (10}
(5] [xean] [1ewe| [nenos| | - ®
@ TURBO | | SLEEP UGHT
o Imimmm|

% GREE
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Sinyal vericisi |* Sinyal vencis
@

ON'OFF * Bu ddgmeye bashgimzda Onite agdir ve tekrar bastiginzda Onite kapanir. Uniteyd
o dogmes: kapatirken Uyku fonksiyonu iptal ediacek ancak onceden ayarianan zaman
korunacaklir,
MODE * Bu cogme lle Otomatik, Sojuk, Kurutma, Fan, Isitma modian arasindan dongisel
dogmesi olarak secim yapiabéir, Unite agiidiginda, Otomatik mod varsayilan olarak segilir,
Otomatk modda ayar sicakhigi gosteriimez Istma modunda ik deger 28°C'dir
0 (82°F); Diger modiarda ik ceger 25°Cdir (77°F).

O —F—&
Coerad
OAUTO: 35 COOL; (S ORY: Sy FAN: XX HEAT (o0 oo ve isitma Gniesi iin)

-dogmesi e Onceden ayaranmg sicakik bu digmeye basilarak dogariiebilic. Bu dogmeye 2
saniyeden 1a2fa basi tululdufunda, sicakiik digme serbest birakidana kadar hizda
degigteiledili, ardindan iglem iletiir. Swcaklk ayan Otomatik modda momkin
degildr ancak bu digmeye basilarak iglem gonderiebilic. Santigrat ayar acalde:
16-30, Fahrenhayt ayar arabd ise 61-86 eklindedir,

o +aogmesi s Onoeden ayaranmes sicaklik bu dogmeye basilarak yOksetibebilir, Bu dogmeye 2
saniyeden fazia basil| tutukdugunda, sicaklik dDgme serbest birakdana kadar hizia
degigteiledilir, ardindan sglem iletiic. Sicakhk ayan Otomatik modda miamiin
degilcr ancak bu digmeye basilarak iglem gonderilebilic. Santigrat ayar arabg:
16-30, Falvenhayt ayar arahi ise 61-85 geklindedir,

FAN d0gmesi o ouomani, Daglk, Orta, Yoksek devir arasindan dongisel olarak segim yapmak

igin bu dOgmeye basmn. Achigtan scnra Otomatik fan devri varsayilana ayardans,
rmlo—._—o‘—o-‘-l

° - DOSOK devir
——tl Ot devir
il YOKSEK devie
Not: DRY modunda, fan dogik devirde caligmaya devam eder ve fan devri

ayarlanamaz.
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SWING
UP/DOWN

Agagedaki gibi cevrimsel olarak degigen yukan ve agad) salinim agisin ayariamak
igin bu dogmeye basin:

ﬁ'o\lo" e e |
4
Mo-s'oa'c-a.c-‘

Panjur yukar: ve agad! hareket etmeye bagladadinda, SWING fonksiyonu iptal
edilirse panjur meveut konumunda duracaktir,

* panjurun tim beg yonde yukan ve agads salinacads anlamina gelir, (Bazi Fan
Bobin Uniteleri igin basitiegtiimis SWING fonksiyonu kulaniabilir; Unite OFF
durumunda iken kadblosuz uzakian kumandaya ilk enerji veridiginde + dogmesine
ve SWING dDjmesine ayni anda basarak ayardanmahdir, *WO iki kez
yanip soner, Ardindan, cihaz agildiktan soara, SWING d0gmesine basilarak bu

fonksiyon aktif hale getirliebilir, gorintolenen sembol * salinim fonksiyonunun
agik oldugunu gosterirken, bu sembolOn gorontilenmemesi salimm
fonksiyonunun kapali cidugunu gasterir.

CLOCK
dogmesi

@ yanip sonerken, bu dogmeye basilarak saat ayarlanabilic, +/- digmesine
basarak 5 saniye iginde saat ayaranabilir. +/- dogmesine 2 saniyeden fazla
sUreyle basilrsa, saat ayan her 0.5 saniyede bir 10 dakika artar ya da azalw.
Bundan sonra, CLOCK dijmesine yeniden basildiginda ayarlar kabul edéir.
Kablosuz uzaktan kumanda agidiginda, 12:00 varsayilan degecdir.

TIMER ON etkinlestiriidiginde, ON sembol0 yanip sdnerken G kayvolur, 5
saniye icinde +/- dogmesine basilarak agik olan sOre ayarianabilir. DOgmeye her
basiddidinda sire bir dakika artar veya azalw. Aynica, slre +/- dogmesine sOreki
basdarak da ayarlanabilir. Yani, llk 2,5 saniyede sOre birer dakika lle hizla
artarfazalir, son 2,5 saniyede ise sOre onar dakika lle artar'azalir. stenilen zaman
degen ayarlandiktan sonra, beg saniye iginde ayan onaylamak igin TIME ON
dogmesine yeniden basin. Bundan sonra, TIMER ON dogmesine basddiginda,
ayarar iptal olur. Bu ayardan once, saat gergek saate ayarianmalidir.

X-FAN

Bu dogmeye basildiginda X-FAN fonksiyonu etinlegtirdebilir veya devre digi
barakilabile.

Soguima ve Kunma modunda, bu d0gmeye basildiginda " gorontolenic, bu

X-FAN fonksiyonunun etinlestirildigini gsterir, Bu dogmeye basiidiginda, ‘%"
kaybolursa, bu X-FAN fonksiyonunun devre digt kaldigin gostenr. GOg venikiikten
sonra X-FAN KAPALI olarak varsayilir. Unite kapatidirsa, X-FAN devre digs
virakilabilie ancak etkinlegtifilemez.
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TEMP
dugmesi

Bu digmeye basarak ayarlanmig olan i¢ mekan sicakhdini veya i¢ mekandaki
ortam sicakliini géruntileyebilirsiniz.

Ayarlanmig olan i¢ mekan sicaklig, i¢ Unite acildiginda ilk olarak varsayilan
degerde olur.

TEMP dugmesine basildiginda, D sicaklik sembolt gorintulendiginde, i¢ tnite
gostergesinde i¢ ayar sicakhfy~érunttlenir; ﬁ goruntulendiginde, i¢ mekan
ortam sicakhig goruntdlenir; ﬁl iptal edildiginde, o anda i¢ ortam sicakhgi
goruntuleniyorsa ve uzaktan kumandadan bagka bir sinyal alinirsa, énceden
ayarlanan sicaklik gérintulenir, 5 sn sonra, yeniden ortam sicakligr gorantulenir.

(Bu fonksiyon sadece bazi modellerde mevcuttur)

TIMER
@ |oFF qugmesi

Bu digmeye basildiginda, TIMER ON'daki ayar yénteminin aynisiyla TIMER
OFF ayar durumuna gegilebilir, bu durumda OFF semboll yanip séner.

@ dugmesi

TURBO Sogutma veya Isitma modunda bu digmeye basildijinda TURBO fonksiyonu
dugmesi etkinlestirilir/devre digi birakilir. TURBO fonksiyonu etkinlestirildiginde,

@ @sembolu goruntulenir; galisma modu ya da fan devri degistirildidinde, bu
fonksiyon otomatik olarak iptal edilir (Bu fonksiyon sadece bazi modellerde
mevceuttur).

SLEEP Bu digmeye basilarak Uyku modu agilabilir ve kapatilabilir. Agiligtan sonra,
dugmesi varsayilan olarak uyku modu kapalidir. Unite kapatildiktan sonra, Uyku

@ fonksiyonu iptal edilir. Uyku modu agik olarak ayarlandijinda, SLEEP sembolQ
é goruntilenir. Bu fonksiyon, Fan ve Otomatik modlarinda kullanilamaz.

LIGHT Bu diigmeye basilarak ekranin 15131 agilabilir veya kapatilabilir. LIGHT agik

duruma ayarlandiginda, simgesi géruntulenir ve ekrandaki gosterge 1141
yanar. LIGHT kapali duruma ayarlandiginda, "6& simgesi goruntilenir ve
ekrandaki gosterge 1511 séner.

3 Ozel fonksiyonlara giris
« X-FAN fonksiyonu hakkinda (Bu fonksiyon sadece bazi modellerde mevcuttur)

Bu fonksiyon, i¢ mekan Gnitesinin buharlastiricisindaki nemin, kiiflenmenin énlenmesi igin Unite

durdurulduktan sonra atilacagini gosterir.

Bu fonksiyon, i¢ mekan nitesinin buharlastiricisindaki nemin, kiiflenmenin énlenmesi igin tnite

durdurulduktan sonra atilacagini gosterir.

(@X-FAN fonksiyonu agik iken: ON/OFF digmesine basilarak tnite kapatildiktan sonra, i¢ fan
yaklasik birkac dakika daha dusuk devirde calismaya devam eder. Bu siure zarfinda X-FAN

dugmesine basarak i¢ fani dogrudan durdurabilirsiniz.
@ X-FAN fonksiyonu kapal iken: Unite agma/kapatma diigmesine basilarak kapatildiginda,

tim Unite dogrudan kapanr.
+ TURBO fonksiyonu hakkinda (Bu fonksiyon sadece bazi modellerde mevcuttur)

TURBO fonksiyonu etkinlestirilirse, Gnite hizl bir sekilde sogutma ya da 1sitma yapmak icin gok

yiksek bir fan devriyle caligir. Béylece ortam sicakhidi mumkin oldugunca gabuk bir sekilde
ayarlanan sicakliga getirilir.
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« Kilit hakkinda

+ ve — digmelerine ayni anda basarak dugmeleri kilitleyebilir ya da mevcut kilidi agabilirsiniz.
Kablosuz uzaktan kumandanin Kilitli olmasi halinde, Gizerinde B simgesi goéruntulenir, bu
durumda, digmeye basildiginda bir yanit alinmaz ancak isaret Ui¢ kez yanip séner. Eger
diigmelerin kilidi agilirsa isaret kaybolur.

» SWING UP/DOWN hakkinda

@ Swing Up/Down diigmesine 2 saniyeden uzun sureligine basildiginda panjur asagi ve
yukari salinir. Dugme birakildiktan sonra, panjur salinim yapmay! durdurur ve mevcut durumunu
korur.

@ Panjur salinim yapmaya basladiginda, Swing Up/Down diigmesine 2 saniye sonra
basildiginda, panjur dogrudan salinim yapmay birakir, Swing Up/Down diigmesine 2 saniye
sonra basildiginda, panjur salinim yapmaya devam eder.

« Fahrenhayt ile Santigrat arasinda gecis hakkinda

Unite OFF durumunda iken °C arasinda °F gegis yapmak igin MODE ve - digmesine ayni
anda basin.

4 Pillerin Degistiriimasi

@ ok yoniinde isaretli yere hafifge bastirin ve kablosuz uzaktan kumandanin arka
kapagini geriye dogru bastirin.

@ Kullaniimis pilleri gikarin.

(31 yeni AAA 1.5V kuru pil takin ve kutuplarina dikkat edin.

© Kablosuz uzaktan kumandanin arka kapagini yerine takin.

@ Pilleri degistirirken kullanilmis ve de farkh turdeki pilleri kullanmayin. Aksi halde kablosuz
uzaktan kumandada arizalar ortaya gikabilir.

@ Eger kablosuz uzaktan kumanda ¢ok uzun bir sure kullaniimayacaksa, lutfen pillerini
¢ikarin. Pil sivilarinin uzaktan kumandaya zarar vermesine izin vermeyin.

® Calisma sinyal alim menzilinde gergeklestiriimelidir.

@ TV setinden veya stereo ses setinden 1 m uzakta tutulmaldir.

(® Kablosuz uzaktan kumanda normal sekilde galisgamiyorsa, pilleri 30 saniyeligine gikarin.
Anormallik devam ederse, pilleri degistirin.

® Aygit iskartaya cikarilmadan o6nce piller c¢ikariimalidir. Piller gtivenli bir sekilde imha
edilmelidir.
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PERIYODIK BAKIM, ZAMANI VE YAPILISI

Klimalar ortam havasini sirkile ettigi icin ortamda bulunana toz, mikrop, bakteri gibi pargaciklar tekrar
ortama verdiginden insan saglhgi, enerji tasarrufu ve cihazin Smriini uzatmak icin belirli kullanim
zamanlarin da klimalarin bakimlarinin yapilmasi gerekmektedir.

Filtre ve panel temizligi: Bu bakim musteri tarafindan yapilir. Klimanin filtre paneli agilarak toz filtreleri
cikarllarak hava veya ilik su ile temizlenir. Kuruduktan sonra tekrar yerine monte edilir. Normal
kullanimlarinda

15 glinde bir yapilmasi gok yogun toz ve kirin oldugu ortamlarda tozun ve kirin olusma sliresine gére
daha sik sirede bakim yapiimalidir.

Genel Bakim: Bu bakim yetkili servis tarafindan yapilir. Evaparatér ve kondanser izerindeki toz,
bakteri, mikrop gibi pargaciklari temizlemek icin yapilir klimanin Unitesi insan sagligina zarar vermeyen
kimyasal temizleme ilaclar

ile temizlenir daha sonra temiz su ile durulama yapilir. Hareketli aksam Uzerindeki tozlar temizlenir.
Genel bakimin yetkili servis tarafindan yilda en az 2 kez yapilmasi (mevsim gegislerinde ) tavsiye edilir.

ENERJi TUKETiIMi ACISINDAN VERIMLI KULLANIMINA iLiSKiN BiLGILER

*- Kullanilacak ortama uygun kapasitede cihaz tercih edilmesi enerji verimliligini artiracaktir.

*- Klimanin ¢alismasi igin gerekli voltaj degerlerinin diizenli olmasi elektrik tiketimini azaltir.

*- Klimanin teknik dzelliklerinde belirtilen uygun kablo kesiti kullaniimasi cihazin enerji tiketimini
azaltacaktir.

*- Cihazin galisma sicaklik degerlerinde kullaniimasi enerji verimliligini artiracaktir.

*- Insan viicudu igin konfor degeri kabul edilen 22-24 C sicaklikta klimanin kullaniimasi enerii tilketimini
azaltacaktir.

*- Klimanin kanal sisteminin dogru olgllerde yapilmasi enerji tiketimini azaltacaktir.

*- Klimanin dizenli bakimlarinin yapilmasi enerji tiiketimini azaltacak ve tGrinun kullanim émrint
uzatacaktir.

*- mevsim gegcislerinde sadece fan konumunda kullanmak enerji tiketimini azaltacaktir.

ONEMLI NOT:

1. GuUmrik ve Ticaret Bakanhginca cihazin tespit edilen kullanim émri 10 yildir.

2. Klimanizin montajini, arizasini ve bakimini Yetkili Servisimize yaptiriniz aksi takdirde cihaziniz
firmamizin vermis oldugu garanti den faydalanamayacaktir.

3. Klimalarin bakimi musterinin sorumlulugundadir. Bakimi yapilmayan cihaz garanti Kapsami
disina cikar. Firmamiz 6 ayda bir bakimi tiketicilerine tavsiye eder.

4. Hava fitrelerinin 15 giinde bir temizlenmesi musterinin sorumlulugundadir.

5. Klimanizi montaj ettirmeden yetkili servisten klimanizin kapasitesinin ve montaj yerinin
uygunlugunu teyit ettiriniz.

6. Garanti belgenizi Yetkili satici ve Yetkili servise onaylatiniz. Ayrica, Montaj formunu yetkili
servisten isteyiniz ve garanti stiresince bu formlari muhafaza ediniz.

7. Bos veya eksik doldurulmus garanti belgeleri gecerli kabul edilmeyip cihaziniz garanti disi
olarak kabul edilecektir.

8. Ariza ve bakim sonrasi yetkili servisinizden ariza ve bakim formunu isteyiniz ve garanti
slUiresince muhafaza ediniz.

9. Klimanizi montaj ettirmeden herhangi bir hasar olup olmadigini kontrol ediniz. Sorun var sa
saticl firmaya durumu bildiriniz.

10. Klima montajindan sonra ortaya ¢ikacak her tirli kirllma, ¢izilme ve benzeri hasarlar garanti
kapsami digindadir.

11. Klimalar kullanim amaci disinda kullanilirsa garanti kapsami disinda kalr.

12. Cihazin calismasi icin gerekli elektrik sartlarinin saglanmasi tiiketicinin sorumlugundadir.
Bundan kaynaklanacak arizalar garanti kapsam> digindadir.

13. Klimalarinizin montaj yerini belirlerken ariza durumunda cihaza midahalenin kolay olabilecegi
yerleri tercih etmenizi platform, ving gibi ekstra masraflardan kurtaracaktir.

14. Gemi, karavan, tir gibi hareketli mekanlara takilan klimalar garanti haricidir.

15. Klima montaj teknik sartlarina uymayan ve buna ragmen musteri onayi ile yapilan montajlar da

cihaz garanti harici olarak iglem gorur.
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TUKETICI HAKLARI:

1) Malin ayiph oldugunun anlasilmasi durumunda tiiketici;

a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek s6zlesmeden dénme,

b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme,

c) Asir bir masraf gerektirmedigi takdirde, bitiin masraflari saticiya ait olmak tzere satilanin
Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢) imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirimesini isteme, secimlik haklarindan birini
kullanabilir. Saticl, tiketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle yukumltuddr.

2) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistiriimesi haklar iiretici veya ithalatciya karsi da
kullanilabilir. Bu fikradaki haklarin yerine getirilmesi konusunda satici, Uretici ve ithalat¢i muiteselsilden
sorumludur. Uretici veya ithalatci, malin kendisi tarafindan piyasaya siiriilmesinden sonra ayibin
dogdugunu ispat ettigi takdirde sorumlu tutulmaz.

3) Ucretsiz onanm veya malin ayipsiz misli ile degistirilmesinin satic igin orantisiz giiclikleri
beraberinde getirecek olmasi halinde tiketici, s6zlesmeden dénme veya ayip oraninda bedelden
indirim haklarindan birini kullanabilir. Orantisizhdin tayininde malin ayipsiz degeri, ayibin énemi ve
diger secimlik haklara bagvurmanin tiiketici agisindan sorun tegkil edip etmeyecegi gibi hususlar
dikkate alinir.

4) Ucretsiz onanm veya malin ayipsiz misli ile degistiriimesi haklarindan birinin segilmesi durumunda
bu talebin saticiya, Ureticiye veya ithalatclya yoneltiimesinden itibaren azami otuz is guini, konut ve
tatil amaclh taginmazlarda ise altmis is glinii i¢inde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun
58 inci maddesi uyarinca ¢ikarilan yonetmelik eki listede yer alan mallara iligkin, tiiketicinin Ucretsiz
onarim talebi, yénetmelikte belirlenen azami tamir siresi icinde yerine getirilir.

5) Tiketicilerin sikayet ve itirazlar konusundaki bagvurularini tiiketici mahkemelerine ve tiketici
hakem heyetlerine yapabileceklerine iliskin bilgi;

Arizalarda kullanim hatasinin bulunup bulunmadiginin, yetkili servis istasyonlari, yetkili servis
istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla; malin saticisi, ithalatgisi veya Ureticisinden birisi
tarafindan mala iliskin azami tamir suresi icerisinde diizenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun
bir nishasinin tiketiciye verilmesi zorunludur.

Tuketiciler, ikinci fikrada belirtilen rapora iliskin olarak bilirkisi tarafindan tespit yapilmasi talebiyle
uyusmazhgin parasal degerini dikkate alarak tiketici hakem heyetine veya tiiketici mahkemesine
bagvurabilir.
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TL.C ¢» GIREE

GARANTI BELGESI

IMALATCI VEYA ITHALATCI FIRMANIN

UNVANI : TLC KLIMA SAN. VE TIiC. A.S.
ADRESI : Mahir iz Cad. No: 8/6 Altunizade 34662 Uskiidar / ISTANBUL
TELEFONU : 0(216) 474 85 00
FAKS 1 0(216) 474 48 01
E-POSTA ettt e ettt
YETKILININ IMZASI FIRMANIN KASESI
/ / T s parl Ve TICARET A 5.
| _ Uskadar ISTANBUL

Tic.Sic. No:17074-5

| Uskudar V.D. 8370553513
Mersis No:0837055351300011

SATICI FIRMANIN

UNVANI

ADRESI

TELEFONU

FAKS

E-POSTA :

FATURA TARIH VE NO  foeiiiiiiiitiete ettt sttt

TESLIM TARIHI VE YERT ittt
YETKILININ iIMZASI FIRMANIN KASESI

YETKILI SERVISIN

UNVANI ettt ettt et e et e et e et e et et e e aneans
TELEFONU ettt et et et et e e et et eeteateanas
MALIN

CINSI TKLIMA oo
MARKASI ettt e ettt ettt et et et e et et et et et et eneareeeenen
MODELI ettt ettt et et et et et et et et e eteneereneeren
GARANTI SURESI S 1) N TR
AZAMi TAMIR SURESI  : 20 (YIRMI) IS GUNU..........ooeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
BANDROL VE SERINO  f..uiiuiiietiecieteeieee ettt ee st sesee s en e seenn e
MUSTERININ

UNVANI

ADRESI

TELEFONU

E-MAIL
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TL.C ¢» GIREE

GARANTI SARTLARI

1 Garanti slresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 3 yildir. (Bu sure 2 yildan
az olamaz).

2 Malin bitln parcalar dahil olmak lizere tamami garanti kapsamindadir.

3 Malin ayiph oldugunun anlasiimasi durumunda tuketici, 6502 sayil Tlketicinin
Korunmasi Hakkinda Kanunun 11. maddesinde yer alan;

a Sozlesmeden donme,

b Satis bedelinden indirim isteme,

¢ Ucretsiz onarnlmasini isteme,

d Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir.

4 Tuketicinin bu haklardan Ucretsiz onarim hakkini se¢gmesi durumunda satici; iscilik
masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda higbir Ucret
talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla yukimlidur.Tuketici Ucretsiz
onarim hakkini Uretici veya ithalatgiya karsi da kullanabilir. Satici, Uretici ve ithalatci
thketicinin bu hakkini kullanmasindan muteselsilen sorumludur.

5 Tuketicinin, Ucretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti sUresi icinde tekrar arizalanmasi,
- Tamiri icin gereken azami surenin aslimasi,

- Tamirinin mimkdin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalatgi
tarafindan bir raporla belirlenmesi durumlarinda; ttketici malin bedel iadesini, ayip
oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistirilmesini
saticidan talep edebilir. Saticl, tlketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satici, Uretici ve ithalatgi miteselsilen sorumludur.

6 Malin tamir sUresi 20 is gununU gegemez. Bu slre, garanti sUresi icerisinde mala
iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti siresi
disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar. Malin
arizasinin 10 is gunu igerisinde giderilememesi halinde, Uretici veya ithalatgl; malin
tamiri tamamlanincaya kadar, benzer 6zelliklere sahip baska bir mali tlketicinin
kullanimina tahsis etmek zorundadir. Malin garanti suresi igerisinde arizalanmasi
durumunda, tamirde gecen sure garanti stresine eklenir.

7 Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan
arizalar garanti kapsami disindadir.

8 Tuketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda
yerlesim yerinin bulundugu veya tlketici isleminin yapildig| yerdeki Tiketici Hakem
Heyetine veya Tlketici Mahkemesine basvurabilir.

9 Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tuketici Gimrik ve
Ticaret Bakanlg| Tlketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Mudurligline
basvurabilir.

10 Bakim musterinin sorumlugunda olup bakimsizliktan kaynaklanan arizalar garanti
kapsami disindadir.

11 Cihazin calismasi igin gerekli voltajin + - %10 saglanmasi musterinin sorumulugundadir
yUksek voltaj veya duslk voltajdan kaynaklanan arizalar garanti kapsami disindadir.
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URETICIi VE ITHALATCI BiLDIiRiMi

URETICi VEYA IMALATCI FIRMA :

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINI RD. QIANSHAN ZHUHAI GUANGDONG,
528311 P.R.C./CHINA.

TEL : 0086- 756-852 22 18

FAKS : 0086- 756-866 94 26

www.gree.com, info@gree.com

ITHALATCI FIRMA :

TLC KLIMA SAN. VE TiC. A.S.

ADRES : MAHIR iZ CAD. NO:8/6 ALTUNIZADE 34662
USKUDAR / iISTANBUL

TELEFON : +90 216 474 85 00

FAKS 1490 216 474 48 01

www.tlcklima.com , info@tlcklima.com

CE BELGESINi YAYINLAYAN KURULUS:

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC OF ZHUHAI
WEST JINI RD. QIANSHAN ZHUHAI GUANGDONG,
528311 P.R.C./CHINA.

TEL : 0086- 756-852 22 18

FAKS : 0086- 756-866 94 26

www.gree.com, info@gree.com

SERVIS BILGISI: Servis ihtiyaciniz icin litfen asagidaki
adresten firmamiza ulasiniz.

TEKNIK SERVIS MERKEZI

TLC KLIMA SAN. VE TiC. A.S.

ADRES : MAHIR iZ CAD. NO:8/6 ALTUNIZADE 34662
USKUDAR / ISTANBUL

TELEFON : +90 216 474 85 00

FAKS 1490 216 474 48 01

www.tlcklima.com , info@tlcklima.com



