KLIMALARIN ENERJI ETIKETLEMESINE DAIR TEBLIG (SGM/2013-11)

URUN BILGI FORMU

Tedarikei Adi Birim TLC Klima
Model - i¢ Unite - GWHO09ACC-K6DNA1LF/I GWH12ACC-K6DNA1F/I GWH18ACD-K6DNA1/I GWH24ACE-K6DNA1I/I
Model - Dis Unite - GWHO09AFC-K6DNA2F/O GWH12AFC-K6DNA2F/O GWH18AFD-K6DNA2I/0 | GWH24AFE-K6DNA2I/0
Ses Giicu Seviyesi (i¢/Dis) dB(A) 54/61 57/63 60/65 64/70
Sogutucu Akiskan - R32 R32 R32 R32
Sogutucu Miktari kg 0.53 0.57 0.82 1.5
GWP - 675 675 675 675
SEER - 7.5 7.1 7.1 7
SCOP - 4.2 4.1 4.2 4.2
Enerji Verimlilik Sinifi (Sogutma/lsitma) - A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+
Sogutmada Yillik Elektrik Tiketimi kWh/yl 126 173 256 355
Isitmada Yillik Elektrik Tiketimi kWh/yil 900 1093 1400 1867
Pdesing kw 2.7 3.5 5.2 7.1
Pdesing (Ortalama) kw 2.7 3.2 4.2 5.6
Beyan Edilen Kapasite kW 2.7 3.51 5.2 7.1
ilave Isttici Glict KW - - - -

Sogutucu akiskan sizintisi iklim degisikligine neden olur. Diistik GWP’ li sogutucu akiskanlar atmosfere salinmalari durumunda daha diisuk kiiresel 1Isinmaya, ylksek
GWP’li sogutucu akiskanlar ise daha ylksek kuresel isinmaya neden olurlar. Bu cihazda 675 mertebesinde kiresel isinma potansiyeline (GWP) sahip R32 sogutucu
kullanitmistir. Bu, atmosfere salinan her 1 kg R32 gazinin, 100 yillik zaman periyodu boyunca kiresel iIsinmaya katkisinin 1 kg karbondioksite kiyasla 675 kat daha fazla
olacagini gostermektedir. Cihazinizin sogutma devresine kesinlikle kendiniz miidahale etmeyiniz ve yetkili servislerimize bagvurunuz.
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